
1 Solut ions f ibre optique LAN

1.2 Tiroirs Optiques et accessoires

Jarretières Optiques 

> Présentation

3M propose une large variété de cordons optiques monomode ou multimode pour vos applications en 
fi bre optique.

Ils peuvent être confi gurés en hybride, simplex ou duplex.

Tous les cordons sont LSOH et utilisent une férule en céramique de zirconium pour obtenir la plus haute 
qualité et la meilleure fi abilité.

Caractéristiques

• Câbles sans halogène

• Férule en céramique de zirconium

• Connecteurs et câbles conformes 
aux normes IEC

• Finition PC, UPC et APC

• Pigtails avec des buffers semi-serrés

• Cordons SC et LC optimaux 
avec des fi bres OM3

Avantages

• Haute performance et haute fi abilité

• Sécurité accrue

• Gamme étendue pour répondre à tous 
les besoins clients

• Facilité de dénudage de la gaine

Longueurs

1 m 2 m 3 m 5 m
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SC - SC Multimode OM1 536037 BDBDBAQ0001 536038 BDBDBAQ0002 536039 BDBDBAQ0003 536040 BDBDBAQ0005

SC - SC Multimode OM2 536042 BDBDBAX0001 536043 BDBDBAX0002 536044 BDBDBAX0003 536045 BDBDBAX0005

SC - SC Multimode OM3 534086 BDBDBCB0001 534087 BDBDBCB0002 534088 BDBDBCB0003 534089 BDBDBCB0005

SC - SC Multimode OM4 534155 BDBDBDB0001 534156 BDBDBDB0002 534157 BDBDBDB0003 534158 BDBDBDB0005

SC - SC Monomode Simplex 534039 ADADAAT0001 534041 ADADAAT0003

SC - SC Monomode Duplex 534142 ADADABW0001 534143 ADADABW0002 534144 ADADABW0003 534145 ADADABW0005

LC - LC Multimode OM1 536089 BDUDUAQ0001 534118 BDUDUAQ0002

LC - LC Multimode OM2 536081 BDUDUAX0001 534110 BDUDUAX0002 534111 BDUDUAX0003

LC - LC Multimode OM3 534113 BDUDUCB0001 534114 BDUDUCB0002 534115 BDUDUCB0003 534116 BDUDUCB0005

LC - LC  MultimodeOM4 534150 BDUDUDB0001 534151 BDUDUDB0002 534152 BDUDUDB0003 534153 BDUDUDB0005

LC - LC Monomode Duplex 534146 ADVDVBW0001 534147 ADVDVBW0002 534148 ADVDVBW0003 534149 ADVDVBW0005

ST - ST Multimode OM1 536005 BANANAQ0001 536006 BANANAQ0002 536008 BANANAQ0005

ST - ST Multimode OM2 536010 BANANAX0001 536011 BANANAX0002 536012 BANANAX0003 536013 BANANAX0005

ST - ST Monomode Simplex 534020 AAMAMAT0001 534021 AAMAMAT0002

FC - FC Monomode Simplex 534127 AENENAT0003 534128 AENENAT0005

ST - LC Multimode OM3 534159 BANDUCB0003 534160 BANDUCB0005

SC - LC Multimode OM1 534105 BDBDUAQ0001

SC - LC Multimode OM2 534100 BDBDUAX0001 

SC - LC Multimode OM3 534101 BDBDUCB0001 534102 BDBDUCB0002 534103 BDBDUCB0003 534104 BDBDUCB0005

SC - LC Monomode Duplex 534138 ADADVBW0001 534139 ADADVBW0002 534140 ADADVBW0003 534141 ADADVBW0005

ST - SC Multimode OM1 536021 BANDBAQ0002 536022 BANDBAQ0003

ST - SC Multimode OM2 536025 BANDBAX0001 536026 BANDBAX0002 536027 BANDBAX0003 536028 BANDBAX0005

ST - SC Monomode Simplex 534029 AAMDAAT0001 534030 AAMDAAT0002 534031 AAMDAAT0003

   Perte d’insertion  0,5 dB
Grade C selon la norme IEC 61753

   Réfl ectance  50dB
Grade 2 selon la norme IEC 61753

Le minimum de commande est 12 pour toutes les références.
Les jarretières multimodes sont en version Duplex
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