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Accessoires
d'Installation

Boîte d'Encastrement

Utilisation Cloisons Sèches / Murs Creux

Nombre de
Postes

4

Diamètre 67mm

Profondeur 40mm

Étanchéité à l'Air (RT2012)

Besoin du produit Boîte d’Encastrement XL AIR’Métic 52068 EUR’OHM Étanche 4
Postes Cloisons Sèches 67x40 ? Découvrez le descriptif détaillé du produit Boîte
d’Encastrement XL AIR’Métic 52068 EUR’OHM Étanche 4 Postes Cloisons Sèches
67x40
La Boîte d’Encastrement XL AIR’Métic 52068 EUR’OHM Étanche 4 Postes
Cloisons Sèches 67x40 est conçue pour une utilisation sur cloisons sèches. Cette
boîte d’encastrement de 4 postes a un diamètre de 67mm, une profondeur de 40mm
et un entraxe de 71mm. Elle vous permet de fixer deux appareillages électriques
dans une cloison. Cette boîte d’encastrement électrique peut se poser verticalement
ou horizontalement. Vous pouvez par exemple l’utiliser pour fixer trois prises et un
interrupteur dans une cloison en plâtre.
 
Étanche à l’air grâce à ses entrées de câbles à membranes souples élastomères, elle
permet de lutter contre les ponts thermiques afin de vous permettre de faire des
économies d’énergie. Cette boîte d’encastrement vous aidera à respecter la RT2012
obligatoire pour les bâtiments basse consommation (BBC).

Les Avantages de la Boîte d’Encastrement XL AIR’Métic 52068 EUR’OHM Étanche 4
Postes Cloisons Sèches 67x40 :
 
•    Meilleure Isolation, elle contribue à la limitation des ponts thermiques de votre
réseau électrique afin de vous faire économiser de l’énergie, améliorer votre confort
et la qualité de l’air de votre intérieur
•    Facilité de raccordement, la boîte possède de nombreuses entrées latérales et
dans le fond qui sont défonçables sans outils
•    Longévité de la boîte grâce à sa très bonne rigidité
•    Facilité de fixation, les têtes de vis son mixtes vous pouvez les visser avec un
tournevis cruciforme ou plat
•    Étriers imperdables et parfaitement guidés, vous ne jetterez plus de boîte car vous
avez perdu un étrier derrière une cloison
•    Une tenue au feu de 850°C, vous pouvez l’installer dans un établissement
recevant du public
 
Caractéristiques de la Boîte d’Encastrement XL AIR’Métic 52068 EUR’OHM Étanche
4 Postes Cloisons Sèches 67x40 :
 
•    Étanche à l’air
•    Diamètre de montage câbles et tubes sur les cotés : 
        2 x 16mm
        8 x 16 à 20mm
        2 x 20 à 25mm

Accueil / Boîte d’Encastrement XL AIR’Métic 52068 EUR’OHM Étanche 4 Postes Cloisons Sèches 67x40

•    Diamètre de montage câbles et tubes sur l’arrière : 
        2 x 16mm
        8 x 16 à 20mm
        2 x 20 à 25mm
•    Utilisation : Cloisons Sèches
•    Nombre de Postes : 4
•    Fixation de l’Appareillage : Vis
•    Dimensions :
        Diamètre : 67 mm
        Profondeur : 40 mm
        Entraxe : 71 mm
•    Tenue au feu : 850 °C
•    Norme : CEI670
•    Référence Eur'Ohm : 52068
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