Fiche produit
Article n® 73.374.3235.1

Capot HD GOT GK 32 M32 69 Al

v» wieland

Article n°® 73.374.3235.1
EAN 4015573759398
Unité de commande 1 Piece(s)
certificats/approbations

Données techniques
général

matiére du boitier aluminium
Couleur gris

Surface Avec revétement en poudre
Degré de protection (IP) Autre

Résistant aux UV Oui

classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 Autre
Température de fonctionnement min. -40 °C

Portée max de température. 120°C
Model

DIN-taille 32/50

Model Cable coupleur

Mecanisme de verrouillage

Double levier de verrouillage

entrée de cable

Au-dessus de

Type de cable fil
Avec presse-étoupe Aucun
Taille du filetage M 32
Taille du filetage PG

Le couvercle a charniere Aucun
EMC-version Aucun
Longueur 82 mm
largeur 71 mm
hauteur 75 mm
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Gezeichnete Ausfihrung/drawn execution 73.374.3235.1

Kabe [ vers

aubung M
mil Zugentlost
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Teile-Nr. Typ
part-no. type
Ausfihrung .0 ‘ el . 73.374.3235.0 | HD GOT GK 32 M32 69 A0
VEFEEE‘T%“ verschravbing i termed us Urung . 73.374.3235.1 | HD GOT GK 32 M32 69 Al
yersion .2 73.374.3235.2 | HD GOT GK 32 M32 69 A2
ﬁj ) 73.374.3235.3 | HD GOT GK 32 M32 69 A3
. - Ausfuhfunz-z 73.374.3235.4 | HD GOT GK 32 M32 69 AL
yersion .2 73.374.3235.5 | HD GOT GK 32 M32 69 A5 3
Ausfijhrung .3 Ausfihrung .4 e T o0 - zecomar. ki et e g [ ! 7
version .3 version .b _ . = —

1| 73.97.3235.0 0K |
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