Serre-fils, isolateurs, rondelles

Chapitre 1: Installation électrique =qui S P
P q Equipement de mise a la terre bimétalliques

Serre-fils

Pour mise a la terre des chemins de cables, des structures...

CARACTERISTIQUES APPLICATIONS AVANTAGES pptalation

= En alliage de Cuivre = Mise a la terre des chemins de cables et = Gamme compléte pour cables en Cuivre

= Fixé sur support avec goujons adaptés des structures jusqua 181 mm?

=  Modeéle SF : livré avec boulonnerie et 2 = Utilisable sur structure galvanisée ou en

rondelles bimétalliques 30 x 8,5 x 2 mm Aluminium avec rondelle bimétallique
Capacité Dimensions (mm)
Dési TCPN Code
mm mm? M A D B L
BB 6-6 3a6 6a16 6x100 6,3 16,8 17 19 709305-2 020600
BB 6-7 3a6 6a16 7x150 6,3 16,8 17 19 709305-3 020630
BB 6-8 3a6 6a16 8x125 6,3 16,8 17 19 709305-4 020640
BB 8-6 4a8 10a35 6x 100 83 17,8 18 22 709305-6 020650
BB 8-7 4a8 10a35 7x150 8,3 17,8 18 22 709305-7 020660
BB 8-8 4a8 10a35 8x125 8,3 17,8 18 22 709305-8 020670
BB 8-10 4a8 10a35 10x150 | 83 17,8 18 22 709305-9 020680
BB 8-12 4a8 10235 12x175 | 83 17,8 18 22 1-709305-0 020690
BB 10-6 7a10 25250 6x100 10,3 20,8 21 26 1-709305-3 020700
BB 10-7 7a10 25250 7x150 10,3 20,8 21 26 1-709305-4 020710
BB 10-8 7a10 25a50 8x125 10,3 20,8 21 26 1-709305-5 020720
BB 10-10 7a10 25a50 10x150 | 10,3 20,8 21 26 1-709305-6 020750
BB 12-6 8a12 35295 6x100 12,3 238 24 30 1-709305-8 020760
BB 12-7 8a12 35295 7x150 12,3 238 24 30 1-709305-9 020770
BB 12-8 8a12 35295 8x125 12,3 238 24 30 2-709305-0 020790
BB 12-10 8at2 35295 10x150 | 12,3 23,8 24 30 2-709305-1 020820
BB 12-12 8at2 35295 12x175 | 12,3 238 24 30 2-709305-2 020830
BB 14-6 8at4 352120 | 6x100 14,3 26 26 34 2-709305-4 020860
BB 14-7 8al4 35a120 | 7x150 14,3 26 26 34 2-709305-5 021050
BB 14-8 8a14 352120 | 8x125 14,3 26 26 34 2-709305-6 021060
BB 14-10 8a14 352120 | 10x 150 | 14,3 26 26 34 2-709305-7 021090
BB 14-12 8a14 35a120 | 12x175 | 143 26 26 34 2-709305-8 021100
Kits serre-fils + rondelles + visserie
BB 8-8 + BM 438 10a35 8x125 8,3 17,8 18 22 2832300-1 000284
SF 12-7 + BM 12,5 75 7x100 12,5 24 24 30 716090-1 095120
- SF 14-7 + BM 14,5 116 7x100 14,5 26 26 34 710116-1 095150

SF 16-7 + BM 16,5 147 7x100 16,5 30 30 40 716091-1 095130

2 rondelles bimétalliques 30 x 8,5 x 2 mm

1 tige laiton M7 ou acier M8
1 écrou M7 ou M8

Dimensions (mm) Rondelle
2 . . 7
Désignation Section (mm?) Diam. | Diam. TCPN Code
M B H . Ep
ext. int.
SF 20-7 + BM 181 7x100 | 46 19,5 30 85 2 716092-1 095140

Pro— Pour plus d’informations, consultez notre site te.com/offre-industrielle-tertiaire ou contactez notre
) ’ E service clients au 03 80 58 32 00. Nous répondrons avec plaisir, a vos besoins complémentaires.
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Isolateurs synthétiques

Dimensions (mm) :
Désignation t""’e.a“ G TCPN Code
2 D H Filetages Sl
-
BA 7M-7F
(méle-femelle) 42 35 M7-M7 3kv 716526-1 002480
BA 8F-8F
(femelle-fomelle) 42 35 M8-M8 3kv 716526-2 002530
BA 10F-10F
(femelle-femelle) 60 50 M10-M10 5kv 716526-3 002540
Température d’utilisation permanente :
170°C max - diélectrique max 25 kV
Tige ferrure
Désignation Filetage - Dimensions TCPN Code
Tige 108 AZB M8/125-Longueur: 8 + 21 mm (L totale: 32mm) 716480-1 002830
Patte a vis a bois
Désignation Filetage - Dimensions TCPN Code
3 Tige 207 Acier M7/150 (L: 8mm) - Longueur totale: 35 mm 710785-1 002850
Goujons de réduction
Désignation Filetage - Dimensions TCPN Code

Goujon 5 + 12+ 10 | M12/175 (L: 10 mm) - M10/150 (L: 10mm) 709546-6 002930
Goujon 5 + 16 + 10 | M16/200 (L: 14mm) - M10/150 (L: 7mm) 709546-3 002940
Goujon 5 + 16 + 12 | M16/200 (L: 14 mm) - M12/175 (L: 13 mm) 709546-4 002950

Goujons de fixation

Désignation Filetage - Dimensions TCPN Code

Goujon 4 08 20 acier M8/125 (L: 20 mm) 710149-1 002880
Goujon 4 10 20 acier M10/150 (L: 20 mm) 710149-2 002890
Goujon 4 12 25 acier M12/175 (L: 25 mm) 710149-3 002900
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Equipement de mise & la terre

Rondelles bimétalliques Aluminium-Cuivre

Dimensions (mm)
Dé n TCPN Code
Diam. extérieur Diam. intérieur Epaisseur
Rondelle Alu-Cu
O o 30%6,5x2 & 65 2 709581-1 023650 petaaion
Rondelle Alu-Cu
30x85x2 0 85 2 709580-1 023640
Rondelle Alu-Cu
30 x 10,5 x 2 30 10,5 2 711621-1 023660
Rondelle Alu-Cu
30x13x2 30 13 2 7078411 023670
PBST 2
diamatre 14 30 14 2 710115-1 087940
PBST 2
diamatre 16 30 16 2 7145271 087960
Plaques bimétalliques Aluminium-Cuivre prédécoupées
Dimensions (mm)
Désig on TCPN Code
Diam. extérieur Diam. intérieur Epaisseur
PBST 1
diamatre 14 EoR 14 2 7101124 087930
PBST 1
diametre 16 55 x 36 16 2 7101141 087950
Plaques bimétalliques Aluminium-Cuivre pour découpe
Dimensions (mm)
Désignation TCPN Code
Longueur Largeur Epaisseur
Plaque Alu/Cu .
_ 1500x 430 x 1 1900 0 L 710420-1 000368
Plaque Alu/Cu .
1500 x 430 X 2 1500 430 2 7104211 000369
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Pour plus d’informations, consultez notre site te.com/offre-industrielle-tertiaire ou contactez notre
service clients au 03 80 58 32 00. Nous répondrons avec plaisir, a vos besoins complémentaires.




