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LED GU10 RGBW + remote 250lm 120D 4.5W

Numéro d'article 144043

LED Retrofit GU10 RGB+2700K avec remote control 25 120D 4.5W

Caractéristiques du produit : Durée de vie : maximum 25 000 h. Permet le contrôle des
couleurs, de la saturation et de la gradation. Large gamme de couleurs de lumière
contrôlables, dont le blanc. Quatre effets dynamiques : Flash, Strobe, Smooth, Mode.
Avantages produit : Montage facile. Jusqu'à 80 % de consommation d'énergie en
moins par rapport aux ampoules classiques. Contrôle individuel. Aucune application ou
smartphone requis pour contrôler la lampe. Télécommande infrarouge confortable et
intuitive. Commutation, gradation en 4 étapes et contrôle des couleurs par simple
pression d'un bouton. Boucles de couleurs pour des changements de couleurs
dynamiques. Sans fonction mémoire. Domaines d'application : Applications
domestiques.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM Lampes

Classe ETIM Lampe LED

Code produit 144043

Marque OSRAM

Nom série de produits LED SPOT

Type de produit LSPR1625REM 4,5W/827
230VFRGU10BLI1
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Attributs de classification

tension nominale [V] 220 - 240

courant nominal [mA] 37 - 37

facteur de puissance cos phi 0.5

puissance de la lampe [W] 4.5 - 4.5

type de tension CA

flux lumineux [lm] 250 - 250

flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] 250

efficacité lumineuse [lm/W] 55

indice de rendu des couleurs CRI 80-89

forme de la lampe autre

Lampe à filament Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1 chaud <3 300 K

socle GU10

couleur blanc

température de couleur [K] 2700 - 2700

Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) SDCM6

régulable Non

diamètre [mm] 50

longueur [mm] 56

classe de protection (IP) IP20

Indice d’efficacité énergétique (EEI) 0.2

Désignation de lampe PAR16

classe d'efficacité énergétique A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000
heures [kWh]

5

durée de vie nominale moyenne [h] 25000

commande à distance possible Non

avec télécommande Oui
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