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LED PAR36 4515 Jaune Spot 6.4V-16V AC/DC 10W
520lm Screw T.

Numéro d'article 145702

BAI LED PAR36 4515 Jaune 6.4V 12V 12.8V 13V 16V AC/DC 10W (30W) 520lm 3000K
Spot 6° Cosses à vis 70x112mm Pinspot IP68 (hors cosses à vis) Lampe LED

Les lampes a réflecteur PAR offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail
d'applications spéciales telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile
et l'architecture. Alternative LED pour 4515 et H4515. Attention : la couleur de lumière
de cette version LED diffère de celle des lampes conventionnelles (comme l'article
141862). En raison de la plage de tension, il convient également au remplacement des
lampes 12 V, 12,8 V et 13 V.Le conseil est de remplacer toutes les lampes lors du
passage à la LED. Plage de température ambiante: -20°C à +65°C.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM Lampes

Classe ETIM Lampe LED

Code produit 145702

Marque Bailey

Nom série de produits BaiSpot LED LV

Type de produit PAR36 4515
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Attributs de classification

tension nominale [V] 6.4 - 16

courant nominal [mA] 1600 - 1600

facteur de puissance cos phi 1

puissance de la lampe [W] 10 - 10

type de tension CA/CC

flux lumineux [lm] 520 - 520

flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] 520

efficacité lumineuse [lm/W] 52

intensité lumineuse [cd] 55000

indice de rendu des couleurs CRI 40-59

forme de la lampe réflecteur

Lampe à filament Non

finition verre/couvercle clair

socle borne à vis

couleur jaune

température de couleur [K] 3000 - 3000

couleur du boîtier noir

angle de rayonnement [°] 6 - 6

régulable Non

diamètre [mm] 112

longueur [mm] 70

classe de protection (IP) IP68

Désignation de lampe autre

Nombre minimal d’opérations de commutation 3000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000
heures [kWh]

10

durée de vie nominale moyenne [h] 6000

commande à distance possible Non

avec télécommande Non

compatible avec Apple HomeKit Non

compatible avec Google Assistant Non

compatible avec Amazon Alexa Non

compatible IFTTT Non
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