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LUMILUX® T5 HO G5 54W 865

Numeéro d'article 146723

OSR LUMILUX® HO Tube fluorescent pour éclairage général T5 G5 54W/865 6500K
16x1149mm

Lampes fluorescentes tubulaires 16 mm, a haut rendement, avec culot G5.
Caractéristiques du produit : Efficacité lumineuse : maximum 104 Im/W. Trés bon
maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de
vie moyenne : 24 000 h maximum (avec ECG QUICKTRONIC). Bon groupe de rendu
des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable. Avantages du produit : Bonne
rentabilité et efficacité. Jusqu'a 20 % plus économique que le LUMILUX T8. Volume
jusqu'a 50 % inférieur a celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application :
Batiments publics. Des bureaux. Magasins. Supermarchés et grands magasins.
Industrie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM Lampes#EG000028

Classe ETIM Tube fluorescent#EC000108
Code produit 146723

Marque OSRAM

Nom série de produits T5

Type de produit HO 54 W/865
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Attributs de classification

puissance de la lampe [W] 54
flux lumineux [Im] 4750
socle G5
indice de rendu des couleurs CRI 80-89
température de couleur [K] 6500
forme de la lampe torche
efficacité lumineuse [Im/W] 87
couleur de la lumiére 865
couleur de la lumiére selon EN 12464-1 froid >5 300 K
diameétre du tube [mm] 16
longueur [mm] 1163.2
Diametre de I'anneau [mm] 16
réflecteur interne Non
angle de rayonnement [°] 360
couleur blanc
application général
protection contre les éclats Non
bande d'allumage Non
allumage rapide Non
utilisation sans starter Non
lampe a spectre intégral Non
adapté aux luminaires Ex Non
adapté aux lampes de secours Non

a double paroi Non
pour des applications a faibles températures Non
classe d'efficacité énergétique G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 54
heures [kWh]

durée de vie nominale moyenne [h] 24000

Désignation de lampe T5

Produits similaires

N A

145763 146420 FT054865T5/01
LED Foobasic éiv/i‘,? TLT5G51149MM  MASTER TL5 HO G5
54W 865 HO 54W 865

3750lm HO 865

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Pagina 2 van 2



https://www.bailey.nl/fr/catalog/lampes-led/tubes-led/t5/t5-ecobasic-ac/145763/articles/g+c+p+a+nr+view
https://www.bailey.nl/fr/catalog/conventionnel/lampes-fluorescents/tubes-fluorescents/t5/146420/articles/g+c+p+a+nr+view
https://www.bailey.nl/fr/catalog/conventionnel/lampes-fluorescents/tubes-fluorescents/t5/ft054865t5-01/articles/g+c+p+a+nr+view

