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Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM Lampes

Classe ETIM Lampe LED
Code produit 80100036724
Marque Bailey

Nom série de produits BaiSpot LED LV
Type de produit MR11 Alu

LED Spot MR11 GU4 12V 2.5W (20W) 210Ilm 830 120D
Numéro d'article 80100036724

LED Spot MR11 GU4 12V 2.5W (20W) 210im 830 120D

Numeéro d'article 80100036724

BAI BaiSpot LED LED Réflecteur MR11 GU4 2.5W 3000K 120° Diffuse 210Im (20W) 12V
AC/DC 35x37mm Lampe LED

Les spots réflecteurs a LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie
beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure a
leurs prédécesseurs halogenes. En raison de leur conception compacte, ils sont
facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une
lumiere directionnelle depuis le plafond ou le mur. Plage de température ambiante:
-20°C a +35°C
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Attributs de classification

tension nominale [V] 12-12
courant nominal [mA] 208 - 208
facteur de puissance cos phi 0.75
puissance de la lampe [W] 25-25
type de tension CA/CC
flux lumineux [Im] 210-210
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [Im] 210
efficacité lumineuse [Im/W] 84
intensité lumineuse [cd] 440
indice de rendu des couleurs CRI 80-89
forme de la lampe réflecteur
Lampe a filament Non
finition verre/couvercle mat
couleur de la lumiére selon EN 12464-1 chaud <3 300 K
socle GuU4
couleur blanc
température de couleur [K] 3000 - 3000
couleur du boitier autre
angle de rayonnement [°] 120- 120
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) autre
régulable Non
diameétre [mm] 35
longueur [mm] 37

classe de protection (IP) IP20
Indice d’efficacité énergétique (EEI) 0.14
Désignation de lampe MR11
classe d'efficacité énergétique F

Nombre minimal d’opérations de commutation 15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 3
heures [kWh]

durée de vie nominale moyenne [h] 20000
commande a distance possible Non
avec télécommande Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471 autre
compatible avec Apple HomeKit Non
compatible avec Google Assistant Non
compatible avec Amazon Alexa Non
compatible IFTTT Non
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Produits similaires

142546

LED Spot MR11 Verre 145047
GU4 12V 1.8W (20W)
170Im 830 38D Ouvert
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https://www.bailey.nl/fr/catalog/lampes-led/led-reflecteur/basse-tension/mr11-gu4/142546/articles/g+c+p+a+nr+view
https://www.bailey.nl/fr/catalog/overig/overig/e-bailey-2021/q4/145047/articles/g+c+p+a+nr+view

