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U-shaped T8 2G13 18W 840

Numéro d'article FU018840/02

OSR Forme U T8 2G13 18W 1300lm 4000K Tube fluorescent spécial forme U -
fonctionnement sur ballast ferromagnétique ou électronique (vérifier fiche tecnique pour
compatibilité)

U-vormige fluorescentielamp van 26mm, 2G13 basis. Productkenmerken: Goede
kleurweergavegroep: 1B (Ra: 8089). Goede gemiddelde levensduur. U-vormige
fluorescentielamp met twee insteekvoetjes. Productvoordelen: Uiterst economisch.
Goede lichtkwaliteit. Uitstekende lichtstroom. Toepassingsgebieden: Straatverlichting,
stadsverlichting. Industrie. Technische uitrusting: Geschikt voor gebruik op
elektronische en conventionele voorschakelapparatuur.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM Lampes#EG000028

Classe ETIM Tube fluorescent#EC000108

Code produit FU018840/02

Marque OSRAM

Nom série de produits FL SPECIAL

Type de produit L 18W/840 U FLH1
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Attributs de classification

puissance de la lampe [W] 18

flux lumineux [lm] 1350

socle 2G13

indice de rendu des couleurs CRI 80-89

température de couleur [K] 4000

forme de la lampe U

efficacité lumineuse [lm/W] 75

couleur de la lumière 840

couleur de la lumière selon EN 12464-1 neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube [mm] 26

longueur [mm] 310

Diamètre de l'anneau [mm] 26

couleur blanc

application général

protection contre les éclats Non

bande d'allumage Non

allumage rapide Non

utilisation sans starter Non

lampe à spectre intégral Non

adapté aux luminaires Ex Non

adapté aux lampes de secours Non

classe d'efficacité énergétique A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000
heures [kWh]

22

durée de vie nominale moyenne [h] 7500

Désignation de lampe T2
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