
LUXmèTres

TT3809
LUXMÈTRE LED

• Sauvegarde de l’affi chage
• Correction cosinus
• Sélection de source lumineuse: Tungsten/Daylight, Fluorescent, 
 0~9 sélection
• Mesures en Lux ou pied-candela
• Mise en veille automatique 
• Interface PC
• Mémoire pour 99 mesures

TT3809
Gamme de mesure 400.000 LUX / 40,000 pied-kandela

Précision ±3% (lumière standard licht et LED corrigé)
±6% autre sources lumineuse visibles

Réponse spectrale Classe A

Détecteur de lumière 115 x 60 x 27 mm (L x La x P)

Dimensions 160 x 58 x 27 mm (L x La x P)

Poids 280 g

Accessoires 9V pile
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TT8809A
LUXMÈTRE PROFESSIONNEL

• Grand affi cheur LCD rétroéclairé à 4.000 points de mesure et  
 graphique à barrres
• Sélection automatique de la gamme de mesure
• Sauvegarde des valeurs de pointe
• Fonction Max et sauvegarde de l’affi chage
• Mise en veille automatique
• Sélection FC/Lux
• Sortie USB et logiciel
• Mémoire pour 99 mesures

TT8809A
Gamme de mesure 400.000 LUX

Précision ±5%±10d (<10.000Lux)
±10%±10d (>10.000Lux)

Maximale résolution 0,1Lux / 0,01Fc

Fréquence d’échantil-
lonnage 1,5 fois par seconde

Détecteur de lumière 115 x 60 x 27 mm (L x La x P)

Dimensions 203 x 75 x 50 mm (L x La x P)

Poids 280 g

Accessoires Senseur de lumière, câble USB, logiciel, piles 9V 
et coffret
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