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Platines de ru
Série 300 audio

Platines de rue
Série 200 audio

Platines de rue
Série 100 audio

308110 308201 308401 308308

Platine de rue monobloc à équiper d’un micro-HP BUS 2 fils réf. 346991
et d’un relais associé (ex : réf. 346230). Double grille de protection du
Micro-HP. Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables
uniquement par l’arrière. Eclairage porte-étiquettes : prévoir les lampes
réf. 001128. Vis de fermeture antivandales (clé fournie)
Emplacement Ø25 mm pour lecteur Vigik® ou canon PTT réf. 003748
Pose encastrée (boîtier livré avec la platine) ou en saillie (guérite :
100 mm en haut, 60 mm en bas. A commander séparément, voir ci-
dessous)

Platine de rue monobloc à équiper d’un micro-HP BUS 2 fils réf. 346991
et d’un relais associé (ex : réf. 346230). Double grille de protection du
Micro-HP. Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables
uniquement par l’arrière. Eclairage porte-étiquettes : prévoir les lampes
réf. 001128. Vis de fermeture antivandales (clé fournie)
Emplacement Ø25 mm pour lecteur Vigik® ou canon PTT réf. 003748
Pose encastrée (boîtier livré avec la platine) ou en saillie (guérite :
100 mm en haut, 60 mm en bas. A commander séparément, voir ci-
dessous)
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et d’un relais associé (e
Micro-HP. Porte-étiquet
uniquement par l’arrière
réf. 001128. Vis de ferm
Emplacement Ø25 mm p
Pose encastrée (boîtier
100 mm en haut, 60 mm
dessous)

Emb. Réf. Platines Série 100 audio - façade Inox 2,5 mm

Poussoirs d’appel à touches affleurantes en inox

2 appels
1 308102 Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128

nécessaires). Dim. : façade 180 x 201 mm, boîtier
d'encastrement 158 x 183 x 57 mm

4 appels
1 308104 Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128

nécessaires). Dim. : façade 180 x 224 mm, boîtier
d'encastrement 158 x 206 x 57 mm

6 appels
1 308106 Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128

nécessaires). Dim. : façade 180 x 247 mm, boîtier
d'encastrement 158 x 229 x 57 mm

8 appels
1 308108 Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128

nécessaires). Dim. : façade 180 x 270 mm, boîtier
d'encastrement 158 x 252 x 57 mm

10 appels
1 308110 Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128

nécessaires). Dim. : façade 180 x 293 mm, boîtier
d'encastrement 158 x 275 x 57 mm

12 appels
1 308112 Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128

nécessaires). Dim. : façade 180 x 316 mm, boîtier
d'encastrement 158 x 298 x 57 mm

16 appels
1 308116 Platine à 2 rangées (4 lampes réf. 001128

nécessaires). Dim. : façade 180 x 362 mm, boîtier
d'encastrement 158 x 344 x 57 mm

20 appels
1 308120 Platine à 2 rangées (4 lampes réf. 001128

nécessaires). Dim. : façade 180 x 408 mm, boîtier
d'encastrement 158 x 390 x 57 mm

Guérites pour installation en saillie
1 308502 Pour platine 2 appels. Dim. : 183 x 211 mm
1 308504 Pour platine 4 appels. Dim. : 183 x 234 mm
1 308506 Pour platine 6 appels. Dim. : 183 x 257 mm
1 308508 Pour platine 8 appels. Dim. : 183 x 280 mm
1 308510 Pour platine 10 appels. Dim. : 183 x 303 mm
1 308512 Pour platine 12 appels. Dim. : 183 x 326 mm
1 308516 Pour platine 16 appels. Dim. : 183 x 372 mm
1 308520 Pour platine 20 appels. Dim. : 183 x 418 mm
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Emb. Réf. Platines Série 200 audio étroite -
façade Alu 4 mm

Sans
clavier
codé

Avec
clavier
codé

Poussoirs d’appel en aluminium
Clavier codé type Tercode 1050 intégré pour :
réfs. 308401/402/404/406/408

1 appel
1 308201 308401 Platine à 1 rangée (1 lampe réf. 001128

nécessaire)
Dim. (en mm) : façade 123 x 247/316
(avec clavier), boîtier d’encastrement
110 x 227/296 (avec clavier) x 55

2 appels
1 308202 308402 Platine à 1 rangée (1 lampe réf. 001128

nécessaire)
Dim. (en mm) : façade 123 x 270/339 (avec
clavier), boîtier d’encastrement
110 x 250/319 (avec clavier) x 55

4 appels
1 308204 308404 Platine à 1 rangée (1 lampe réf. 001128

nécessaire)
Dim. (en mm) : façade 123 x 316/385 (avec
clavier), boîtier d’encastrement
110 x 296/365 (avec clavier) x 55

6 appels
1 308206 308406 Platine à 1 rangée (1 lampe réf. 001128

nécessaire)
Dim. (en mm) : façade 123 x 362/431 (avec
clavier), boîtier d’encastrement
110 x 342/411 (avec clavier) x 55

8 appels
1 308208 308408 Platine à 1 rangée (2 lampes réf. 001128

nécessaires)
Dim. (en mm) : façade 123 x 408/477 (avec
clavier), boîtier d’encastrement
110 x 388/457 (avec clavier) x 55

10 appels
1 BT004740 - Platine à 1 rangée (2 lampes réf. 001128

nécessaires)
Dim. (en mm) : façade 123 x 454,
boîtier d’encastrement 110 x 434 x 55

Guérites pour installation en saillie
1 308601 308604 Pour platines 1 appel

Dim. (en mm) : 128 x 257/326 (avec clavier)
1 308602 308603 Pour platines 2 appels

Dim. (en mm): 128 x 280/349 (avec clavier)
1 308604 308605 Pour platines 4 appels

Dim. (en mm) : 128 x 326/395 (avec clavier)
1 308606 308607 Pour platines 6 appel

Dim. (en mm): 128 x 372/441 (avec clavier)
1 308608 308609 Pour platines 8 appels

Dim. (en mm): 128 x 418/487 (avec clavier)
1 BT004753 - Pour platines 10 appels

Dim. (en mm): 128 x 464

Bticino : références à commander auprès de Groupe Arnould SAS


