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Classe 100 

Réf. Classe 100 V12E

344522 Poste intérieur vidéo couleur mains-libres 2 fils, à boucle 
inductive, préréglée pour différents types d’installations 
en fonction des accessoires utilisés :
montage mural, montage encastré, avec un combiné, 
ainsi qu’en position inclinée, soit en montage mural soit 
en encastré. 
Il possède un écran 4,3” (16:9) LCD couleur. 
Fonctions disponibles : activation du poste ext./sélection 
des caméras, commande de gâche, commande 
d’éclairage escalier, connexion mains-libres et 4 touches 
configurables.
En fonction des configurateurs connectés à (M), les 
4 touches configurables exerceront des fonctions 
différentes (par ex. Intercom, commande d’une 
deuxième gâche, activations génériques). 
16 tonalités de sonnerie différentes.
Pour les installations murales le support est fourni. 
Pour tous les autres types d’installation, les accessoires 
appropriés doivent être achetés séparément.

 
Classe 100 X12B

344602 Poste intérieur vidéo couleur mains-libres 2 fils, à boucle 
inductive, préréglée pour différents types d’installations en 
fonction des accessoires utilisés :
montage mural, montage encastré, avec un combiné, 
ainsi qu’en position inclinée, soit en montage mural soit en 
encastré. 
L’appareil, lorsqu’il est intégré de manière appropriée 
à un système de gestion d’énergie, permet d’afficher 
graphiquement les consommations. 
Il possède un écran 4,3” (16:9) LCD couleur. 
Fonctions disponibles : activation du poste ext./sélection 
des caméras, commande de gâche, commande 
d’éclairage escalier, connexion mains-libres et 4 touches 
configurables.
16 tonalités de sonnerie différentes.
Pour les installations murales le support est fourni. 
Pour tous les autres types d’installation, les accessoires 
appropriés doivent être achetés séparément.

 
Classe 100 V12B

344502 Poste intérieur vidéo couleur mains-libres 2 fils, pour 
montage mural ou sur table (support spécifique à acheter 
séparément).
Il possède un écran 3,5” LCD couleur. 
Fonctions disponibles : activation du poste ext./sélection 
des caméras, commande de gâche, commande 
d’éclairage escalier, connexion mains-libres. 
Utilisation de leds pour :
exclusion d’appel, état du portier, connexion avec le poste 
extérieur. 
Réglage indépendant pour : volume de sonnerie (avec 
exclusion d’appel), volume du haut-parleur, luminosité et 
couleur de l’écran. 
16 tonalités de sonnerie différentes. 
Pour les installations murales le support est fourni.

 
Classe 100 A12B

344252 Poste intérieur mains-libres 2 fils, pour montage mural ou 
sur table (support spécifique à acheter séparément). 
Fonctions disponibles : activation du poste ext./sélection 
des caméras, commande de gâche, commande 
d’éclairage escalier, connexion mains-libres. 
16 tonalités de sonnerie différentes.
Pour les installations murales le support est fourni.

Réf. Classe 100 A12C

344262 Poste intérieur 2 fils avec combiné, pour montage 
mural ou sur table (support spécifique à acheter 
séparément).
Fonctions disponibles : activation du poste ext./
sélection des caméras, commande de gâche et 
commande d’éclairage escalier.
16 tonalités de sonnerie différentes.
Pour les installations murales le support est fourni.

 
Classe 100 A12M

344272 Poste intérieur 2 fils avec combiné, pour montage 
mural ou sur table (support spécifique à acheter 
séparément). 
Fonctions disponibles : allumage automatique 
/ cyclage, commande de gâche, commande 
d’éclairage escalier et 4 touches configurables. 
En fonction des configurateurs connectés à (M), les 
4 touches configurables exerceront des fonctions 
différentes (par ex. Intercom, commande d’une 
deuxième gâche, activations génériques).
16 tonalités de sonnerie différentes. 
Pour les installations murales le support est fourni.

Accessoires

344572 Accessoire pour le montage encastré  des postes 
vidéo intérieurs CLASSE 100 V12E (344522) et 
CLASSE 100 X12B (344602). 
La boîte et l’étrier de montage encastré  sont fournis 
avec l’accessoire.

344562 Accessoire pour le montage encastré incliné des 
postes vidéo intérieurs CLASSE 100 V12E (344522) 
et CLASSE 100 X12B (344602).
Ce type d’installation permet à l’utilisateur d’orienter 
le poste intérieur et de l’adapter à différents angles 
de vue de l’écran (par ex. en installant les appareils à 
des hauteurs réduites à destination des handicapés).

344592 Accessoire pour le montage mural incliné des Postes 
vidéo intérieurs CLASSE 100 V12E (344522) et 
CLASSE 100 X12B (344602).
Ce type d’installation permet à l’utilisateur d’orienter 
le poste intérieur et de l’adapter à différents angles 
de vue de l’écran (par ex. en installant les appareils à 
des hauteurs réduites à destination des handicapés)

344552 Accessoire pour l’installation sur table de tous les 
postes intérieurs CLASSE 100 avec ou sans vidéo.

336803 Câble 8 voies avec connecteur pour installation sur 
support de table.

344582 Accessoire pour le montage mural ou l’installation sur 
table avec combiné (support à acheter séparément) 
des postes intérieurs vidéo CLASSE 100 V12E 
(344522) et CLASSE 100 X12B (344602).
Dans ce type d’installation, l’appareil peut être utilisé 
pour communiquer de deux manières : avec un 
combiné ou mains-libres.
2 supports 344552 sont nécessaires pour l’installation 
sur table (à acheter séparément).
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