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» Le systéme 2 fils Bticino, la solution la plus simple adaptée
a tous les types d’installation

Votre travail
est plus simple

Le systéeme 2 fils Bticino est simple a utiliser. Grace a la technologie BUS 2 fils non polarisé,
le raccordement de chacune des parties du systéme Interphonie est simple, rapide et sans erreur.
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Hautes
performances
La technologie BUS 2 fils permet de réaliser simplement tout type d’installation, de la maison individuelle a un ensemble

d'immeubles de logements collectifs, avec la méme facilité. De plus, il est possible d'utiliser un cablage existant, la
solution Bticino BUS 2 fils est donc la solution idéale pour la rénovation de systemes d’interphonie existants.

Le systéeme peut comporter les éléments suivants :

3900 Appartements 3900 Postes intérieurs vidéo

3 Postes intérieurs par appartement 39 Colonnes montantes indépendantes

96 Platines de rue vidéo standards

600 metres

Platine de rue Maison individuelle Immeuble de logements

Poste intérieur le plus éloigné Grand collectif Lotissement
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Flexibilité maximale

Le systéeme 2 fils a été concu pour garantir une grande flexibilité, afin de satisfaire aux contraintes de chaque chantier.
Grace a la technologie 2 fils,il est possible d'installer dans un premier temps un systéeme audio pour le faire évoluer plus
tard en systéeme vidéo (voire vidéo connecté) en toute simplicité.

Cette technologie est aussi la solution idéale sur un chantier qui nécessite l'installation d’'une solution mixte audio

& vidéo pour s'adapter aux besoins de chaque résident.

Le systéme offre un vaste choix de platines de rue et de postes intérieurs (standards, évolués ou connectés) permettant

de répondre a tous les besoins du client : depuis les fonctions simples d'un systéeme d’interphonie jusqu’aux fonctions les
plus évoluées et l'intégration avec les applications de domotique.
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» Idéal en rénovation et pour le remplacement d’un ancien systeme d’interphonie

Le systeme 2 fils Bticino offre de nombreux avantages en rénovation
d’installations existantes : moins de temps d’intervention, facilité
d’intervention & réduction des colts inhérents a Uinstallation.
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Utilisation des
cables existants

Remplacement de la platine de rue Utilisation d'une paire de fils existants pour
connecter la nouvelle platine de rue

Pas besoin de retirer les cables existants et de tirer de nouveaux cables.

Reutilisation des boites d’encastrement

Exemple: Boite dencastrement 2 modules SFERA' SFERAT Linea 3000
pour Tersystem ou SFERA Classic

Pas de travaux de maconnerie nécessaires pour remplacer la boite d’encastrement existante.
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Migrer vers une installation vidéo ou vidéo connectée
est simple et rapide

)))

\

Migration facile d’un ancien systéme audio
vers un systéme 2 fils vidéo ou vidéo connecté
(nécessité d'avoir une platine de rue vidéo)

Design moderne et plus de fonctionnalités

En plus d'un design moderne, le systeme 2 fils apporte des fonctionnalités supplémentaires :
e Transfert des appels sur un smartphone pour ne plus rater aucun visiteur

e Intercommunication entre postes

* Eclairage cage d'escalier

e Appel Porte Paliere

e Ouverture d'une gache supplémentaire

¢ Fonctions additionnelles configurables
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» Les fonctions principales

12

Platines de rue

Les platines de rue audio ou vidéo sont utilisées pour générer un appel vers les postes intérieurs et pour activer la gache

correspondante.

L'appel peut étre effectué en appuyant sur le bouton-poussoir correspondant a l'appartement, en composant un code
appartement ou en sélectionnant un nom sur un module a défilement de noms.
La géche de la porte associée peut également étre ouverte en utilisant un badge de proximité (RFID) ou un badge Vigik®
(voir p. 107), ou en composant un code d'acces.
Les platines de rue sont disponibles dans plusieurs finitions et modes d'installation (en saillie, en encastré, anti-vandale

ou avec guérite anti-pluie), et sont adaptées aux différentes typologies de chantier.

Linea 3000

Audio, vidéo ou vidéo avec
controle d'acces

SFERANEW

Vidéo avec contréle d'acces

Module audio-vidéo

Module audio-vidéo
et module 4 boutons d'appel

Module audio-vidéo, module
a défilement de noms et
module lecteur de badge RFID

| SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES |

Linea 300

A boutons-poussoirs

SFERAROBUR

A défilement de noms

Module audio-vidéo
et module 4 boutons d'appel

Série 300

8 appels

Module audio-vidéo, module a défilement de noms,
module clavier codé et modules porte-étiquettes

/@ WWW.LEGRAND.FR


https://www.legrand.fr/

Lllegrand

Postes interieurs audio ou video

Les postes intérieurs audio ou vidéo permettent de recevoir des appels depuis la platine de rue et de déclencher
'ouverture de la gache correspondante. Ils sont disponibles en différents types (standards, évolués ou connectés] et
modéles de pose (saillie ou sur support de table).

Il est possible de configurer des fonctions additionnelles (ouverture d'une gache supplémentaire, pilotage de l'éclairage
extérieur ou de l'arrosage du jardin...) en utilisant les touches du poste ou l'écran tactile (selon les modeles).

Les postes sont disponibles en modéle mains-libres ou a combiné (uniquement audio).

Classe 300E0S with Netatmo

# Télécharger dans

o I'App Store

DISPONIBLE SUR
}’ Google Play

Poste intérieur vidéo mains-libres
connecté avec module Wi-Fi intégre. ' ;
Ecran tactile vertical 5" couleur.

Le Classe 300EOS with Netatmo est un poste intérieur vidéo connecté qui permet de piloter les fonctions

portier (répondre au visiteur, ouvrir le portillon...), de gérer les fonctions connectées de la maison (appareillage connecté,
appareillage MyHOME BUS et solutions de sécurité Netatmo) et de profiter de toute Uexpérience d’Alexa (météo, trafic...).
Le tout :

e depuis chez soi, notamment par la voix grace a l'assistant vocal Alexa intégré dans le poste intérieur.

e a distance depuis un smartphone : via l'application Home + Security pour les fonctions portier et les solutions de
sécurité Netatmo, et via U'application Home + Control pour les solutions de la maison connectée Legrand. Ces deux
applications sont disponibles gratuitement sur Android et I0S.

A noter : les fonctionnalités du Classe 300EQS with Netatmo permettent aux visiteurs de laisser un message vidéo a la

personne visitée. L'utilisateur pourra ainsi consulter le journal des visites sur son smartphone ou sur son poste intérieur
(exclusivité Classe 300EOQS with Netatmo).

Classe 100X

() Comme le Classe 300EOS with Netatmo, le Classe 100X permet le transfert des
appels directement sur le smartphone et le déclenchement de fonctions telles que
l'ouverture du portillon a distance.

Poste intérieur vidéo mains-libres
connecté avec module Wi-Fi
intégré. Ecran 5" couleur.

Classe 100

Poste intérieur vidéo mains-Libres Poste intérieur vidéo mains-libres Poste intérieur audio
Basique. Ecran 5" couleur. Evolué. Ecran 5" couleur. mains-libres

Poste intérieur audio
a combiné

() SOMMAIRE | SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE DACCES | 13



» Les fonctions principales

Postes interieurs video
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Hometouch Classe 300EOS with Netatmo Classe 100X Classe 100
N
N N
Connecté Connecté Connecté Evolué Basique

Références BT3488 - BT3488W BT344845 BT344682 BT344672 BT344662
Finition Alu - Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Tactile [ | ] - - -
Conforme Loi
Handicap - Boucle | [ ] [ | ] [ ]
Inductive
Ma|ns_—l|,bres/ Mains-Libres Mains-Libres Mains-Libres Mains-Libres Mains-Libres
Combiné
Possibilite de couper 0 - 0 = 0
la sonnerie
Pose Encastré / Saillie Saillie Saillie Saillie Saillie
Support de table = - BT344692 BT344692 1 BT344692 1"
Sonnerie différenciée

X , | ] = - -
selon platine d’appel
Nombre de sonneries 16 6 20 16 16
Intercommunication ] [ ] ] ] [ ]
Secret de_ 0 - 0 - 0
conversation
Profession libérale 0 - 0 - )
- Sonnez-Entrez
Dim. 147 x 196 x 25 121 x 222 x 32 165 x 164 x 20,5 165 x 164 x 20,5 165 x 164 x 20,5
(HxLxP en mm)
Taille de 'écran 7" 5" vertical 5" 5" 5"
Connecté u [ ] n R .
LED de signalisation 0 - 0 - -
(ouverture de porte)
Fonction Répondeur [ ] ] - - -
Ecosysteme de - - ) .
sécurité Netatmo " " "
Appel porte paliere u [ ] [ ] | ]
Touches
configurables
Alexa built-in - [ ] - - -
Existe en kit = BT363916 BT364614 - BT364618

(1) Prévoir 2 supports
(2) Compatibles avec les caméras Intérieures et Extérieures Intelligentes Netatmo
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Postes intérieurs audio

Classe 100

Lllegrand

Sprint L2

A combiné avec

Mains-libres A combiné appel porte paliére A combiné

Références BT344282 BT344292 BT344232 344242
Finition Blanc Blanc Blanc Blanc
Dim. (HxLxP en mm) 155x 102 x 19 169 x 102 x 29 194 x 78 x 54,5 194 x 78 x 54,5
Possibilité de couper la sonnerie [ | ] - -
Support de table BT344692 BT344692 - -
Pose Saillie Saillie Saillie Saillie
LED de signalisation (ouverture de porte) ] ] - -
Compatible pré-équipement vidéo u | m* m*

u ] ] -

Appel porte paliere

Touches configurables

* avec réf. 3499

(© SOMMAIRE
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» Les fonctions principales

Platines de rue
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Linea 3000 Linea 300 Linea 300
Compacte Monobloc vidéo DDN Monobloc vidéo BP
Je veux une platine a défilement Je veux une platine a boutons-

Je veux une platine 1 a 2 appels

Pourquoi cette platine ? L de noms, antivandale, conforme loi  poussoirs, antivandale, conforme
R accessibilité loi accessibilité
Conforme loi Handicap [ | [ ] ]
Platine audio [ ] - -
Vidéo intégrée a la platine [ | [
Vidéo déportée de la platine | - =
Vision nocturne par LED blanche | [ ] ]
Nombre d'appels 142 144000 1432
Matériau de la platine Zamac Inox 4 mm Aluminium ou inox 4 mm
Finition Gris ou Noir - -
Pose saillie u u [ ]
Pose encastrée [ ] [ ] |
Bouton-poussoir [ | - ]
fcarlinagrerli'gsgtdgelz ?;gngjeen face avant/ Arriére Facade Arriére
Accés au cablage des boutons lors du 0 N 0
changement de noms o on Y
Défilement de noms - [ -
Clavier codé - [ -
Clavier d'appel - ] -
Emplacement lecteur Vigik / T25 - [ ] ]
Rétro-éclairage de la platine de rue LED LED LED
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SFERANEW

Modulaire

SFERAR0RUR

Modulaire

Série 300

Monobloc audio BP

Je veux des fonctions sur mesure

Je veux des fonctions sur mesure
et de l'antivandale

Je veux une platine audio robuste
a boutons-poussoirs

| | =

| | |

| [ ] -

| | |

| | =
1a 4000 144000 1a32

Aluminium Zamac Aluminium 4 mm

Allmetal
Allwhite - -
Allstreet

| ] -

| | |

| | |
Facade Facade Arriére

Non Non Oui

| | =

| [ ] -

| ] -

| | |

LED LED 001128

(© SOMMAIRE

Lllegrand

SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES

17



(2]
i
-
<
o
L
Zz
~w
o
(2]
L
2
<
-
&
o
L
-
(8]
<
o
<
(&S]

» Les accessoires

18

Alimentations

Elles sont utilisées pour alimenter le BUS 2 fils et les éléments de linstallation (platines de rue, postes intérieurs,

relais...). Il existe plusieurs types d’alimentations :

346040 BT346050
Alimentation modulaire pour installation audio Alimentation et adaptateur vidéo pour portier 110V
2fils 230 V0,6 A - 6 modules DIN. 3240V 27V=12A- 6 modules.
Alimentation 110-240 VCA @ 50-60 Hz. La sortie Alimentation 110-240 VCA @ 50-60 Hz. Fournit en
fournit une tension basse continue de 26 V CC, sortie un courant maximum de 1.2 A distribuer
avec un courant maximum de 600 mA entre les 3 sorties (BUS PI, BUS TK, SCS)

1 4 -
Repartiteur

modulaire audio-vidéo

Le répartiteur audio-vidéo est un “mélangeur” permettant de
distribuer jusqu'a 4 sources audio ou deux colonnes montantes
audio/vidéo 2 fils. Le cablage des sources audio, au niveau de entrée
du répartiteur, et le cablage des amplificateurs et des commandes,
au niveau de la sortie du répartiteur, peuvent étre réalisés en utilisant
les bornes a vis existantes.

Il doit étre utilisé avec l'alimentation réf. BT346050 - 6 modules.

Il est recommandé d’utiliser le répartiteur pour permettre
Uextension ultérieure de Uinstallation.

Dérivateur d'étage

Le dérivateur d'étage peut étre utilisé pour les installations de
portiers vidéo cablées en étoile. Lappareil adapte automatiquement
le signal vidéo. Appareil a faible encombrement avec 4 sorties, sa
taille réduite permet de linstaller dans la boite d’encastrement.

| SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES |

346030

Alimentation modulaire compacte avec
adaptateur vidéo intégré - 2 modules.
Adapté aux petites installations audio et
vidéo (1 maison individuelle). Alimentation
110-240 VCA @ 50-60 Hz. Fournit en
sortie un courant maximum de 600 mA

F441
Répartiteur Audio-Vidéo

346841
Dérivateur d'étage

346020

Alimentation modulaire additionnelle
- 7 modules. Permet d'alimenter
individuellement platines de rue et
postes intérieurs équipés de bornes
de raccordement (1-2). Alimentation
PRI 220-240 VCA. Fournit en sortie un
courant maximum de 600 mA

/@ WWW.LEGRAND.FR
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Relais

Les relais sont utilisés pour la commande des gaches électriques ou pour la gestion des commandes générales
(ex : éclairage d’escalier, répétition d’appel, etc.).

3 types de relais sont disponibles :

346210 346230 346260
Relais modulaire BUS pour Relais pour gache 12V=ou pour Relais BUS pour commande d'ouverture
fonctions auxiliaires - 2 modules automatisme de portail - 2 modules ou gache 12V= pour automatismes -
4 modules
Interface
4
d’appartement

Elle permet de créer un systeme indépendant dans lappartement,
distinct de la colonne montante de limmeuble. Il est ainsi possible
de créer un systéme vidéo avec ses propres platines de rue et
caméras pour l'appartement.

346850
Interface d‘appartement

Module d’extension
d’installation

Il est utilisé pour augmenter le nombre d’appareils raccordés au
systeme et pour obtenir une distance d’installation maximale.

346851
Module d'extension d'installation

19
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» Les accessoires

Relais contacts
secs NO/NF

Il permet de transformer la sortie S+S- de la platine de rue en contact sec (S+S- devient
un contact C/NO/NCJ, et ainsi de piloter lintégralité des gaches, ventouses et
automatismes de portail.
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346250
Relais contact sec NO/NF
Cameéra exterieure
BUS 2 fils
Les images de la caméra couleur d'extérieur compacte BUS 2 fils peuvent étre
diffusées directement sur le poste intérieur vidéo ou sur un smartphone via
lapplication Door Entry dédiée.
La caméra possede un IP65 et un capteur 1/3” CMOS couleur.
391670
Caméra extérieure
Interface camera coaxiale
BUS 2 fils video
Cette interface permet de rajouter des caméras coaxiales sur une installation
BUS 2 fils vidéo.
Elle fournit une alimentation directe a la caméra (alimentation 250 mA max. et
uniquement pour caméra analogique standard).
L'a il peut étre utilisé interf L dra séparée ; 347400
ppareil peut étre utilisé comme interface pour la caméra séparée ; pour , . )
. P . . . . , Interface caméra coaxiale - BUS 2 fils
associer une caméra a une platine de rue audio, il suffit de configurer la caméra idéo

et le poste extérieur avec le méme configurateur en position P.
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» Les fonctionnalités du systéme

L'appel

Lorsque l'on appuie sur la touche d’'appel de la platine de rue, le systeme émet un signal reconnu uniquement par le ou les
postes intérieurs auxquels cet appel s'adresse (le délai de réponse a l'appel est de 30 secondes max.]

Les postes intérieurs sont tous configurés de facon a ce que l'appel envoyé par la platine de rue arrive uniquement au
poste intérieur concerné.

Le poste intérieur sonne a U'appel et selon linstallation, U'écran du portier vidéo s'allume.

La communication s'établit avec la platine de rue en décrochant le combiné (durée maximale de la communication :

1 minute). La communication s’'interrompt et U'écran s’éteint en raccrochant.

Appel O
EEE—
/\ . -
e e o Le poste intérieur sonne
et Uécran sallume

La conversation privée

Durant la conversation, seuls la platine de rue et le poste intérieur concernés sont actifs a l'exclusion temporaire des
autres postes afin de garantir le caractére privé des communications par interphone ou portier vidéo. En effectuant un
appel d'une platine de rue temporairement inactive, un signal sonore dissuasif est émis afin d’indiquer que le poste est
momentanément occupé.

Appartement 1 Appartement 2
Communication O
_
[ ) N\
o 0o 0 o o0

[Un'est pas possible d"écouter (a
communication

L'allumage simultané

Les portiers vidéo 2 fils permettent l'allumage simultané des écrans : au moment de Uappel, tous les postes intérieurs
sonnent et 'écran de chaque portier vidéo s’allume. Lors de la réponse, seul l'écran du portier vidéo en communication

avec la platine de rue reste allumé.
Cette fonction est possible si tous les postes intérieurs vidéo, excepté un, ont été connectés a un bloc d’alimentation

supplémentaire, réf. 346020.

Appel O O

Tous les postes intérieurs qui sont sur le méme appel sonnent et allument
U'écran s'ils en sont équipés.
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» Les fonctionnalités du systéeme

La fonction
Maitre-Esclave

Tous les portiers vidéo intérieurs disposent de la fonction MAITRE-ESCLAVE dans les installations de logements
collectifs.

Lors d'un appel, tous les postes intérieurs de l'appartement sonnent mais seul 'écran du portier vidéo configuré en tant
que MAITRE s'allume. En appuyant sur la touche reprise d’image d’un poste ESCLAVE, l'écran du poste intérieur maitre
s'éteint et l'écran du poste ESCLAVE s’allume sans entrer en communication avec la platine de rue (pour cela, il suffit
d'appuyer sur la touche conversation du poste intérieur ESCLAVE]. En revanche, décrocher directement a partir d’un
poste ESCLAVE éteint l'écran du poste MAITRE et permet d’entrer en communication audio-vidéo avec la platine de rue.
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Maitre Esclave
Appel O
_
7\
o 0o 0 L

L'interphone maitre sallume et sonne lors d'un appel,
tandis que le poste ESCLAVE ne fait que sonner

LLa touche Serrure

Les postes intérieurs possedent une touche serrure qui permet Uouverture d'une des gaches de Uinstallation. Méme sans
appel, cette touche permet Uouverture de la serrure de la platine de rue associée au poste intérieur grace a la
configuration P de celui-ci. En cas d’appel extérieur, l'activation de la touche déclenche l'ouverture de la gache associée a
la platine de rue qui transmet l'appel.

Appel
Q| — I A

— H
(% S

L'activation de la touche serrure ouvre la gache de la platine
de rue associée au poste intérieur.

22 | SYSTEMEBUS2FILS - PORTIERS & CONTROLE DACCES | /G-) WWW.LEGRAND.FR


https://www.legrand.fr/

Lllegrand

1
L'allumage de
"4 . 1 .
'eclairage d’'escalier
Les postes intérieurs sont équipés d'un bouton-poussoir ou d'un menu a pictogrammes permettant de commander

la fonction d'éclairage d'escalier (par défaut) via un relais réf. 346210.
Cette touche peut étre configurée pour exécuter d'autres fonctions.

\\ | / 7
_—

‘ L B
|
l

Pour utiliser cette fonction, un relais Activer a touche lumigres d'escalier allume

réf. 346210 (2 modules) est nécessaire. les lampes de L'installation connectées a un

relais spécifique (réf. 346210)

La reprise d'image

Quand le poste intérieur vidéo est en veille, le fait d’appuyer sur cette touche crée une connexion avec la platine de rue
connectée au poste intérieur au moyen de la configuration P du poste. L'appui répété sur cette touche permet de faire
défiler les images des différentes platines de rue et des caméras vidéo connectées a linstallation.

La fonction reprise d'image n'est pas disponible quand il y a déja une connexion entre la platine de rue et un autre

poste intérieur.

L'affichage des images change
O '.@. - % a chague pression effectuée sur
fam la touche reprise d'image
N\
o 00 <:>

4 3
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» Les fonctionnalités du systéeme

L'intercommunication

Le systeme 2 fils offre la possibilité d'utiliser la fonction intercommunication qui permet une conversation
audio de 3 minutes entre les postes intérieurs :

- d'appartements différents

- du méme appartement

Si lappartement dispose d'une interface réf. 346850 ou s'il s'agit d'un seul logement, il est possible
d’appeler chaque poste intérieur de Uhabitation. L'intercommunication peut s'effectuer méme si une
connexion est en cours entre la platine de rue et un autre appartement.
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Sans linterface réf. 346850, un poste intérieur de l'appartement appelle indistinctement tous les autres
postes internes de l'appartement. L'intercommunication ne peut pas s’effectuer si une connexion est en
cours entre la platine de rue et un autre appartement. Les appels arrivant d’une platine de rue, y compris
vers d’autres appartements, interrompent l'intercommunication.

Appartement 1 ﬁJ Appartement 2

Appel O

-~ |

Le transfert d'appel sur smartphone

En maison individuelle ou en logements collectifs, le poste intérieur connecté Classe 300EQOS with Netatmo (réf.
BT344845), le poste intérieur connecté Classe 100X (réf. BT344682) et les écrans HomeTouch (réf. BT3488 /
BT3488W) permettent de transférer les appels vidéo des visiteurs sur un smartphone (Android ou 10S). Les postes
intérieurs integrent un module Wi-Fi qui permet la connexion a un smartphone. Les applications Door Entry
dédiées peuvent étre téléchargées sur les plateformes de téléchargement (Google Play & Apple Store).

Les solutions Classe 300EQS with Netatmo, Classe 100X et HomeTouch permettent ainsi d'accéder au systéeme
d'interphonie, depuis chez soi ou bien en déplacement, pour par exemple :

- prendre les appels vidéo de la platine de rue,

- déclencher la gache associée a la platine de rue,

- activer un éclairage ou l'arrosage du jardin,

- visualiser toutes les caméras du systeme d'interphonie sur son smartphone.

o - ! : Application Door Entry dédiée

' Android ou 10S

Cloud
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La fonction Profession Libérale

"Sonnez... Entrez"

Lllegrand

Cette fonction est utilisée principalement dans le tertiaire (bureaux, cabinets médicaux, professions libérales...]
et la ol il est nécessaire d’ouvrir un portail ou une porte d’entrée sans intervenir sur le poste intérieur.

Quand un visiteur sonne sur la platine de rue, le poste intérieur sonne et ouvre automatiquement le portail ou la
porte d'immeuble qui lui est associé(e) sans besoin d'intervenir sur la touche serrure. Quand cette fonction est
activée, la LED rouge du portier vidéo clignote.
Les fonctions "Sonnez...entrez” et "Etat de la porte” ne peuvent pas étre activées simultanément.

\/

La personne sonne
sur la platine de rue

»
I

La fonction Etat de la porte

Le poste intérieur sonne et ouvre
automatiquement le portail / la porte
d'immeuble qui lui est associé(e) i

S

Le portail / la porte d'immeuble
souvre

Avec les postes intérieurs équipés de LED et du relais pour commande d'ouverture de gache réf. 346260, il est
possible de controler le statut des portes et des portails. Quand le portail est ouvert, la LED rouge clignote. Quand
le portail est fermé, la LED rouge est éteinte. Si 2 ou plusieurs entrées sont connectées, la LED s'éteint quand
toutes les entrées sont fermées et clignote quand au moins une des entrées est ouverte.

Les fonctions “Etat de la porte” et "Sonnez...entrez" ne peuvent pas étre activées simultanément.

(© SOMMAIRE
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» Les fonctionnalités du systéeme

26

L'appel porte paliere

Les postes intérieurs audio et vidéo BUS 2 fils permettent d'utiliser la fonction Appel porte paliére. En reliant un bouton-
poussoir aux bornes de raccordement (ET / %), il est possible d'utiliser la sonnerie du poste intérieur pour appeler
depuis le palier. Dans le cas d'installations avec des postes intérieurs connectés en parallele, seul le poste intérieur sur

lequel est relié le bouton-poussoir sonnera.

ey

Le visiteur sonne en utilisant le bouton-poussoir installé sur le palier.

La fonction Répondeur

Y

La sonnerie du poste
intérieur se déclenche

Cette fonction est disponible uniquement sur les postes intérieurs vidéo Classe 300EQS with Netatmo (réf. BT344845).
L'activation de la fonction Répondeur permet de déclencher un enregistrement vidéo du visiteur qui est venu en votre
absence. Les messages sont enregistrés dans le poste intérieur et sont accessibles pour étre lus. Il est également
possible de consulter les messages a distance sur 'application Home + Security.

Il est également possible d'enregistrer un message audio qui sera diffusé aux visiteurs en cas de non réponse a l'appel.

Répondeur
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“Nous sommes
momentanément
absents”
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» CARACTERISTIQUES GENERALES

» REGLES GENERALES
D'INSTALLATION

» TABLEAUX DE COMPOSITION

» SCHEMAS DE CABLAGE
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» Installation des platines de rue

Hauteur et positionnement
de la platine de rue

Pour linstallation de la platine de rue, audio ou vidéo, il est conseillé de positionner
la platine comme indiqué sur le schéma de gauche.
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La caméra vidéo ne doit pas étre installée en face de sources lumineuses intenses, ni
dans des lieux ou le sujet filmé est a contre-jour.

Si cette condition n’est pas remplie, le contraste de l'image sera faible dans les zones
sombres. Ceci est d{ au fait que la luminosité s'autorégule sur la partie la plus claire
de limage.

Pour résoudre ces problémes, il est conseillé de changer la hauteur d'installation de
la caméra vidéo.

w
=)
o
3

+++ Remarques
- Les caméras vidéo couleur a capteurs ont moins de sensibilité que les caméras
vidéo noir et blanc lorsque la luminosité est faible. Il est donc recommandé de
prévoir une source lumineuse supplémentaire dans les lieux peu éclairés.
- Le bouton poussoir le plus haut de la platine doit étre a 1,30 métre maximum afin
que cet appareil soit accessible aux personnes en situation de handicap ou a
mobilité réduite. Le bouton le plus bas doit étre a une hauteur de 90 cm au minimum
a partir du sol.
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» Installation des postes intérieurs et interfaces

Hauteur du
poste intérieur

Il est recommandé d'installer les postes intérieurs

audio ou vidéo comme indiqué sur le schéma + + Re_marAque _
ci-dessous. Afin d'étre accessible aux personnes en

situation de handicap ou a mobilité réduite,
le bouton-poussoir le plus haut doit étre a
une hauteur maximale de 1,30 m.

40 cm min. |

130 cm max. .
90 cm min.

Interfaces I
réfs. 346850 et 346851 '

C I C ] C I

L'installation des interfaces réf. 346850 (interface :ﬂ]ﬁz]lﬁ:]m :]ﬁ:]ﬁ:]m
d'appartement] et réf. 346851 (module d'extension)
nécessite ['utilisation d'un boitier étanche.
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» Le cablage

Le cable

Le cable blanc BUS-SCS (réf. 336904) est concu spécifiquement
pour l'installation de systemes 2 fils SCS Bticino. Ce cable est
utilisé pour la distribution des alimentations et des signaux de
commande vers tous les appareils du systeme BUS.
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Le cable est constitué d'une gaine blanche et de deux conducteurs
flexibles torsadés (section de 0,5 mm?), un brun et un brun/blanc.
Il est vendu en bobines de 200 m.

Il convient pour l'utilisation :

- dans les installations a U'extérieur, dans les goulottes,
les chemins de cables et les conduits ;

- dans les murs (avec des conduits adaptés] ;

- dans le sol (avec des conduits adaptés).

Réf. 336904

Installation en
combinaison avec
d'autres cables

Bien que la construction du cable

garantisse un niveau d'isolation Le cable BUS réf. 336904 permet de couvrir de plus grandes distances
électrique nécessaire pour entre la platine de rue et e poste intérieur le plus éloigné.
lUinstallation avec les cables

d'alimentation, elle ne peut pas

garantir d'immunité aux

perturbations électromagnétiques

pouvant se présenter en cas

d'installation dans le méme conduit Conditions

que les cables d'alimentation.

d’utilisati

Nous conseillons pour cette raison utitisation

d'installer le cAble BUS/SCS

réf. 336904 et les cables Ce cable peut étre enterré car sa gaine répond aux normes
d'alimentation dans des conduits CEl 20-13 et CEl 20-14. Il est donc adapté pour étre utilisé :
distincts. - a lair libre, dans les canalisations, les chemins de cables

et les conduits ;
- enterré, dans les conduits appropriés ;
- a lintérieur d’ouvrages de maconnerie, dans les conduits
appropriés.
Il est important de rappeler que les cables UTP5 et les cables
téléphoniques vendus dans le commerce ne répondent pas
aux exigences des normes et, par conséquent, ne sont pas
adaptés a la pose enterrée méme s’ils sont installés dans
des conduits appropriés.

Le cable BUS/SCS garantit un niveau d’isolation jusqu’a
300/500V : il pourrait donc partager le méme conduit avec la
ligne électrique 230 VCA en toute sécurité. Néanmoins, il est
déconseillé de réaliser de telles installations car le bon
fonctionnement du systeme ainsi installé n'est pas garanti.
En effet, la protection contre les perturbations qui pourraient
s’accumuler n’est pas garantie.
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Recommandations dutilisation

Bticino recommande d'utiliser le cable BUS réf. 366904 pour atteindre les distances maximales d'installation entre
la platine de rue et le poste intérieur le plus éloigné, ainsi que pour assurer la meilleure qualité de signal vidéo.

D'autres cables peuvent étre utilisés, en prenant en compte les pré-requis suivants :

Peut étre installé

Type de cable Référence Installations audio Installations vidéo
sous-terre

Cable torsadé Bticino, section 0,50 mm?2 336904 Oui Recommandé Recommandé

Cable torsadé Bticino, section 0,35 mm? L4669 Non Peut étre utilisé Peut étre utilisé
2 A . : )

Ee}brlr?;ezlephone torsade, section 0,28 mm Non Peut étre utilisé Peut étre utilisé

CElblles mermeLE: mem iarsauts & gelme, Non Peut étre utilisé Peut étre utilisé

section > 0,28 mm?2 < 1 mm?

Celsliss marmELi e arEsels @ gaine Non Peut étre utilisé Peut &tre utilisé

section = 1 mm?

Cable RJ45 Legrand (Cat. 5e ou supérieure) 0327 50 Non Peut étre utilisé Peut étre utilisé

Cable multipaire (Cat. 5e ou supérieure Non Peut étre utilisé Peut étre utilisé

Lors de travaux de rénovation ou de remplacement d'anciens systemes d'interphonie ou vidéophonie, il est possible
d'utiliser les cables existants, ce qui permet de réduire substantiellement les colts et temps d'installation.

\

Remplacement de la platine de rue Utilisation d'une paire de fils existants
pour connecter la nouvelle platine de rue
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» Configuration - Informations générales

32

La configuration attribue une adresse au dispositif
a lintérieur de linstallation et le programme d’'une
facon simple, rapide et intuitive.

La configuration est réalisée en insérant des
cavaliers (de 0 a 9) dans les ports des appareils a
l'aide d'une pince (réf. 3502) fournie dans les kits
de configuration, dans les kits portiers ou vendue
a l'unité. Dans certains appareils, la configuration
peut aussi étre effectuée avec le logiciel de
programmation.

Quand le port ne contient pas de cavalier, la
configuration correspond a un 0 (zéro).

Sur les produits, deux types de numérotation sont
utilisés, pour identifier les platines de rue et les
postes intérieurs :

- la numérotation des platines de rue (0-95) est
identifiée par la lettre P;

- l'adresse des postes intérieurs (0-99) est
identifiée par la lettre N.

Sur la platine de rue, il est nécessaire de configurer
l'adresse P mais aussi l'adresse N qui correspond a
'adresse du premier poste intérieur de
Uinstallation.

Sur les postes intérieurs, il est nécessaire de
configurer l'adresse N mais ausi l'adresse P : cela
détermine la gache pilotée en mode veille (sans
appel) ou la platine de rue activée en cas d'auto-
activation.

En cas de modification de la configuration de
Uinstallation, l'alimentation du systeme complet
doit toujours étre coupée durant au moins 1 minute.

| SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES |

Les configurateurs peuvent étre achetés en kit (réf. 3501K)

Appartement 1

Commande de la gache a partir de l'appartement 1

Appel bouton-poussoir correspondant a 'appartement 1

A

ppartement 5
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Appel bouton-poussoir correspondant a L'appartement

A A

Commande de la gache a partir de ('appartement 5
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» Consommation électrique des produits interphonie

Alimentations
Alimentation SCS Alimentation SCS Alimentation Alimentation Alimentation
BUS 2 fils BUS 2 fils compacte 12 VDC 2 modules 24 VDC 3 modules 12 VDC 4 modules
Référence BT346050 346030 146711 1467 23 005402
Intensité max. (mA) 1200 600 2000 2500 5000
Alimentation BUS Oui Oui Non Non Non

Postes interieurs video

Classe 300EOS with Netatmo  Classe 100X Classe 100
Connecté Connecté Evolué Basique Mains-libres A combiné

Référence BT344845 BT344682 BT344672 BT344662 BT344282 BT344292
Consommation max. (mA) 580 250 250 250 55 50
Consommation en veille (mA) 215 37 10 10 8,5 5

Dérivateur d’étage Interface Répartiteur Interface : q

porte paliére modulaire d’appartement L )

Référence 346841 346833 F441 346850 346851
Consommation (mA) 15 15 20 30 50
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» Installations audio

Capacités maximales du systeme

Il s'agit des distances maximales atteintes par un systéme entierement 2 fils avec les interfaces d'appartement
réf. 346850 et les modules d’extension de linstallation réf. 346851.

4
S
=
<<
-
3
)
(2]
=
)
(%]
w
.|
o
-
24

96 Platines de rue

39 Colonnes montantes indépendantes

100 Postes intérieurs vidéo par colonne montante (avec réf. 346851)

3900 Appartements (100 interfaces réf. 346850 par colonne montante)

3 Postes intérieurs par appartement

B Postes intérieurs par appartement (avec interface d’appartement réf. 346850)

20 Postes intérieurs par appartement (avec interface d’appartement réf. 346850 et modules d’extension de Uinstallation réf. 346851)

Installation audio 2 fils | T
Poste |
Dans une installation audio, le cablage des postes intérieurs ._| intérieur |
peut se faire a n'importe quel endroit de l'installation. | |
-
I- -7 Alimentation
| |
| Platine : I
U derue 9
| |
) [ @
L J

Exemple de cablage d'une installation audio
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Associations possibles

Installation audio avec alimentation réf. 346040

bhicing

72 postes intérieurs maximum

Alimentation réf. 346040

Platine de rue

¢ 1 seule platine de rue
e Pour les différentes associations possibles,
se référer aux regles générales d’installation

Poste intérieur audio

Installation audio avec alimentation réf. BT346050

g
T — o]

Lo

Alimentation réf. BT346050

Platine de rue Poste intérieur audio

e 1 seule platine de rue

e Pour les différentes associations possibles,
se référer aux regles générales d’installation

100 postes intérieurs
ou interfaces d'appartement maximum

Fr————————————— 4

Interface d‘appartement

Exemples d’installations audio :
Il est possible de raccorder 100 postes intérieurs max. dans une installation audio avec une platine de rue.
Exemples de raccordements possibles :

* 100 appartements avec 1 poste intérieur (ou interface d’appartement)
» 80 appartements avec 1 poste intérieur (ou interface d’appartement] et 10 avec 2 postes intérieurs (80+(10x2)=100)
71 appartements avec 1 poste intérieur (ou interface d’appartement], 10 avec 2 postes intérieurs,

2 avec 3 postes intérieurs et 1 relais par charge générique. (71+(10x2)+(2x3)+3=100)
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» Installations audio

% . n n n
s  Associations et limites
3
< . 7 . . . - e
5 72 Postes intérieurs maximum (avec alimentation réf. 346040)
z
o
@ Platine de rue Sfera avec boutons-poussoirs / micro haut-parleur universel réf. 346991
o
-l
e Sfera Micro haut-parleur universel réf. 346991
Nombre de
platines de rue Nbre max. de Nbre max. de Nbre max. de
postes intérieurs modules porte-étiquette postes intérieurs avec réfs. 346991 et 346992
1 72 1 56
2 60 2 56
3 52 3 40
4 4 4 32
1 principale + 2 sec. 52 3 48
1 principale + 3 sec. 48 4 48
1 principale + 4 sec. 40 5 48

_IE Remarques :

» Toutes les associations sont calculées avec des platines de rue (principale et
secondaire) avec des modules électroniques Sfera 8 appels par boutons-poussoirs.
e Les platines de rue principales sont celles qui permettent d'appeler lintégralité des
postes intérieurs, les platines de rue secondaires permettent quant a elles de n’appeler
qu’'une partie des postes intérieurs.
e | es installations avec « platines principales et secondaires » figurant dans les tableaux
sont SANS colonne indépendante (cela signifie qu'une seule communication est
possible a la fois sur le systeme).
e Le nombre de poussoirs par platine de rue secondaire est calculé en divisant le nombre
total de postes intérieurs admissibles (possible d’'installer) par le nombre total de
platines de rue secondaires (platines de rue secondaires avec modules 8 appels,
comme les platines de rue principales).
e Pendant la configuration de linstallation, il faudra prendre en compte l'ajout d’autres
composants qui aura pour conséquence la diminution du nombre de postes intérieurs :
- pour chaque module porte-étiquette supplémentaire, il faudra retirer 1 poste intérieur.
- pour chaque relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires réf. 346210,
il faudra retirer 1 poste intérieur.

- pour chaque relais pour gache 12 V= ou pour automatisme de portail réf. 346230,
il faudra retirer 3 postes intérieurs.

- pour chaque interface porte paliére porte de sortie réf. 346833,
il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque commande spéciale, il faudra retirer 1 poste intérieur
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100 Postes intérieurs maximum (avec alimentation réf. BT346050)

Platine de rue Sfera avec boutons-poussoirs / micro haut-parleur universel réf. 346991

Sfera Micro haut-parleur universel réf. 346991
Nombre de
platines de rue Nbre max. de Nbre max. de Nbre max. de
postes intérieurs modules porte-étiquette postes intérieurs avec réfs. 346991 et 346992
1 100 1 100
2 92 2 64
3 84 3 50
4 76 4 38
5 b4 4 30
6 56 4 22
1 principale + 2 sec. 92 1 76
1 principale + 3 sec. 84 1 48
1 principale + 4 sec. 76 1 48

I Dans les installations avec plus de 56 boutons, utiliser 2 platines de rue distinctes

_IE Remarques :

» Toutes les associations sont calculées avec des platines de rue (principale et
secondaire) avec des modules électroniques Sfera 8 appels par boutons-poussoirs.
e Les platines de rue principales sont celles qui permettent d'appeler lintégralité des
postes intérieurs, les platines de rue secondaires permettent quant a elles de n’appeler
qu’'une partie des postes intérieurs.
e | es installations avec « platines principales et secondaires » figurant dans les tableaux
sont SANS colonne indépendante (cela signifie qu'une seule communication est
possible a la fois sur le systeme).
e Le nombre de poussoirs par platine de rue secondaire est calculé en divisant le nombre
total de postes intérieurs admissibles (possible d'installer) par le nombre total de
platines de rue secondaires (platines de rue secondaires avec modules 8 appels,
comme les platines de rue principales).
e Pendant la configuration de linstallation, il faudra prendre en compte l'ajout d’autres
composants qui aura pour conséquence la diminution du nombre de postes intérieurs :
- pour chaque module porte-étiquette supplémentaire, il faudra retirer 1 poste intérieur.
- pour chaque relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires réf. 346210,
il faudra retirer 1 poste intérieur.

- pour chaque relais pour gache 12 V= ou pour automatisme de portail réf. 346230,
il faudra retirer 3 postes intérieurs.

- pour chaque interface porte paliére porte de sortie réf. 346833,
il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque commande spéciale, il faudra retirer 1 poste intérieur
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» Installations audio

z
=)
g
-
=
5 100 Postes intérieurs maximum (avec alimentation réf. BT346050)
z
o
@ Platines de rue Sfera avec module électronique a défilement de noms
o
-
&5 Platine de rue Sfera avec: Platine de rue Sfera avec:
Module audio réf. 351100 + Module audio réf. 351100 +
Module DDN réf. 352500 Module DDN réf. 352500 + Clavier codé réf. 353000
Nbre max. de Nbre max. de Nbre max. de Nbre max. de
Nombre de Sy S dul oo lati q
latines de rue postes interieurs postes interieurs modu es porte-etiquette platines de rue
P réf. 352200 sans module porte-étiquette

1 100 100 13 100

2 100 80 20 100

3 100 b4 24 95

4 95 48 24 80

5 85 32 20 60

6 75 24 18 45

1 principale + 2 sec. avec 100 38 1 100

boutons-poussoirs

_IB Remarques :

¢ Chaque module porte-étiquette permet de gérer 8 noms / appels
e Les platines de rue principales sont celles qui permettent d’appeler lintégralité des
postes intérieurs, les platines de rue secondaires permettent quant a elles de n'appeler
qu’une partie des postes intérieurs.
e L es installations avec « platines principales et secondaires » figurant dans les tableaux
sont SANS colonne indépendante (cela signifie qu'une seule communication est
possible a la fois sur le systéeme)
e L e nombre de boutons d’appel par platine de rue secondaire est calculé en divisant le
nombre total de postes intérieurs admissibles (possible d’installer) par le nombre total
de platines de rue secondaires (platines de rue secondaires avec modules 8 appels,
comme les platines de rue principales).
¢ Pendant la configuration de linstallation, il faudra prendre en compte l'ajout d'autres
composants qui aura pour conséquence la diminution du nombre de postes intérieurs :
- pour chaque module porte-étiquette supplémentaire, il faudra retirer 1 poste intérieur
- pour chaque relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires réf. 346210,
il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque relais relais pour gache 12 V= ou pour automatisme de portail
réf. 346230, il faudra retirer 3 postes intérieurs

- pour chaque interface porte paliere porte de sortie réf. 346833,
il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque commande spéciale, il faudra retirer 1 poste intérieur
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» Performance du systéme - Installations audio

Lllegrand

Les pages qui suivent donnent les indications générales des distances maximales qui peuvent étre atteintes en fonction

du type de cable utilisé.

72 Postes intérieurs maximum

Le cablage des différents organes n’est pas polarisé.

L'utilisation de cables dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites ne garantira pas des performances

optimales a linstallation.

(Distance Segment A = Segment B + Segment C)

Poste intérieur
le plus éloigné
™~
*
(&S]
S
g
&
v
346040
T
£
=
g
w
N
)
S
g
)
v v

Platine de rue

N

Segment D* E[

Serrure ou gache

Installations réalisées avec modules audio :
m Sfera
m Alimentation réf. 346040

*I Distance max. variable

(© SOMMAIRE

Distance max. Segment C :
poste intérieur le plus éloigné - alimentation

3

8 2 2

® N So, &3

pp E m2E kb3Y

SE E 23E @8EF %

8 c 8 @50 @mmw E

wn o o O Lo OLo -—

72 postes intérieurs 105 m 115 m 165 m 335 m
60 postes intérieurs 125 m 135 m 195 m 395 m
52 postes intérieurs 140 m 155 m 220 m 450 m
44 postes intérieurs 160 m 170 m 240 m 490 m
Distance max. Segment B :

alimentation - platine de rue

L]

8 2 2

® « So, 83

z. E ESE 533

= 8 REB R[gw E

w o o O Lo O ro -

72 boutons-poussoirs 130 m 140 m 190 m 365m
60 boutons-poussoirs 135 m 145 m 200 m 385 m
52 boutons-poussoirs 145 m 155 m 225 m 435 m
44 boutons-poussoirs 155 m 175 m 235 m 455 m
Distance max. Segment D :

module haut-parleur - gache ou ventouse

92

g 2 2

P N So, 83

pge E BESE B%:

SE E @SE WRF %
§c 8 R58 Ryw E
w o o O Lo Ourso —
Borniers S+ S- 30m 30m 50m 100 m

++ Remarque : dans le cas de lutilisation d’une platine de rue
+ avec module haut-parleur universel, piloter la gache en
utilisant le relais pour gache réf. 346230.

Installations avec module boutons-poussoirs :

m Module haut-parleur universel réf. 346991

m Module boutons-poussoirs additionnel réf. 346992
mAlimentation réf. 346040
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» Performance du systeme - Installations audio

=
=
g
-
=
5 100 Postes intérieurs maximum
z
o
ol Le cablage des différents organes n’est pas polarisé.
é L'utilisation de conducteurs différents de ceux prescrits ne garantira pas un fonctionnement aux performances optimales
= de linstallation.
Poste interieur Le tableau ci-dessous indique les distances maximales pour un
le plus éloigne systéme audio avec au minimum une interface (en caractéres
‘ ] e ; gras) et pour une installation audio sans interface.
= 0 im Distance max. Segment C : poste intérieur le plus éloigné - alimentation
=7 0000 N K]
ED_ossé . 288¢ = o o
e [-ED o . So, S
Interface d'appartement  Module d'extension Ta £ B E B3 Tt
réf. 346850 d'installation réf. 346851 2 E £ o3 E e8¢ E
la plus éloignée le plus éloigné 9 e 5 "% 3 RE0 £
w o o O ro O Lo -
100 postes intérieurs 100m 100m 110m 110m 150 m 150 m 320 m 320 m
66 postes intérieurs  120m 120m 130m 130m 190 m 190 m 380 m 380 m
= 50 postes intérieurs 140 m 150 m 150 m 160 m 200 m 250 m 450 m 450 m
;-; 26 postes intérieurs  140m 180m 150 m 190 m 200 m 320 m 450 m 560 m
BT346050 3 Distance max. Segment B : alimentation - platine de rue
[}
-]
. N g 2
= ) S o s3
= = t B3t E3%
4 Sk £ o3 E 28 g E
G c 8 RS Ryw  E
w o o O ro O Lo -
100 boutons-poussoirs 100 m 100m 110m 110m 180m 180m 310m 310m
X 66 boutons-poussoirs 130m 130m 140m 110 m 200 m 240 m 420 m 420 m
£ 50 boutons-poussoirs 140 m 150 m 150 m 160 m 200 m 250 m 450 m 450 m
& 26 boutons-poussoirs 140m 200m 150 m 210 m 200 m 290 m 450 m 580 m
Segment A = Segment B + Segment C avec un Segment A max = 1000 m sans interface réf. 346850 et module
N4 v d'extension réf. 346851
Distance max. Segment A avec une interface réf. 346850 et un module
d’extension réf. 346851
HH o
-]
Interface d‘appartement i 2 2 <
161. 346850 g w 23 T =8
s £ £ SSE 98 E T
2 %s 8 g% 833 E
Platine de rue 0 &
140 m 150 m 200 m 450 m
Module d'extension
dinstallation réf. 346851 Distance max. Segment D : module haut-parleur - gache ou ventouse
[}
N =
Segment D* ‘S 2 2
N I\ S S
] o~ i (=)
. ) o ° E EoE =g
*I Distance max. variable Serrure ou gache SE £ @ 3 £ gé £ =
£ E © 2. = .. £
@ c N @ lg @@ g 9 S
Installations réalisées avec modules audio : no e oee oce b
m Sfera Borniers S+ S- 30m 30 m 50 m 100 m
m Alimentation réf. BT346050
Installations avec module boutons-poussoirs : ++ Remarque : dans le cas de l'utilisation d’une platine de rue
m Module haut-parleur universel réf. 346991 + avec module haut-parleur universel, piloter la gache en

m Module boutons-poussoirs additionnel réf. 346992 utilisant le relais pour gache réf. 346230.
m Alimentation réf. BT346050
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» Installations vidéo

Capacités maximales du systeme

Il s'agit des distances maximales atteintes par un systéme entierement 2 fils avec les interfaces d'appartement
réf. 346850 et les modules d’extension de linstallation réf. 346851.

96 Platines de rue vidéo principales

39 Colonnes montantes indépendantes

100 Postes intérieurs vidéo par colonne montante (avec réf. 346851)

3900 Appartements (100 interfaces réf. 346850 par colonne montante)

15 Platines de rue ou caméras vidéo par appartement (16 pour une villa)

3 Postes intérieurs par appartement

B Postes intérieurs par appartement (avec interface d’appartement réf. 346850)

20 Postes intérieurs par appartement (avec interface d’appartement réf. 346850 et modules d’extension de Uinstallation réf. 346851)

La distance entre la platine de rue et le poste intérieur le plus éloigné ne doit pas &tre supérieure a 200m.

onlj _LFB _LFB

=
=
0

"f o
U _OFF Il Rohdeded | Dérivateur d'étage
= - = * a @ g ) O

200 m

]

Platines de rue
vidéo
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» Installations vidéo

Cablage 2 fils vidéo

Les installations 2 fils vidéo peuvent étre réalisées de 2 facons :
1- cablage en étoile avec dérivateur d'étage réf. 346841.
2- cablage entrée-sortie

Il est également possible de mixer les 2 solutions.

4
S
=
<<
-
2
)
(2]
=
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w
.|
o
-
24

Cablage en étoile Cablage Entrée-Sortie
Le cablage en étoile est réalisé en connectant chaque appartement a une Le cablage Entrée-Sortie est réalisé
sortie du dérivateur d'étage réf. 346841. directement sur la borne des

appareils raccordés a linstallation.
Chaque colonne montante doit se
terminer avec le commutateur de fin

Chaque troncon doit se terminer avec le commutateur de fin de ligne du
poste le plus éloigné positionné sur ON.

Ce cablage est particulierement adapté dans les installations de nombreux de ligne du poste intérieur le plus
logements sur un méme étage ou lorsque la configuration de Uinstallation éloigné en le positionnant sur ON.
.ne(Ee.ssne de longues distances entre la platine de rue et les postes Le ciblage Entrée-Sortie est indiqué
interieurs. X .

pour les installations dans un ou deux
Il est possible de raccorder au maximum 3 postes intérieurs sur chaque logements (avec entrée commune] et
sortie du dérivateur. pour les installations verticales ou

horizontales de logements collectifs
(avec des habitations configurées en

Prévoir une sortie du dérivateur d’étage pour chaque poste (rie)
série).

intérieur en allumage simultané ou installé sur table.

Cablage Entrée-Sortie

) OND
—:":_[ OFF =l Appartement n

%o D
@|_OFF I8l Appartement

Cablage en étoile

BUS ON E| ON ﬂ
Poste 7 Appartement 1 Appartement 1
intérieur
llj Appartement 2 Appartement 2
Llj Appartement 3 Appartement 3
Llj Appartement 4 DCI o ﬂAppartemenM

afalala A8 A8

EN bN
ouT ouT
/%J 346841 % 346841

1@
0‘ OFF |;| Appartement 3

- {0}
- @|_OFF I8l Appartement 4

BUS
2fils

BUS Poste intérieur
depuis lalimentation
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Cablage mixte

Afin de réaliser des installations plus complexes, les deux P _;,,——I ON ﬂ
, A . P A - ~--lo Appartement n
méthodes de cablage précédemment décrites peuvent étre I

utilisées ensemble.

Le cablage mixte (Entrée-Sortie et en étoile) permet
d'effectuer le cablage des installations de facon a répondre
a des configurations plus variées.

OFF |;I Appartement 3 _Ap_pa_fte_mfnt_Z_ -

Les sorties du dérivateur d’étage peuvent étre utilisées
pour raccorder un seul appareil ou pour créer un troncon
d’appartement (sur lequel il est possible de raccorder

3 postes intérieurs sans utiliser linterface d'appartement
réf. 346850).

Il est possible de connecter en Entrée-Sortie des
dérivateurs d'étage ou postes intérieurs sur le bus.

L'attribution des postes intérieurs aux appartements
s'effectue via la configuration par les cavaliers.

Appartement 1

ReRoRoed
53 g o

346841

BUS Poste intérieur
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» Installations vidéo

P4 \ pu " » " "
83 Regles d'installation de l'alimentation BT346050
-
-
E Alimentation pour installation BUS 2 fils audio, vidéo ou mixte 6 modules. | | PRE 110-240Vdc~
z Les sorties de l'alimentation délivrent 2 sources d’alimentation en SELV \—\ Ty mA
a (Safety Extra Low Voltage), une alimentation sur les 3 borniers BUS TK, A R
g BUS Pl et SCS, et une sur les borniers 1 - 2, qui peuvent étre utilisées de T
= maniere alternative mais JAMAIS en méme temps. R
Les sorties BUS PI, BUS TK et BUS SCS peuvent étre utilisées "o
simultanément en respectant un total d'absorption de 1,2 A. B e
Un maximum de 3 connexions sont possibles sur les sorties BUS TK et Pl Hm s = 121
(2 colonnes montantes sur le BUS Pl + 1 platine de rue sur le BUS TK ou
1 colonne montante sur le BUS Pl + 2 platines de rue sur le BUS TK].

Le produit peut également étre utilisé comme alimentation additionnelle 7
(1-2 sorties) pour lalimentation locale de postes intérieurs ou de platines 27\/ch ng,s\/dc
de rue. Dans ce cas, il ne sera pas possible d'utiliser d’autres sorties.

Exemple d’une installation avec 1 colonne montante et 1 platine de rue

110 - 240 Vac
| Colonne
) montante
q@_@ N

BUS PRI

B
=
BY Jmoa

\ (W) ®

& &
BUS TK BUS PI

Exemple d’une installation avec 2 colonnes montantes et 1 platine de rue

11|l] i IZAU Vac Colonne Colonne
H montante 1 montante 2
q@_@ N
BUS PRI
B Ymea
\ (WY )

BUSTK B B N\, BUS PI
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Installation de Ualimentation BT346050

Exemple d’une installation avec 1 colonne montante et 2 platines de rue

BUS

110 - 240 Vac
[
) BT346050
= )
PRI
ooy ==
ﬁ.‘: Y-
M- J
s MRS
BUS TK BUS PI

Exemple d’une installation avec répartiteur modulaire réf. F441

(© SOMMAIRE

BUS

Colonne
montante

Céablage possible d‘autres
platines de rue

Colonne
montante

BUS

SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES
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» Installations vidéo

% . . . . 7 = y 7
sl Associations et limites avec derivateur d’etage
3
< . .. . . .
B Installations video couleur basique en logements collectifs - Nombre maximum de postes
b4 . T .
= intérieurs avec platines de rue SferaMt¥ / SferaRBUR
[%2]
w
3 Platine de rue SFERA avec : Platine de rue SFERA avec : Platine de rue SFERA avec :
i Module audio réf. 351100 Module DDN réf. 352500 Module audio réf. 351100
+ Module vidéo réf. 352400 + Module vidéo réf. 352400
+ Module BP + Module DDN réf. 352500
ou + Clavier codé réf. 353000
Module audio-vidéo réf. 351300 ou
+ Module BP Module audio-vidéo réf. 351300

+ Module DDN réf. 352500
+ Clavier codé réf. 353000

Nb de platines de  Bloc d'alim. de  Alimentation(s) Nb max. de postes intérieurs Nb max. de postes intérieurs Nb max. de postes intérieurs
rue vidéo couleur  linstallation  supplémentaire(s) Classe 100 (uniquement) Classe 100 (uniqguement] Classe 100 (uniquement]
1 vidéo 1 - Lk 42 40
2 vidéo 1 - 40 36 32
3vidéo 1 - 36 32 26
4 vidéo 1 - 32 26 -
2sec suoobridéa | E 0 e
1 vidéo 1 1 b4 64 b4
2 vidéo 1 2 A b4 b4
3vidéo 1 3 b4 64 b4
4 vidéo 1 4 A b4 b4
1 vidéo principale* + 1 10 56 56 56

2 sec. audio

*) Alimentation additionnelle sur la platine de rue principale

+++ Remarques :

« Toutes les associations sont calculées avec des platines de rue (principale et secondaire) avec des modules
électroniques Sfera 8 appels par bouton-poussoir.

e | es platines de rue principales sont celles qui permettent d’appeler Uintégralité des postes intérieurs, les
platines de rue secondaires permettent quant a elles de n'appeler qu'une partie des postes intérieurs.

e Les installations avec « platines principales et secondaires » figurant dans les tableaux sont SANS colonne

indépendante (cela signifie qu'une seule communication est possible a la fois sur le systeme)

Le nombre de boutons d'appel par platine de rue secondaire est calculé en divisant le nombre total de postes

intérieurs admissibles (possible d'installer]) par le nombre total de platines de rue secondaires (platines de rue

secondaires avec modules 8 appels, comme les platines de rue principales).

Pendant la configuration de Uinstallation, il faudra prendre en compte l'ajout d’autres composants qui aura

pour conséquence la diminution du nombre de postes intérieurs :

- pour chaque module porte-étiquette supplémentaire, il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires réf. 346210, il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque relais pour gache 12 V= ou pour automatisme de portail réf. 346230,
il faudra retirer 3 postes intérieurs

- pour chaque interface porte paliere porte de sortie réf. 346833, il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque commande spéciale, il faudra retirer 1 poste intérieur
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Installations vidéo couleur basique en logements collectifs - Nombre maximum de postes
intérieurs avec platines de rue Linea 300 a défilement de noms réf. 308040

Platine de rue vidéo Linea 300
a DDN réf. 308040

Nb de platines de  Bloc d’'alim. de  Alimentation(s) Nb max. de postes intérieurs
rue vidéo couleur linstallation  supplémentaire(s) Classe 100 (uniquement)

1 vidéo 1 - 40

2 vidéo 1 - 32

3vidéo 1 - 24

4vidéo 1 - 16
1 vidéo principale + 1 ) 24

2 sec. vidéo

1vidéo 1 1 b4

2 vidéo 1 2 b4

3vidéo 1 3 b4

4 vidéo 1 4 64

*I Platine de rue vidéo secondaire réf. 308003 ou 308013
**) Platine de rue vidéo secondaire réf. 308002 ou 308012

+++ Remarques :

e | es platines de rue principales sont celles qui permettent d’appeler Uintégralité des postes intérieurs, les
platines de rue secondaires permettent quant a elles de n'appeler qu'une partie des postes intérieurs.

e Les installations avec « platines principales et secondaires » figurant dans les tableaux sont SANS colonne
indépendante (cela signifie qu'une seule communication est possible a la fois sur le systeme)

e Pendant la configuration de linstallation, il faudra prendre en compte l'ajout d’autres composants qui aura
pour conséquence la diminution du nombre de postes intérieurs :
- pour chaque module porte-étiquette supplémentaire, il faudra retirer 1 poste intérieur
- pour chaque relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires réf. 346210, il faudra retirer 1 poste intérieur
- pour chaque relais pour gache 12 V= ou pour automatisme de portail réf. 346230,

il faudra retirer 3 postes intérieurs

- pour chaque interface porte paliére porte de sortie réf. 346833, il faudra retirer 1 poste intérieur
- pour chaque commande spéciale, il faudra retirer 1 poste intérieur
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» Installations vidéo

z . u u " ~ ’ -
sl Associations et limites avec cablage Entree - Sortie
3
< . .. . . .
B Installations video couleur basique en logements collectifs - Nombre maximum de postes
= intérieurs avec platines de rue SferaMt¥ / SferaRBUR
[%2]
w
3 Platine de rue SFERA avec : Platine de rue SFERA avec : Platine de rue SFERA avec :
i Module audio réf. 351100 Module DDN réf. 352500 Module audio réf. 351100
+ Module vidéo réf. 352400 + Module vidéo réf. 352400
+ Module BP + Module DDN réf. 352500
ou + Clavier codé réf. 353000
Module audio-vidéo réf. 351300 ou
+ Module BP Module audio-vidéo réf. 351300

+ Module DDN réf. 352500
+ Clavier codé réf. 353000

Nb de platines de  Bloc d'alim. de  Alimentation(s) Nb max. de postes intérieurs Nb max. de postes intérieurs Nb max. de postes intérieurs
rue vidéo couleur  linstallation  supplémentaire(s) Classe 100 (uniquement) Classe 100 (uniqguement] Classe 100 (uniquement]
1 vidéo 1 - 60 60 56
2 vidéo 1 - 52 52 46
3vidéo 1 - 44 4h 36
4 vidéo 1 - 40 36 -
2sec suoobridéa | 2 2 =
1 vidéo 1 1 64 64 b4
2 vidéo 1 2 b4 b4 b4
3vidéo 1 3 64 64 b4
4 vidéo 1 4 b4 b4 b4
1 vidéo principale* + 1 10 " o4 64

2 sec. audio

*) Alimentation additionnelle sur la platine de rue principale

+++ Remarques :

« Toutes les associations sont calculées avec des platines de rue (principale et secondaire) avec des modules
électroniques Sfera 8 appels par bouton-poussoir.

e | es platines de rue principales sont celles qui permettent d’appeler Uintégralité des postes intérieurs, les
platines de rue secondaires permettent quant a elles de n'appeler qu'une partie des postes intérieurs.

e Les installations avec « platines principales et secondaires » figurant dans les tableaux sont SANS colonne

indépendante (cela signifie qu'une seule communication est possible a la fois sur le systeme)

Le nombre de boutons d'appel par platine de rue secondaire est calculé en divisant le nombre total de postes

intérieurs admissibles (possible d'installer]) par le nombre total de platines de rue secondaires (platines de rue

secondaires avec modules 8 appels, comme les platines de rue principales).

Pendant la configuration de Uinstallation, il faudra prendre en compte l'ajout d’autres composants qui aura

pour conséquence la diminution du nombre de postes intérieurs :

- pour chaque module porte-étiquette supplémentaire, il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires réf. 346210, il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque relais pour gache 12 V= ou pour automatisme de portail réf. 346230,
il faudra retirer 3 postes intérieurs

- pour chaque interface porte paliere porte de sortie réf. 346833, il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque commande spéciale, il faudra retirer 1 poste intérieur
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Installations vidéo couleur basique en logements collectifs - Nombre maximum de postes
intérieurs avec platines de rue Linea 300 a défilement de noms réf. 308040

Platine de rue vidéo Linea 300
a DDN réf. 308040

Nb de platines de  Bloc d’'alim. de  Alimentation(s) Nb max. de postes intérieurs
rue vidéo couleur linstallation  supplémentaire(s) Classe 100 (uniquement)

1 vidéo 1 - 56

2 vidéo 1 - 46

3vidéo 1 - 36

4vidéo 1 - 26
1 vidéo principale + 1 ) 39 1

2 sec. vidéo

1vidéo 1 1 b4

2 vidéo 1 2 b4

3vidéo 1 3 b4

4 vidéo 1 4 64

*I Platine de rue vidéo secondaire réf. 308003 ou 308013
**) Platine de rue vidéo secondaire réf. 308002 ou 308012

+++ Remarques :

e | es platines de rue principales sont celles qui permettent d’appeler Uintégralité des postes intérieurs, les
platines de rue secondaires permettent quant a elles de n'appeler qu'une partie des postes intérieurs.

e Les installations avec « platines principales et secondaires » figurant dans les tableaux sont SANS colonne
indépendante (cela signifie qu'une seule communication est possible a la fois sur le systeme)

e Pendant la configuration de linstallation, il faudra prendre en compte l'ajout d’autres composants qui aura
pour conséquence la diminution du nombre de postes intérieurs :
- pour chaque module porte-étiquette supplémentaire, il faudra retirer 1 poste intérieur
- pour chaque relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires réf. 346210, il faudra retirer 1 poste intérieur
- pour chaque relais pour gache 12 V= ou pour automatisme de portail réf. 346230,

il faudra retirer 3 postes intérieurs

- pour chaque interface porte paliére porte de sortie réf. 346833, il faudra retirer 1 poste intérieur
- pour chaque commande spéciale, il faudra retirer 1 poste intérieur
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» Installations vidéo

Associations et limites avec dérivateur d’étage /
cablage Entrée - Sortie

Installations vidéo couleur - Nombre maximum de postes intérieurs Classe 300EOS with Netatmo
avec platines de rue SferaV®V / SferaRoBUR

Platine de rue SFERA avec : Platine de rue SFERA avec : Platine de rue SFERA avec :
Module audio réf. 351100 Module audio réf. 351100 Module audio réf. 351100
+ Module vidéo réf. 352400 + Module vidéo réf. 352400 + Module vidéo réf. 352400
+ Module BP + Module DDN réf. 352500 + Module DDN réf. 352500
ou + Clavier codé réf. 353000 + Clavier codé réf. 353000
Module audio-vidéo réf. 351300 ou ou
+ Module BP Module audio-vidéo réf. 351300  Module audio-vidéo réf. 351300
+ Module DDN réf. 352500 + Module DDN réf. 352500
+ Clavier codé réf. 353000
Nb de platines Bloc d'alim. de  Alimentation(s] Nb max. Nb max. Nb max.
de rue vidéo linstallation  supplémentaire(s) de postes intérieurs de postes intérieurs de postes intérieurs
couleur [BT346050) (346020) Classe 300EQS with Netatmo Classe 300EQS with Netatmo Classe 300EQS with Netatmo
c
ST  1vidéo 1 - 1 1 1
22
ES
£ g 2 vidéo 1 - 1 1 1
" 1 vidéo 1 Oui ¥ A 64 64
ko]
i)
3 2 vidéo 1 Oui * b4 b4 b4
(9]
=
g 3vidéo 1 Oui * A b4 64
S
o
—
4 vidéo 1 Oui * A b4 b4

Ce tableau suppose que : - il y a un poste intérieur Classe 300E0S with Netatma par logement
- chaque poste intérieur Classe 300EQS with Netatmo est connecté au réseau Wi-Fi
- ily a un poste intérieur Classe 300E0S with Netatmo par SSID

0UI'™): pour chaque poste intérieur, une alimentation additionnelle doit étre installée

+++ Remarques :

« Toutes les associations sont calculées avec des platines de rue (principale et secondaire) avec des modules
électroniques Sfera 8 appels par bouton-poussoir.

e | es platines de rue principales sont celles qui permettent d’appeler Uintégralité des postes intérieurs, les
platines de rue secondaires permettent quant a elles de n'appeler qu'une partie des postes intérieurs.

e Les installations avec « platines principales et secondaires » figurant dans les tableaux sont SANS colonne

indépendante (cela signifie qu'une seule communication est possible a la fois sur le systeme)

Le nombre de boutons d'appel par platine de rue secondaire est calculé en divisant le nombre total de postes

intérieurs admissibles (possible d'installer]) par le nombre total de platines de rue secondaires (platines de rue

secondaires avec modules 8 appels, comme les platines de rue principales).

Pendant la configuration de Uinstallation, il faudra prendre en compte l'ajout d’autres composants qui aura

pour conséquence la diminution du nombre de postes intérieurs :

- pour chaque module porte-étiquette supplémentaire, il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires réf. 346210, il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque relais pour gache 12 V= ou pour automatisme de portail réf. 346230,
il faudra retirer 3 postes intérieurs

- pour chaque interface porte paliere porte de sortie réf. 346833, il faudra retirer 1 poste intérieur

- pour chaque commande spéciale, il faudra retirer 1 poste intérieur
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Installations vidéo couleur - Nombre maximum de postes intérieurs Classe 300EOS with Netatmo
avec platines de rue Linea 300 a défilement de noms réf. 308040

Platine de rue vidéo Linea 300
a DDN réf. 308040

Bloc d'alim. de  Alimentation(s) Nb max. de
Nb de platines de linstallation  supplémentaire(s]  postes intérieurs Classe 300EOS
rue vidéo couleur [BT346050) (346020) with Netatmo

c o )
33 1 vidéo 1 - 1
°3
ES
£ 2 2 vidéo 1 - 1

" 1 vidéo 1 Oui ¥ b4

kst

i)

E 2 vidéo 1 Oui ¥ b4

12

=

g 3vidéo 1 Oui ¥ 64

(4]

o

o

=

4 vidéo 1 Oui ¥ b4

Ce tableau suppose que : - il y a un poste intérieur Classe 300E0S with Netatmo par logement
- chaque poste intérieur Classe 300E0S with Netatmo est connecté au réseau Wi-Fi
-ily a un poste intérieur Classe 300E0S with Netatmo par SSID

0UI '™ pour chaque poste intérieur, une alimentation additionnelle doit étre installée

'Iﬂ Remarques :
e | es platines de rue principales sont celles qui permettent d’appeler Uintégralité des postes intérieurs, les

platines de rue secondaires permettent quant a elles de n'appeler qu'une partie des postes intérieurs.

e Les installations avec « platines principales et secondaires » figurant dans les tableaux sont SANS colonne
indépendante (cela signifie qu'une seule communication est possible a la fois sur le systeme)

e Pendant la configuration de linstallation, il faudra prendre en compte l'ajout d’autres composants qui aura
pour conséquence la diminution du nombre de postes intérieurs :
- pour chaque module porte-étiquette supplémentaire, il faudra retirer 1 poste intérieur
- pour chaque relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires réf. 346210, il faudra retirer 1 poste intérieur
- pour chaque relais pour gache 12 V= ou pour automatisme de portail réf. 346230,

il faudra retirer 3 postes intérieurs

- pour chaque interface porte paliére porte de sortie réf. 346833, il faudra retirer 1 poste intérieur
- pour chaque commande spéciale, il faudra retirer 1 poste intérieur
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=z
=
=
|
2
I Installation en maison individuelle ou logements collectifs avec interface d’appartement
-4 ’ . . .
2 réf. 346850 - Nombre maximum de postes intérieurs
o
|
2 SFERA SFERA A/V Linea 3000
o
Nb de platines de rue Bloc d'alim. de Nb max. de postes intérieurs Nb max. de postes intérieurs Nb max. de postes intérieurs
vidéo couleur linstallation Classe 100 Classe 100 Classe 100
1 vidéo 1 5 5 5
2 vidéo 1 5 5 5
3vidéo 1 5 5 5
4 vidéo ™ 1 5 5 5

*I Seulement en maison individuelle (sans interface d‘appartement)

Régles générales d’installation en maison individuelle :

- En configurant la platine de rue en S=9, l'appel général et le transfert d'appel se feront sur tous les postes intérieurs
simultanément.

- Quand ily a plus d'un poste intérieur par logement, la configuration des postes intérieurs doit commencer par N=1,
et la platine de rue doit étre configurée (en plus de 5=9) en N=1.

- Pour allumer tous les postes intérieurs en méme temps, chaque poste intérieur considéré comme secondaire doit étre
réalimenté localement (réf. 346020)

+++ Remarques :
e 1 seul poste intérieur possédant la fonction répondeur peut étre installé par logement.
e Si la platine de rue est configurée pour un appel général en S=9, le poste intérieur vidéo
qui posséde la fonction répondeur doit étre le seul configuré en N=1.
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» Performance du systéme - Installations vidéo maison individuelle

Distances max. et caractéristiques du cable

l Lutilisation de cables dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites ne
O garantira pas des performances optimales a linstallation et la qualité du signal vidéo.
4 N e Poste intérieur e plus éloigné A
BT344662
4 A

346851 346851

—_—— e e e e =~

LS b )
.
\ ’
Segment D*
o\
Segment A*
Segment B* Segment C*
*I Distance max. variable
Type de cable
Réf. L4669 Céable RJ 45 Réf. PTT SYT SYT Cable RJ45  SYT Céble SYT SYT
1] U/UTP Cat. 5e 336904 278 TP + Digital + Num U/UTP +Num ARB.6060-1 +Num + Num
(l réf. 0327 50 TP TP Cat. 5e TP TP TP
— SO SO —

>0,2mm 0,35 mm? 0,28 mm? 0,28 mm? 5/10 5/10 AWG24 8/10 6/10 6/10 1 mm?
Segment A 50 m 140 m 145 m 200 m 200 m 150 m 200 m 50 m -
Segment B 50 m 115 m 80 m 200 m 115 m 80 m 200 m 50 m -
Segment C 50 m 100 m 65 m 200 m 100 m 65 m 200 m 50 m -
Segment C
(Classe 300E0S 50 m 70 m 50 m 110 m 70 m 50 m 110 m 50 m -
with Netatmo)
Segment D 50 m 30m - 50 m 30m - - - 100 m

Dans une installation ou la platine de rue est remplacée par une interface d’appartement réf. 346850, et ou la
distance B est inférieure a 1 m, le segment C peut avoir une distance max de 200 m en utilisant le cable réf. 336904.
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» Performance du systéme - Installations vidéo logements collectifs

Distances max. et caractéristiques du cable - Installations avec
des Classe 100 uniquement

l Lutilisation de cables dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites ne
O garantira pas des performances optimales a linstallation et la qualité du signal vidéo.

=z
S
=
<<
-
<
=
(2]
=
o
0
w
-
(O}
-
o

’ N , N
. 346850 \ / \
I %K : : Poste intérieur le plus éloigné :
| 0 = e N
| I I I
I ! I |
N o I I I
0| 0 I I I
| o | | 346851 |
I
I - 2 hes g ! I |
| =] ! I I
| D | | :
0 0 | 1 |
.l o ] | ]
\\ 0 0 \ /
‘ Segment D*
Segment A*
Segment B* \|’ Segment C*
) Distance max. variable :
I
I
I
I
\
AN 4
Distance max. Segment A : Distance max. Segment C :
platine de rue - poste intérieur le plus éloigné alimentation - poste intérieur le plus éloigné
o E_ E D o E_ E D
& ~ .8 2 o °E° 58 & ~ 8 e o 5 58
© o - S 3N T b -} S 3N T
) AT IS, g9 oY (] A ® IORS) g5 oY
T n i B ES £o T o B ES £o
SE L e %ME w.g'u gm SE L e %mE w.g'u gn:
2 £ B f2eoE Zasa 9 = £ 8 ZOE 28 2
S e CE Bwwm 228 23 S c Ts R[uw KoL 23
0 o ~E OPs oe¢e S5C 0 o ~E OPs oee S5C
2 P1/2 boutons-poussoirs 50 m 200 m 140m 180m 2 Pl en entrée/sortie 50m 200m 140m  95m
5 PI/5 boutons-poussoirs 50 m 200 m 140m 155m 5 Pl en entrée/sortie 50m 200 m 135m  90m
10 PI/10 boutons-poussoirs 50 m 200 m 140 m 145 m 10 Pl en entrée/sortie 50m 190 m 130m 85m
26 P1/26 boutons-poussoirs 50 m 200 m 140m 125m 26 Pl en entrée/sortie 50m 170 m 120m 75m
38 PI/38 boutons-poussoirs 50m 200m  140m 110m 5 Pl (dérivateur d'étage) 50m 200m  110m 80m
38 PI/module DDN 50 m 200m  140m 115m 10 PI (dérivateur d’étage) 50 m 175m  100m 70m
64 Pl/module DDN 50 m 200 m 140 m - 26 PI (dérivateur d'étage) 50m 145 m 80m 60m
38 PI (dérivateur d'étage) 50m 125m 70m  50m
Distance max. Segment B : platine de rue - alimentation 64 Pl (dérivateur d'étage) - 95m  55m -
0
© 5 E 2 : . .
2 = o ° °E° 58 Distance max. Segment D : platine de rue - gache
° Lo TN 2N T
3 ZES ES. ES 23 t £ g
S ¢ 4] ¢ T S S
g E ZE3 98 953 25 3E i £33 £,
% c Box Rxw AL 23 6 E ©3F ZBE .
n o ~A? O%s 0¢e S5€ 2w £ o3 E Lo g ]
, vs d B8 B £
2 boutons-poussoirs 50 m 200m  130m  95m n S =) oo O0%o -
5 boutons-poussoirs 50 m 190 m 120m 85m Borniers S+ S- 30m 30m 50 m 100 m
10 boutons-poussoirs 50 m 180 m 1M0m 80m
26 boutons-poussoirs 50 m 150 m 100m 70m o )
38 boutons-poussoirs 50m  140m  90m  é5m IA_es coLon_r;ie’s lmontantes de 2£_> posﬁes.mterlet{rg dowe\nt
3 modules DDN 50m 150 m 95 m 65 m etre considerees comme une Installation superieure a

26 postes intérieurs.

54 SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES | /G-) WWW.LEGRAND.FR


https://www.legrand.fr/

» Performance du systéme - Installations vidéo logements collectifs

Lllegrand

Distances max. et caractéristiques du cable - Installations avec
un ou plusieurs postes intérieurs Classe 100X

l Lutilisation de cables dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites ne
O garantira pas des performances optimales a linstallation et la qualité du signal vidéo.

N
\

! \
I
! : : Poste intérieur le plus éloigné :
| ( 1\
I ! I |
I ! I |
e o I | |
. : : 346851 :
| ol 9) | ! I
: ! I |
| 0 [ | # v @ 1
0 | 1 1
I\ 8 g ) \ %\ (S bhicna P ) )
N e e e = ‘ ’ \\%_ _______________ -
Segment D* Eo
° S A
egment A*
Segment B* Segment C*

I Distance max. variable

Distance max. Segment A :
platine de rue - poste intérieur le plus éloigné

I
N}
|
|
|
|
|
|
\

N /

Distance max. Segment C :
alimentation - poste intérieur le plus éloigné

9 E - B @ E T 9

] E E c*® ] E £ c*®

«© Ng 2 8o 20O « Ng 2 o 30O

o 27 583 g3 T9 v 2B 583 g3 99

T n B €9 25 o o B3 9 25

SE gL e %(")E m_g'a gn: SE L e ﬁmE m_g'u g'x

= E 8c gTE 28 2 = E 8c gTE 28 2

2 c Ce R[gw [LL 23 2 c Ce R[REgw [SL 232

0o ~E OPo o2e S5C nw o ~E OPo 0¢e S5C

2 PI/2 boutons-poussoirs 50 m 200 m 140 m 180 m 2 Pl en entrée/sortie 50m 200 m 130m  90m

5 PI/5 boutons-poussoirs 50 m 200 m 140 m 155m 5 Pl en entrée/sortie 50m 160 m 100m 70m

10 PI/10 boutons-poussoirs 50 m 200 m 140m 135m 10 Pl en entrée/sortie 50m 140 m 90m  60m

18 P1/18 boutons-poussoirs 50m 200 m 140m 125m 18 Pl en entrée/sortie 50m 110 m 70m  50m

22 P1/22 boutons-poussoirs 50 m 200 m 140m 115m 22 Pl en entrée/sortie 50m 105 m 65m  45m

20 PI/module DDN 50 m 200 m 140m 110m 5 Pl (dérivateur d'étage) 50m 160 m 95m 70m

10 PI (dérivateur d'étage) 50m 120 m 75m  55m

Distance max. Segment B : platine de rue - alimentation 16 Pl (dérivateur d"étage] 50 m 90 m 55m  35m

o £ E oS

- © - . . a

@ = o ° OEO 58 Distance max. Segment D : platine de rue - gache

s oo T3 gy T

- °t% 8. Eo o3 t 2 g

§E SES 28E 2¢ 3 - £ £

=] ] o o ~ =0 =9

= E SBn- Z®WE 228 < T c £ E9E ES

9 c Cox BEw B2L 22 S o £ MY e @I E o

0o ~a? 0¢s 0ge S5C 2o - 83F o8 g £
; oo ~ B«em [«in £

2 boutons-poussoirs 50 m 200m  130m  95m n S = oPs O0¢o -

5 boutons-poussoirs 50 m 190 m 120m 85m Borniers S+ S- 30m 30m 50 m 100 m

10 boutons-poussoirs S0m EECHLE 110m 80m - Sitous les postes intérieurs Classe 100X sont réalimentés

18 boutons-poussoirs 50m _170m 105m 75m localement, l'installation devra étre considérée comme étant

22 boutons-poussoirs 5m 160m 100m 70m réalisée simplement avec des postes intérieurs Classe 100

Module DDN 50 m 150 m 95 m 65 m [Voir page 54]

(© SOMMAIRE

- Les colonnes montantes de 26 postes intérieurs doivent étre
considérées comme une installation supérieure a 26 postes

intérieurs.
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» Extension d’installation avec interfaces

56

Les installations BUS 2 fils pourront étre étendues grace a 2 différents types d’interface :

Interface d’appartement
réf. 346850

Cette interface permet de réaliser une installation BUS 2 fils isolée de la
colonne montante.

Linstallation en aval de linterface (interne au logement) peut bénéficier d'une
platine de rue et caméra spécifiques (privées).

Il est possible de réaliser des appels en intercommunication a lintérieur du
logement ou entre logements en configurant les postes intérieurs.

346850

Module d’extension d’installation
réf. 346851

Ce module permet de créer jusqu’a 39 colonnes montantes indépendantes avec
indépendance des appels audio et vidéo. Il peut également étre utilisé pour
augmenter les capacités maximum de linstallation (distance maximum de

600 m avec le cable BTicino réf. 336904), ou pour augmenter le nombre
d’appareils reliés au BUS 2 fils.

Il est possible d’installer un maximum de 3 modules d’extension en cascade.

346851

| SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES |
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» CARACTERISTIQUES GENERALES

» REGLES GENERALES D'INSTALLATION

» TABLEAUX DE
COMPOSITION

» SCHEMAS DE CABLAGE

)
—
LL
AN
)
-
m
%)
o
—
-
o
)
o
%)
Z
S
-
D
-
o
N

(<) SOMMAIRE SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES 57



» Installations video BUS 2 fils

=z

o . . . s . s ,

= Platine de rue antivandale inox a DDN + clavier a code et d’appel

-

g Je choisis la platine Je choisis les composants du systeme >

o

w

a

=

=)

<

i

-

m

=2

Platine monobloc Alimentation Alimentation De'rllvateur Kits de codification
vidéo supplémentaire d'étage
Référence 308040 BT346050 346020 346841 306065 3501K
Nb d’appels Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité
10 1 1 3 1
1 1 1 3 1
12 1 1 3 1
13 1 1 3 1
14 1 1 4 1
15 1 1 4 1
16 1 1 4 1
17 1 1 4 1
18 1 1 5 1
19 1 1 5 1
20 1 1 5 1
21 1 1 5 1 1
22 1 1 6 1 1
23 1 1 6 1 1
24 1 1 6 1 1
25 1 1 6 1 1
26 1 1 7 1 1
27 1 1 1 7 1 1
28 1 1 1 7 1 1
29 1 1 1 7 1 1
30 1 1 1 8 1 1
n>30 (max. 400) Nous consulter

B Commande d’ouverture
e Pour une gache a émission 12Vcc < 400mA, aucun accessoire n’est
nécessaire.

M Vigik®
e Accessoires: terminal de programmation mobile réf. BT348409,
badge de proximité réf. BT348241 (version noire)

e Pour une gache 12Vcc ou ca > 400 mA, gache a rupture ou ventouse,
prévoir le relais réf. 346210 et une alimentation séparée adaptée a
l'organe d'ouverture.

(Ex.: réf. 004837 pour 12Vca - 1A max. ; réf. 003889 pour 12Vcc -
2A max.)

H Bouton de sortie
¢ Bouton poussoir antivandale - Handicap réf. 005522
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Accessibilité des personnes
en situation d’handicap

Lllegrand

— VIDEO — — AUDIO —
))) )))

Classe 300EQS | Classe 1OQX Cle}sse 1,00 Classe 100 | Classe 100 Classe'10,0 Sprint Sprint L2 Centrale Alimentation
with Netatmo | connecté évolué basique mains-libres | Combiné Hexact Light Il modulaire
BT344845"" BT3446827 BT344672 BT344662  BT344282  BT344292 BT344232° BT3442429 BT348043 146711

Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité
10 10 10 10 10 10 10 10 1 1
" " 1 1 " " 1" " 1 1
12 12 12 12 12 12 12 12 1 1
13 13 13 13 13 13 13 13 1 1
14 14 14 14 14 14 14 14 1 1
15 15 15 15 15 15 15 15 1 1
16 16 16 16 16 16 16 16 1 1
17 17 17 17 17 17 17 17 1 1
18 18 18 18 18 18 18 18 1 1
19 19 19 19 19 19 19 19 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 1 1
21 21 21 21 21 21 21 21 1 1
22 22 22 22 22 22 22 22 1 1
23 23 23 23 23 23 23 23 1 1
24 24 24 24 24 24 24 24 1 1
25 25 25 25 25 25 25 25 1 1
26 26 26 26 26 26 26 26 1 1
27 27 27 27 27 27 27 27 1 1
28 28 28 28 28 28 28 28 1 1
29 29 29 29 29 29 29 29 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30 1 1

Nous consulter

(© SOMMAIRE

(1) Classe 300E0S with Netatmo : au-dela de 1 poste, réalimenter chague poste avec une alimentation réf. 346020.
(2) Classe 100X : & partir de 20 postes, prévoir une alimentation réf. BT346050 supplémentaire et une interface d'extension réf. 346851.

(3) Les postes audio Sprint et Sprint L2 nécessitent 1 terminaison de ligne réf. 3499 (1 par poste intérieur) 8 commander séparément.
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» Installations vidéo BUS 2 fils

=z
= Platine de rue antivandale a boutons-poussoirs LINEA 300 - finition Alu (4mm)
)
2
g Je choisis la platine Je choisis les composants du systéeme >
o
a
=
E
-
2
Platine Alimentation suA;iF;Tl]éer:teanginre D((éj'r‘ié\gtgeeur Kits de codification
Référence 30800X BT346050 346020 346841 306065 3501K
Nb d’appels Référence Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité
308001 1 1 1
308001 1 1 1
5 308002 1 1 1
6 308002 1 2 1
7 308002 1 2 1
8 308002 1 2 1
9 308003 1 2 1
10 308003 1 3 1
" 308003 1 3 1
12 308003 1 3 1
13 308004 1 3 1
14 308004 1 4 1
15 308004 1 4 1
16 308004 1 4 1
17 308004 1 4 1
18 308004 1 5 1
19 308004 1 5 1
20 308004 1 5 1
21 308005 1 5 1 1
22 308005 1 6 1 1
23 308005 1 6 1 1
24 308005 1 6 1 1
25 308005 1 6 1 1
26 308005 1 7 1 1
27 308005 1 1 7 1 1
28 308005 1 1 7 1 1
29 308005 1 1 7 1 1
30 308005 1 1 8 1 1
31 308005 1 1 8 1 1
32 308005 1 1 8 1 1

B Commande d’ouverture
e Pour une gache a émission 12Vcc < 400 mA, aucun accessoire n’est
nécessaire.

M Vigik®
o Accessoires: terminal de programmation mobile réf. BT348409,
badge de proximité réf. BT348241 (version noire)

e Pour une gache 12Vcc ou ca > 400mA, gache a rupture ou ventouse,
prévoir le relais réf. 346210 et une alimentation séparée adaptée a
l'organe d'ouverture.

(Ex.: réf. 004837 pour 12Vca - 1A max.; réf. 003889 pour 12Vcc -
2A max.)

M Bouton de sortie
¢ Bouton poussoir antivandale - Handicap réf. 005522
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Accessibilité des personnes
en situation d’handicap

Je choisis les postes intérieurs + Option Vigik

- VIDEO - - AUDIO —

))) )))
Classe 300EQS | Classe 1OQX Clellsse 1,00 Classe 100 | Classe 100 Classe'1010 Sprint Sprint L2 Centrale Alimentation
with Netatmo | connecté évolué basique mains-libres | Combiné Hexact Light Il modulaire
BT344845" BT3446822 BT344672 BT344662  BT344282  BT344292 BT344232° BT344242%) BT348043 146711
Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité

3 8] 8 3 3 8] 8 8 1 1

4 4 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 1 1
7 7 7 7 7 7 7 7 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1
10 10 10 10 10 10 10 10 1 1
" 1" M 11 1" 1M 1 1 1 1
12 12 12 12 12 12 12 12 1 1
13 13 13 13 13 13 13 13 1 1
14 14 14 14 14 14 14 14 1 1
18 15 15 15 15 15 (5] (5] 1 1
16 16 16 16 16 16 16 16 1 1
17 17 17 17 17 17 17 17 1 1
18 18 18 18 18 18 18 18 1 1
19 19 19 19 19 19 19 19 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 1 1
21 21 21 21 21 21 21 21 1 1
22 22 22 22 22 22 22 22 1 1
23 23 23 23 23 23 23 23 1 1
24 24 24 24 24 24 24 24 1 1
25 25 25 25 25 25 25 25 1 1
26 26 26 26 26 26 26 26 1 1
27 27 27 27 27 27 27 27 1 1
28 28 28 28 28 28 28 28 1 1
29 29 29 29 29 29 29 29 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30 1 1
31 31 31 31 31 31 31 31 1 1
32 32 32 32 32 32 32 32 1 1

(1) Classe 300EQS with Netatmo : au-dela de 1 poste, réalimenter chague poste avec une alimentation réf. 346020.
(2) Classe 100X :  partir de 20 postes, prévoir une alimentation réf. BT346050 supplémentaire et une interface d'extension réf. 346851.
(3) Les postes audio Sprint et Sprint L2 nécessitent 1 terminaison de ligne réf. 3499 (1 par poste intérieur) 8 commander séparément.
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» Installations vidéo BUS 2 fils

z
o . . . « g7 ’
= Platine de rue Sfera New modulaire Audio/Vidéo + BP 1 rangée
9
= Je choisis les boites Je choisis les Je choisis .. ) .
o d AL Je choisis les finitions et accessoires
o encastrement chassis + supports les modules
=
=
=)
<
w
|
m
=
Hp + Hp caméra + | Hp camé Cable d i
9 3 9 3 caméra p caméra + | Hp caméra + Plague able de connexion
4BP | grand angle | grandangle + | 3 BP 4 BP inter-modules
modules | modules | modules | modules | grand Obturateur
seul 1BP 470 mm
angle
350020 350030 350221 350231 351300 352000 351301 351311 352031 352041 352301 354000
Nb d'appels | Quantité | Quantité | Quantité [ Quantité | Quantité | Quantité] Quantité Quantité Quantité | Quantité | Quantité Quantité
1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 2 1 1 1
7 1 1 1 2 1 1 1
8 1 1 1 2 1 2
9 1 1 1 2 1 2
10 2 2 1 3 1 1 2 1
1" 2 2 1 3 1 1 2 1
12 2 2 1 3 1 3 1
13 2 2 1 3 1 8] 1
14 2 2 1 4 1 1 3 1 1
15 2 2 1 4 1 1 3 1 1
16 2 2 1 4 1 A 1 1
17 2 2 1 4 1 4 1 1
18 2 2 1 5 1 1 4 1
19 2 2 1 5 1 1 4 1
20 2 2 1 5 1 5 1
n>20 (max. 98) Nous consulter
B Commande d’ouverture M Vigik®
e Pour une gache a émission 12Vcc < 400mA, aucun accessoire n’est e Accessoires: terminal de programmation mobile réf. BT348409,
nécessaire. badge de proximité réf. BT348241 (version noire)
e Pour une gache 12Vcc ou ca > 400 mA, gache a rupture ou ventouse,
prévoir le relais réf. 346210 et une alimentation séparée adaptée a I Boitier de mise en saillie et visiére anti-pluie
Uorgane d'ouverture. Boitier de mise en saillie Visiére anti-pluie
[ZE':.: ref.]004837 pour 12Vca - 1A max.; réf. 003889 pour 12Vcc - avec visiére antipluie
max. 2 modules Réf. 350621 2 modules Réf. 350521
3 modules Réf. 350631 3 modules Réf. 350531
4 modules Réf. 350641 4 modules Réf. 350541
6 modules Réf. 350661 6 modules Réf. 350561
9 modules Réf. 350691 9 modules Réf. 350591

M Bouton de sortie
¢ Bouton poussoir antivandale - Handicap réf. 005522
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Accessibilité des personnes
en situation d’handicap

les Comp’;::::;izij s Je choisis les postes intérieurs + Option Vigik
— VIDEO— — AUDIO—
) )
Alimen- Déri- Kits_d_e Classe Classe 100X | Classe 100 Class_e 100 Class_e 100 Classe_100 Sprint ) Centrale Alimentation
tation vateur codifi- ~300E0S connecté évolué basique mains- Combiné Sprint L2 Hexact modulaire
d'étage | cation Jwith Netatmo libres Light Il
BT346050 346841 306065 BT344845" BT344682'7 BT344672 BT344662 BT344282 BT344292 BT344232% BT344242° BT348043 146711
Quantité [Quantité[ Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité
1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1
1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
1 2 1 5 5 5 g 5 g g g 1 1
1 2 1 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1
1 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1
1 2 1 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1
1 8 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1
1 3 1 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1
1 3 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1 1
1 3 1 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1
1 3 1 13 13 13 13 13 13 13 13 1 1
1 4 1 14 14 14 14 14 14 14 14 1 1
1 4 1 15 15 15 15 15 15 15 15 1 1
1 4 1 16 16 16 16 16 16 16 16 1 1
1 4 1 17 17 17 17 17 17 17 17 1 1
1 5 1 18 18 18 18 18 18 18 18 1 1
1 5 1 19 19 19 19 19 19 19 19 1 1
1 5 1 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1

Nous consulter

(1) Classe 300E0S with Netatmo : au-dela de 1 poste, réalimenter chague poste avec une alimentation réf. 346020.
(2) Classe 100X : & partir de 20 postes, prévoir une alimentation réf. BT346050 supplémentaire et une interface d'extension réf. 346851.
(3) Les postes audio Sprint et Sprint L2 nécessitent 1 terminaison de ligne réf. 3499 (1 par poste intérieur) a commander séparément.
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» Installations vidéo BUS 2 fils

=z
o . . . « g7 ’ . ,
= Platine de rue Sfera New modulaire Audio/Vidéo + BP 2 rangées + Clavier codé +
wn I3 . P
o réservation Vigik®
=
o
< Je choisis les boites Je choisis les Je choisis dul Je choisis les finiti t .
o S ——— chassis + supports » 7€ choisis les modules e choisis les finitions et accessoires
)
<
i
-
m
=
pr ) Caméra | Caméra ) Plague c(;igl:x?oen
2 3 2 3 caméra 4 appels Clavwgr lPorte— grand | grand 6 BP 8BP | Vigike Clavu/er infor- inter-
modules |modules]modules|modules| grand codé |étiquette] angle |angle + codé .
mation | modules
angle 2BP 470 mm
350020 350030 350221 350231 351300 352100 353000 352200 351301 351321 352161 352181 353401 353001 352201 354000
Nb d’appels JQuantité|Quantité]Quantité|Quantité|Quantité [Quantité|Quantité|QuantitéJQuantité [Quantité |Quantité [Quantité|Quantité|Quantité|Quantité[ Quantité
3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
g 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
9 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
10 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
" 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
12 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
13 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
14 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
15 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
16 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
17 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
18 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
19 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 2
20 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 4
n>20 (max. 98] Nous consulter
B Commande d’ouverture M Vigik®
e Pour une gache a émission 12Vcc < 400mA, aucun accessoire n’est e Accessoires: terminal de programmation mobile réf. BT348409,
nécessaire. badge de proximité réf. BT348241 (version noire)

e Pour une gache 12Vcc ou ca > 400 mA, gache a rupture ou ventouse,
prévoir le relais réf. 346210 et une alimentation séparée adaptée a M Boitier de mise en saillie et visiére anti-pluie
l'organe d'ouverture.

(Ex.: réf. 004837 pour 12Vca - 1A max.; réf. 003889 pour 12Vcc - BZ':::crvt::i::i:t?psli'il:e Visiere anti-pluie

2A max.) 2 modules Réf. 350621 2 modules Réf. 350521
3 modules Réf. 350631 3 modules Réf. 350531
4 modules Réf. 350641 4 modules Réf. 350541
6 modules Réf. 350661 6 modules Réf. 350561
9 modules Réf. 350691 9 modules Réf. 350591

H Bouton de sortie
¢ Bouton poussoir antivandale - Handicap réf. 005522
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Accessibilité des personnes
en situation d’handicap

les compi:::t(;iziz systéme Je choisis les postes intérieurs + Option Vigik
— VIDEO— — AUDIO—
) )
Alimen- Déri- Kits.d.e Classe Classe 10@)( Cle;sse WIOO Class_e 100 Class_e 100 Classe_1QO Sprint . Centrale A“m,e”’
tation V,a,teur cod.|f|. _ 300E0S connecté évolué basique mains- Combiné Sprint L2 H_exact tatlon_
d'étage | cation [with Netatmo libres Light Il modulaire
BT346050 346841 306065 BT344845"" BT344682'? BT344672 BT344662 BT344282 BT344292 BT344232" BT344242"%) BT348043 146711
Quantité [Quantité|[ Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité
1 8 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1
1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
1 8 1 5 5 5 g 5 g g g 1 1
1 3 1 6 b 6 b 6 6 b b 1 1
1 4 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1
1 4 1 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1
1 4 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1
1 4 1 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1
1 5 1 11 11 11 11 11 M 11 11 1 1
1 5 1 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1
1 5 1 13 13 13 13 13 13 13 13 1 1
1 5 1 14 14 14 14 14 14 14 14 1 1
1 6 1 15 15 15 15 15 15 15 15 1 1
1 6 1 16 16 16 16 16 16 16 16 1 1
1 6 1 17 17 17 17 17 17 17 17 1 1
1 6 1 18 18 18 18 18 18 18 18 1 1
1 7 1 19 19 19 19 19 19 19 19 1 1
1 7 1 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1

Nous consulter

(1) Classe 300E0S with Netatmo : au-dela de 1 poste, réalimenter chague poste avec une alimentation réf. 346020.
(2) Classe 100X : a partir de 20 postes, prévoir une alimentation réf. BT346050 supplémentaire et une interface d'extension réf. 346851,
(3) Les postes audio Sprint et Sprint L2 nécessitent 1 terminaison de ligne réf. 3499 (1 par poste intérieur) 8 commander séparément.
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» CARACTERISTIQUES GENERALES
» REGLES GENERALES D'INSTALLATION

» TABLEAUX DE COMPOSITION

» SCHEMAS
DE CABLAGE

)
—
LL
AN
)
-
m
%)
o
—
-
o
)
o
%)
Z
S
-
D
-
o
N

(<) SOMMAIRE SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES 67



» Maison Individuelle - Exemple 1

Systeme de portier vidéo pour une maison individuelle avec transfert des appels sur smartphone,
controdle a distance et controle d'acces par badge

L
o
<
—
)
<
o
w
(=)
)
<
=

w
T
o
0w

Poste intérieur vidéo Classe 100

Poste intérieur vidéo connecté
Classe 300EQS with Netatmo

alexa | puilt-in
SN

\

Smartphone équipé de
['application Home + Security

(((r—s - °

W

s T T TS ~
’ \
Alimentation réf. BT346050

Home + Security

Platine de rue

D)

Controle d'acces par badge
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Salle a manger !

Chambre 2

]
|
|
|
_ OFFE |
1
|
I

7 346020

BT34484b N

=] | OFF

ON
MASTER

wo |+

OFF

|
I
I
I
2-1 '
I
I
I

BUS S

BT343091
O

& )

BUS

NN SIS | [NES

S
L —B N

ps Gache
i

L — "

mS =9 :appel général

m Max. 5 postes intérieurs

m Max. 200 m entre la platine de rue et le poste intérieur de linstallation le plus éloigné avec le cable BUS réf. 336904 ou 336905

m Max. 110 m entre l'alimentation et le poste intérieur de linstallation le plus éloigné avec le cable BUS réf. 336904 ou 336905

m Un accés Wi-Fi domestique est nécessaire pour établir la connexion entre le poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo et
le smartphone

m Quand un appel est recu, seul le poste intérieur qui a été configuré en N=1 et configuré pour le transfert d’appel s'allume

m Le poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo doit étre UNIQUEMENT mis en ceuvre dans des installations BUS 2 fils

m Le poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo peut étre codifié directement dans le menu du poste

(© SOMMAIRE

Lllegrand

! @ Une alimentation supplémentaire est requise lorsqu'un poste Classe 300EQS

with Netatmo est installé.

”- ~
4 \
| BT344672 1 Chambre 1
[ |;| N
I OFF =4
I MMASTER P— !
I OFF s I
I —— M= 1
| [y ~ =1
N I
1 yJ2|BUS I
=] ,
N e o o o o o o o — — — —— ' d
T T T T T T TS ST ~
4 \ ..
I BT344672 y Cuisine
| |;| N
I OFF =1]
I MASTER pP—— !
1 | —
| [N - ﬂ = ~ . — |
N I
) :< BUS ]
N o e o e e e e o o o o o — —— //
T T T T s sEsEsE s s s EEEEmEm ~
[ 346210 Y
| lepe ] [MOD - Relais optionnel pour le contrdle de I
I - _| fonctions additionnelles (par exemple I
I =M éclairage extérieur, ouverture gache I
| |eoos - supplémentaire, arrosage jardin...). |
I eosof (NP — Pour le cablage et la configuration, se |
I T =- reporter a la notice du produit disponible
| BUS sur legrand.fr I
| |
1 L/ !
\ - /7
~ ' d
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» Maison Individuelle - Exemple 2

Systéme de portier vidéo pour une maison individuelle avec transfert des appels sur smartphone,
controle a distance et contréole d’accés par badge, et pilotage du portail/portillon et de U'éclairage
extérieur

Poste intérieur vidéo connecté
Classe 300EQS with Netatmo

L
o
<
—
)
<
o
w
(=)
)
<
=

w
T
o
0w

Poste intérieur vidéo connecté
Classe 300EQS with Netatmo

N’
built-in v

alexa
SN

\

Smartphone équipé de
['application Home + Security

(((r—s - o

W

s T T TS ~
’ \
Alimentation réf. BT346050

Home + Security

Platine de rue

D)

Controle d'acces par badge
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Chah ’/ BT344845 N
ambre 1 OFF |
I uuuuu |
| MASTER I
: B 2.1 :
: . OFF |
| 1-2 1-2 BUS k |
| ~—~ R
I (J J '
I

OFF

ON

MASTER
2-1
OFF

Home + Security

S
BUS |

BT343091
O

P ll

- _ PL | BUS ||S+|S

- - Sele e M
N - 3
F-- s Bache
S =9 T

L — "1 Portillon

mS =9 :appel général
m Max. 5 postes intérieurs

[ -

@ Adresses a déclarer dans les postes intérieurs lors de la configurations des
touches d'action rapide.

Lllegrand

Une alimentation supplémentaire est requise lorsqu'un poste Classe 300EQS
with Netatmo est installé.

”
4 \
.
|;| e BT344845 1 Cuisine

MASTER

OFF

BUS&

W
[ 34610 346210 Y
| feee f PO0-5] ) feen | HOD- -]
I |y == o |y = |
: laa0s| [N/p = l2a0s | [N/P = :
I = Y = NIy I
I BUS . I
I Portail Eclairage |
( v (J extérieur ;
\ /

m Max. 200 m entre la platine de rue et le poste intérieur de l'installation le plus éloigné avec le cable BUS réf. 336904

mUn acces Wi-Fi domestique est nécessaire pour établir la connexion entre le poste intérieur Classe 300X et le smartphone
mQuand un appel est recu, seul le poste intérieur qui a été configuré en N=1 et configuré pour le transfert d'appel s'allume
m Le poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo peut étre codifié directement dans le menu du poste
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» Maison Individuelle - Exemple 3

Systéme de portier vidéo pour une maison individuelle avec transfert des appels sur smartphone,
gache et caméras extérieures

Poste intérieur vidéo connecté
Classe 300EQS with Netatmo réf. BT344845

Poste intérieur vidéo Classe 100
réf. BT344662

L
o
<
—
)
<
o
w
(=)
)
<
=

w
T
o
0w

Poste intérieur vidéo connecté
Classe 300E0S with Netatmo réf. BT344845

~
alexa | puitt-in ~—"yT”
Smartphone équipé de \
['application Home + Security
& — A

&
"_.?\
p

! Répartiteur réf. F441 Alimentation réf. BT346050

o

Home + Security

————-—————/

\ ’
N e e o o - - - - — o — — — — — — ' d
T ETEEEET ~
’ \
@
I I
I I /
1 1 Platine de rue ) .
| | Caméra extérieure
1 1 BUS
1 1
| | N\
I |
1 1 Caméra
1 1 extérieure
| | BUS
1 1
| |
| . . 1
| Caméra extérieure \
\ intelligente Netatmo  ~
~ ”

72 | SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE DACCES | /G-) WWW.LEGRAND.FR



https://www.legrand.fr/

Lllegrand

e e (A . ' L . .
Salle & manger | BT344667 | ! Aj Untehar\imtwetntat\ont_su;)tpllelmentalre est requise lorsqu'un poste Classe 300E0S
| ONH | with Netatmo est installé.
I |
| . I
| I
S
: = - h -~ : * Chambre 1
| = - o
e BUS QI
\ ’
’ \
Chambre 2 | [ JMP BT344662 \
| |
| OFF D |
| |
| |
| |
| =
| BUS | Q2 |
\ — |
T s - [ MASTER
P N I OFF
! MP BT344845 D \I |
OFF I
MP_| s I : BUS
=2) N — . X ON | g \¥
-1 “l| MASTER I : N—
p =~ ' 2-1 I |
il I [ OFF ' I
M= |_= BUS |QEZ N e

11l]-fAU VCA N

EI BT346060

Home + Security

BT343081
- e
PL | BUS |[S+|S
p - solosle o 391470 391470
p- p-
s =1 )
N N =- N = -
T” s Gache 7o To-
- / T
S I i - e
A-- A =-
PL=- PL--

m Max. 5 postes intérieurs

m Max. 200 m entre la platine de rue et le poste intérieur de l'installation le plus éloigné avec le cable BUS réf. 336904

m Un accés Wi-Fi domestique est nécessaire pour établir la connexion entre le poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo
et le smartphone

mQuand un appel est recu, seul le poste intérieur qui a été configuré en N=1 et configuré pour le transfert d'appel s'allume

m Seul le poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo Master peut étre configuré avec Home + Security

m Seul le poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo Master peut étre configuré avec la fonction répondeur
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» L'immeuble de logements

Solution mixte comprenant portier audio, portier vidéo et portier connecté

w
(5
=g
—
)
<
o
[
=)
%)
<
=
‘i
T
o
0

Poste intérieur vidéo Classe 100
réf. BT344662

Poste intérieur vidéo connecté
Classe 300EQS with Netatmo réf. BT344845

alexa
S—1

built-in (

Smartphone équipé de b N et
['application Home + Security

yf-—ﬁ

(

Home + Security

Poste intérieur audio Classe 100 réf. BT344282

- Bl w' e
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' @ Une alimentation supplémentaire est requise lorsqu'un poste Classe 300E0S
o with Netatmo est installé.

Appartement 16
, TS EEEEEEEEEEEEET ~
’ \
I |j ON @l Master |
| |
=1

| |
I " I
| = |
=|%Bus | P :
1 b M=- 1

NANN M . L
bcbobdbd | 46841

© bticino O

%J Appartement 2

\

W [® Master |
|

N |

=7 I

P |

= - |

M=- 1

\ ’

AAAN N .

rcddkold 346841
% [ S Mpartementl_ . .
154 ! BI344281 \
ON - -
| = |
71 oo™ ]
| = - |
P
| [7) L S |
= e i

\ ’
P@ﬁ*ﬁ wey T TTTTTTTTTT

© hlg;an O
A

|/ 110-240 VCA \l
308012 | || BT346050 I
® ® | 7#‘: |
II | 2 |
=0l boodéIééIéu ' '
_ e vg ceocgllegles | |
p
- I I
[0 Y @ = il
S=-|| ==00c= _v : I
T--| c=00c= : '
- | =0o= 1 PS
ﬂ [ obmonm
IMP
(] ®

m Les platines Linea 300 a boutons-poussoirs sont configurées en usine en N+1 directement dans la mémoire du produit

m Max. 3 postes intérieurs par appartement

m Max. 200 m entre la platine de rue et le poste intérieur le plus éloigné avec le cable BUS réf. 336904

m Max. 1 poste intérieur vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo par appartement et par réseau local LAN

mUn acces Wi-Fi domestique est nécessaire pour établir la connexion entre le poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo
et le smartphone

m Le poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo peut étre codifié directement dans le menu du poste
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» Résidence avec plusieurs colonnes

Installation multi-logement réalisée dans plusieurs batiments
avec une platine de rue commune tres éloignée

Poste intérieur vidéo Classe 100
réf. BT344662

L
o
<
—
)
<
o
w
(=)
)
<
=

w
T
o
0w

Poste intérieur audio Classe 100
réf. BT344282 /

Platine de rue secondaire

Module d'extension

Platine de rue commune
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— —
[Bus T2 pL][s+]s]

PDEEEBE!
CEEEIEEIE

150

/

_1_ PS?

351200
P,
Ni{
S - -
T =-
- |
P 352000 0
IMP jm | _«|
0
@ —]
ol ] |

Vers les postes intérieurs

110-240 VCA
|

BT346050

Lllegrand

Vers les postes intérieurs

110-240 VCA

\I_\I

BT346050

Vers la platine de la
colonne montante

nen

MOD =5

p =" o
N
S =- o
T =-
JMP
JMP

o

110-240 VCA
|

BT346050

Ja

e
[Bus T2+ pL ][s+]s]

PEE

EEEE

5 |G

o

5

/

(© SOMMAIRE

110-240 VCA

mJusqu'a 39 colonnes montantes
m Pour chaque colonne montante, 1 platine de rue a l'entrée de
l'immeuble, 64 postes intérieurs ou 100 interfaces d'appartements
m Distance entre platine de rue principale et poste intérieur de
linstallation le plus éloigné : 600 m
m Positionner sur ON le micro-interrupteur situé a larriere
du module d’extension de linstallation qui termine le troncon
m Connecter 26 postes intérieurs max. sur chaque sortie
du répartiteur
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» L'appartement

78

Installation multi-logement dans une résidence avec caméras vidéo privées
a lintérieur de Uappartement

Poste intérieur vidéo Classe 100
réf. BT344672

_

Caméra extérieure BUS

SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES |

..................

Interface
d'appartement Répartiteur

Alimentation

L

...............
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BT344672
[®Master
=
N 5 s
P— i : ~
M3
BT344672
[HE Master
=
N -4 2
P —
M- 1
BT344672
[®Master
=
N 3 R
P— i t =
M
_______ AN
\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L e )
I
| 9 0[0 6|9 8
|
|
|
| 5
|
|
|
|

Colonne montante commune

mS =9 :appel général
m Capacité : max. 5 postes intérieurs, 1 platine de rue et 2 caméras BUS
m Configurer les platines de rue et les caméras vidéo d'appartement a partir de P = 1
m La configuration des postes intérieurs en M=1 est optionnelle (dans le cas d'intercommunication entre les postes intérieurs vidéo)
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)
BUS S

0FFB

OK7

0FF|;|

BUS g
BT343081
O
S
Gache
o3¢
otmmm O[]

Dans l'appartement n°5

BT344672
ON [E Master
L [
a N _ 2
A2sus [ T P
M3
BT344672
|;I [E Master
OFF -
— L
N S .
BUS = = P
M
110-240 VCA
| |
W BT346050
391670 =
Py
- N =-
P_ 7 =-
T-- M= -
5-9 A=-
PL= -
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» Une ou plusieurs platines audio principales et platines secondaires

w . . e
b Produit L ' m Mettre Uinstallation hors tension pendant la codification
”:?I 351100 Module audio Sfera S et linsertion des cavaliers de codification. Pour modifier
< e . . N
3 352000 Module boutons-poussoirs Sfera une co_dlflcatlon., couper puis remettre le courant apres
a une minute environ.
BT344292 Poste audio Classe 100 a combiné
Q @ Lutilisation du relais réf. 346210 est nécessaire
& BT344282 Poste audio Classe 100 mains libres uniquement pour la fonction lumiére d’escalier et les
é 344242 Poste audio Sprint L2 & combiné activations génériques (se reporter a la notice technique du
Ls00 I produit sur legrand.fr).
Imentation
@ Pour linstallation de postes intérieurs autres que ceux
346210 Relais BUS indiqués sur les schémas, veuillez vous référer a la section
PEP Platine de rue Sfera (principale) « LES POSTES INTERIEURS ».
PES Platine de rue Sfera (secondaire)

PS1-PS2-PS3 Poussoir d'ouverture de serrure

S1-52-S3 Gache électrique 18 V 4 A impulsifs - 250 mA
entretien (30 QO max.]

Appartement 2
e e e . Vers les autres postes
f intérieurs (BUS)
: = - BT344262 1 Appartement 9 Vers les autres postes
Ny X u T ~, intérieurs (BUS)
1
. - - ! 1 - - " !
p 1 = | BT344292
(I VS | = a
: M =- L ~) BUS : : P =- 1
1
| Soci® CI .
1 ! 1 !
. ’ . BUS 1
1 o !
X . : o
\
o
o< (] o o
Vers d'autres platines de rue
(maxi. 4)
351100 P =£ BUS PL |[s+]s]
ear =l BUS PL |[s+]s- = ==
=- S 5666
P | @5 5666 N O
- - n - S3
N | 2 5
= 1] 352000 _ AN
? — 0 | b 14 T PS3
AR ‘ | T PS2 i
2} PES
MP 110-240 Vac
I "’—“ “TTTTTTN
\_\ 346040 : '
>< 1 1 : |
Vers d"autres platines de rue | |
(maxi. 4 principales et secondaires) : !
I ]
3100 ! !
BUS PL |[s+]s- ' '
=- — BUS i \
- el _eeee | |
- i i
Ny Y S1 Y . h
; = 11352000 | —
= - 0 G
T =- 0 _T_ PS1 ®
M-=-
JMP
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» Une ou plusieurs platines audio

Produit Description

351100 Module audio Sfera

352000 Module boutons-poussoirs Sfera

S Géche_électr\'que 18 V 4 A impulsifs - 250 mA
entretien (30 Q max.]

PEP Platine de rue principale

BT344292  Poste audio Classe 100 a combiné

BT344282 Poste audio Classe 100 mains libres

344232 Poste audio Sprint L2 a combiné

BT346050  Alimentation

346210 Relais BUS

PS1 Poussoir d'ouverture de serrure

Lllegrand

D m Mettre linstallation hors tension pendant la codification

S et linsertion des cavaliers de codification. Pour modifier
une codification, couper puis remettre le courant apres
une minute environ.

@ Lutilisation du relais réf. 346210 est nécessaire
uniquement pour la fonction lumiére d’escalier et les
activations génériques (se reporter a la notice technique du
produit sur legrand.fr).

@ Pour la pose des platines de rue, il est possible
d'utiliser les platines de rue Sfera a boutons-poussoirs
avec le module électronique Sfera audio ou le module a
défilement de noms.

Exemple pour la configuration des platines de rue

P N T S
- . — . PEO = - - 1 - -
Raccorder impérativement la diode de type
TN4007 livrée avec le clavier Tercode réf. 005311. PE1 - [ - ! - -
PE2 - 2 - 1 - -
- - - - 1 - .
Appartement 15 BUS PE8 - € - ! - -
If’ ___________ B }54_458_2_“\‘. Q N = le numéro du premier appartement que la platine de rue peut appeler
! = —_ i Pour a configuration de T, S et M, se référer aux notices des produits
! N -5 . i correspondants sur legrand.fr.
] — '
PP 5 I
e B
] s ]
] BUS |SD ; ®
[ T )
' 344232 !
E i Appartement 2
l :
l :
: :
] @ ]
i BUS |SD : ®
! 344232 i o
! |
H |
i i Max. 3 postes intérieurs audio en parallele
i :
! |
: 1
: i
o [}
! BUS |SD ; ®
MAX9PE _><= [ ] (]
351100
e —— 110-240 Vac
B : L BTN
= - U e 12Vdc
P__ 346250 146711 [ 25 NE——
- 352000 =) ————  Relais contact sec NO/NF
NS -l 15+ CINCINO)
= S a =
o 2 | ?e I8S] foo o6
— T ij s1 oo
T = -1 362000 = o
M=- 0 | - | T . 230Vac
ij 8 | il | .—|PS1 ¥ -\, I |
@ +
PEP Ventouse ou ®

(© SOMMAIRE

gache a rupture de courant
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» Installation pour une villa, 1 platine audio et 5 postes en paralléle et
intercommunication

L . T
b= Produit EE=CIIRYoN l m Mettre linstallation hors tension pendant la codification
é BT343071  Platine de rue audio Linea 3000 S et linsertion des cavaliers de codification. Pour modifier
< e . . b
3 < Gache électrique 18 V 4 A impulsifs - une co_dlflcatlon_, couper puis remettre le courant apres
(= 250 mA entretien (30 Q max.) une minute environ.
ﬁ BT344292  Poste audio Classe 100 & combiné m La fonction intercommunication est fonctionnelle méme
| ) ) si la platine de rue n’est pas raccordée.
£ 346040 Alimentation . . . -
= @ Pour la platine de rue, il est possible d'utiliser les

PS Poussoir d'ouverture de serrure

platines a boutons-poussoir des gammes SFERA,
Linea 3000 ou Linea 300

@ S=9 permet d'effectuer un appel général a tous
les postes intérieurs.

Exemple pour la configuration des platines de rue

P N T S
PEO - = - 1 - 9
PE1 - 1 - 1 - 9
PE2 - 2 - 1 - ?
- - = - 1 = 9 Poste 4
PES ) ’ ) W ) ’ Intercom. avec poste b
@ Intercom. avec poste 3
@ Intercom. avec poste 2
@ Intercom. avec poste |
Poste b -

Intercom. avec poste 4
Intercom. avec poste 3
Intercom. avec poste 2
Intercom. avec poste |

® Intercom. avec poste 4

@ Intercom. avec poste 3

(@ Intercom. avec poste |

Poste 3 @ Intercom. avec poste b '

I
Intercom. avec poste 4} [ = -
Intercom. avec poste 5 - ﬁ °
Intercom. avec poste ? ! P
© Intecon. aveposte ] [MOD._ |
Poste 1
~ v BT344292;
W E N : 17 E 110-240 Vac
Intercom. avec poste 3 & - ! |
) Intercom, avec poste | || = - : 346040
Intercom. avec poste 2 P : \_\
Q Intercom. avec poste b I MUD: N . : :
. : BUS |S> ° ‘
MAX9PE = P ® v

BT34307

&
8P
o]
o[~

@ S =9 oo 2
b ol :l
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» Installation pour deux logements, 1 platine de rue audio et 3 postes intérieurs audio
par appartement avec fonction "intercommunication entre appartements”

Produit DESEREHED ' m Mettre linstallation hors tension pendant la codification
351100 Module audio Sfera S et linsertion des cavaliers de codification. Pour modifier
BT344282  Poste audio Classe 100 mains libres une co_dification_, couper puis remettre le courant apres
une minute environ.
346040 Alimentation L . . A
m La fonction intercommunication est fonctionnelle méme
346210 Relais BUS si la platine de rue n’est pas raccordée.
PEP Platine de rue principale m La fonction Intercommunication entre postes permet
PS e EETr aUErE 6e SEE d'appeler des postes du méme ou d'un autre
appartement.

S Gache électrique 18 V 4 A impulsifs - (& Uutilicati o ; i
250 mA entretien (30 Q max.) AJ L'utilisation du relais réf. 346210 est nécessaire

uniquement pour la fonction lumiére d’escalier et les
activations génériques (se reporter a la notice technique du
produit sur legrand.fr).

@ Pour linstallation de postes intérieurs autres que ceux

indiqués sur les schémas, veuillez vous référer a la section
« LES POSTES INTERIEURS ».

Appartement 1 Appartement 2
Intercommunication ." BT344282 ! i BT344282 ~‘| Intercommunication
@ lintérieur de ' - : : - N o+ Oalintérieur de
l'appartement VI T 1’ X X N E X l'appartement
0] Intercommunication avec ! — ! ! — ! 0] Intercommunication avec
les autres appartements  + |p T~ : 1 pT 1 les autres appartements
Relais configuré en ! - & oL [2) - & ! Relais configuré en
! Z BUS ! BUS _ '
®E4Ul[]':9 etfP_+1 , N oo™ | P ®E4Ul[]':9 etfP_+1 ,
~ Relais configuré en . L B W . . L B U ¢ Relais configuré en
M[]I]:E et P+1 ! ! ! ! M[]I]=5 et P+1
I : I I
I BT344282 I I BT344282 I
AL | | b |
1 =1 : 1 ! =1 1
1 p [ 1 1 p - 1
: — a | pus|OKR 59| Bus — sl
v | MOD # w 0 0 = - * = O '
: il ¢ - : ! MOD_ C ~]
1 1 1 1
I : I :
X BT344282 ! ' BT344282 !
1 1 ' e .
! == 1 1 == 1
A | | " |
vl 7T : ; =- :
T =4 Reeus == |, Lo
bIMoD” ! ! MOD _ !
1 =1 L S -~ 1 1 = L -~ 1
B | ; 8
X ; ' :
[ J
110|—240Vac
| SO \
= ppp 346040 ! 346210 !
P v leen '
. N !
-1 [ !
S = - 351100 I l%_%@@ .
T-- : -
M=o BUS ' X
NP Qe : I
JMP o8 K
[ J
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» Une ou plusieurs platines de rue audio principales avec micro-HP universel

W Dans les installations a plus de 8 poussoirs, il est ) . ) -

< nécessaire d’ajouter a la réf. 346991 la réf. 346992 D u Me'tltre llr?stallatlon holrs tenswn.plendlant la codlflca.tl'on
= tous les 8 poussoirs ; le raccordement s’effectue O etl |nsef‘t_|on'des cavaliers c'ie codification. Pour modn\‘ler
3 grace au multicable et 2 connecteurs fournis avec la une co_dlflcatlonl, couper puis remettre le courant apres

a réf. 346992. Le schéma ci-dessous représente le une minute environ.

2 cablage interne entre le micro-Hp réf. 346991, une @ Lutilisation du relais est nécessaire pour disposer de la
& ou plusieurs extensions réf. 346992 et les poussoirs fonction ouverture de serrure (se référer a la fiche

§ dans les installations > a 8 postes intérieurs. technique).

@ Pour linstallation de postes intérieurs autres que ceux

Exemple de configurations de platines de rue = . . e .
indiqués sur les schémas, veuillez vous référer au chapitre

P N T S « LES POSTES INTERIEURS ».
PEO - - - 1 - - @ Le fil commun d’'un groupe de poussoirs de la platine de
rue doit étre raccordé a la borne C de chaque produit qui
PE1 = 1 - 1 - - R .
gére ce groupe (réf 346991 ou 346992).
PE2 = 2 - 1 - -
- - - - 1 - - (BUS)
vers les autres . -
N = premier appartement que la platine de rue peut appeler postes intérieurs ,Almjeftft!]n_rff'_a_z'é_miﬂ_ -
. 110-240Vac |
Produit Description w E 246040 !
336842 Transformateur : :
BT344292  Poste audio Classe 100 a combiné Appartement N X !
1 1
BT346050 Alimentation . 1
. BUS !
346040 Alimentation ' SES) i
6230 S Alimentation réf. BT344050
346991 Module haut-parleur universel I:' '11'0_;40'\’;( """" '
346992 Module d'extension : _IE\IMU :
PEP Platine de rue principale ® ' T; ] | .
B e
PS1 Poussoir d'ouverture de serrure ; - S |
ST Gache électrique : BUS :
! )
(BUS) == ® I K
vers d'autres platines de rue — —
(max. 8) — © o0 [
P I © | -0
- ©r [Ohemo ~8 _|_;D c
N? () e C€ :Q _I_} q ’:m é@
P N sd w(O - N
Rty q) BUS e -4 n°8
-—--4
e AV avec " =8 -
\mites dnstalialion  B1346050 346040 344991 - © -+ N+7
Nombre maximal de . = y — max3m
boutons-poussoirs 56 26
d'appel c = ,
Nombre maximal N+8 !
d’extensions 0 ? N+9 T . M ¢ .
- J_J .
p----- 1
-~ 24 DD QD) '
- ——— 1
N+1s L 8 2re .
IN :
out Alimentation éclairage de la platine existante
346992 Pour installation avec réf. 346010
BT346050 346010 .
—— M c : Ar !
BUS B 5 CUBUS o PS s
i ' w L EN!
346230 @ Q 18V 4A . 366230[@_[[] T2¥ac
| H;‘ P: \E@J : |} HS‘H | :
- : :
Ness L - @4 1
@% 8 21C !
IN :
BUS ;
° our !
346992 \

84 | SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES | /G-) WWW.LEGRAND.FR


https://www.legrand.fr/

Lllegrand

» Une platine de rue vidéo principale et une colonne montante
avec cablage de dérivateurs d'etage

Produit Dsssnntol ' m Mettre Uinstallation hors tension pendant la codification et l'insertion des cavaliers de
308040 Platine de rue Linea 300 S codification. Pour modifier une codification, couper puis remettre le courant apres une
BT344662 Poste vidéo Classe 100 minute environ.
Basique @ L'utilisation du relais est nécessaire uniquement pour la fonction lumiere d'escalier
BTauu0gy  Poste audio Classe 100 et les activations génériques (veuillez vous référer a la page Codification du relais).
mains libres @ La réalisation de la platine de rue peut s'effectuer indifféremment avec les platines
BT346050  Alimentation SFERA, LINEA 300 ou a défilement de noms. Pour linstallation de platines de rue autres
346210 Relais BUS glée;jge: indiquées sur les schémas, veuillez vous référer au chapitre « LES PLATINES
346841 Dérivateur d'étage @ Mettre sur ON le micro-interrupteur situé a l'arriere du poste audio ou vidéo qui est
PEP Platine de rue principale en fin de ligne.
P Poussoir d'ouverture de @ Pour linstallation de postes intérieurs autres que ceux indiqués sur les schémas,
serrure veuillez vous référer au chapitre « LES POSTES INTERIEURS ».
Gache électrique 18V 4 A
S impulsifs - 250 mA entretien A
artement 15
(30 O max) sl R L
Master ' +++ * Raccorder impérativement la
! diode de type 1N4007 livrée avec
Configurations possibles N 3.) : le clavier Tercode réf. 005311.
1 Platine de rue vidéo, max. 2 colonnes — 1
montantes sur le BUS P réf. BT346050 P :é@
2 Platines de rue vidéo, max. 1 colonne m —
montante sur le BUS PI réf. BT346050 —1
0 1
o=
1
"""""""" Master

i

N:1E Podbd | 346841
Pziié@ q LJ 2

M= -]
BUS i A

Appartement 1
Appartement 2 ! . P '
L N Y e o
@ =5 T N A
. — ! BT344282 '
: Nl : s . ; efooesd | 468
I ey J FREE T . o | )
: rﬁ BT344662 |__= | 54
| < h-
| - M
! BUS . :
308040 . 346250 ] rrmmmememmmeeey .
" " ESRnEN e Egl/aleFcontact se¢ | hyniCe=a 110;30%( BT344050 i i
=== 96! ETSTCINANO 2 : i
[SESESESES]| = i ;
2 = | |
S = - * f‘m\‘m i E
— TJ—|=|T i i
M-=- Ventouseou ~ FER B Sememmmememeeee- !
JN=- gache a rupture de courant
MP | e °

() SOMMAIRE | SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE DACCES | 85



» Une platine de rue vidéo principale et 2 colonnes montantes
avec cablage de dérivateurs d'etage

L . P

b= Produit Dsssnntol ' m Mettre linstallation hors tension pendant la codification et l'insertion des

”:?I 351300 Module audio/vidéo Sfera O cavaliers de codification. Pour modifier une codification, couper puis

< \ . .

3 352500 Meslule & eilement de noms Siam Fremettre le courant aprés une minute environ.

o o . , . . .

o BT344292  Poste audio Classe 100 3 combiné A IT‘ut|l|§at|on .du relais estl ne.cessenfe %m.lquement.pour la fon’ctl|on i

< lumiére d’escalier et les activations génériques [veuillez vous référer a la

E BT344662 Poste vidéo Classe 100 Basique page Codification du relais).

T

= BT346050  Alimentation @ La réalisation de la platine de rue peut s'effectuer indifféremment avec
346210 Relais BUS les plat_ines SFERA, LINEA 300 ou a Qéfi‘lement de noms. Pour l'instgllation

) o de platines de rue autres que celles indiquées sur les schémas, veuillez

PEP IPlEfiine éto fue priepals vous référer au chapitre « LES PLATINES DE RUE ».
PS Poussoir d'ouverture de serrure @ Mettre sur ON le micro-interrupteur situé a Uarriére du poste audio ou
. Gache électrique 18 V 4 A impulsifs - 250 mA vidéo qui est en fin de ligne.

entretien (30 ) max.) @ Pour linstallation de postes intérieurs autres que ceux indiqués sur les

schémas, veuillez vous référer au chapitre « LES POSTES INTERIEURS ».
Configurations possibles

1 Platine de rue vidéo, 2 colonnes
montantes sur le BUS PI réf. BT346050

2 Platines de rue vidéo, 1 colonne
montante sur le BUS PI réf. BT346050

Appartement " h Appartement 32

el ST A B et pieleh i o

© bhcino O
56
@ 346841

n
~

Al T e

© bhcino O

M BT || - -

S%mam F? -
' gus ' CJ M= -

i
EEES

5 346847 ' s ' M= -

% :

110-240 Vac e .
H BT346050

1 1

e : :

Eannunco = - | :

- - i X X

N P ) 1

— j 1 1

- ] PLISCS ! )

S = - SISSISISS] 1 1

- s VAN , .

_ 1 1

M= - Ve e e e 1
JMP
JMP
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» Deux platines de rue vidéo principales et 1 colonne montante
avec cablage entrée-sortie

Produit Description ' m Mettre Uinstallation hors tension

351300 Module audio/vidéo Sfera © pendant la codification et linsertion des
352100 Module boutons-poussoirs Sfera cavaller_slde (FOd'flcat'on' P(_)ur modifier
o une codification, couper puis remettre le
344502 Posiia vt Clesse 1 courant aprés une minute environ.

BT344662 Poste vidéo Classe 100 Basique @ Lutilisation du relais est facultatif pour

BT346050 Alimentation la fonction lumiere d’escalier et les
activations génériques.

@ La réalisation de la platine de rue peut
s'effectuer indifféremment avec les

PS1 - PS2 Poussoir d'ouverture de serrure platines SFERA, LINEA 300 ou a défilement
S1-52 Gache électrique 18 V 4 A impulsifs - 250 mA entretien (30 O max.) i o, @oins [dleile [l el oy
comme platine secondaire. Pour
linstallation de platines de rue autres que
celles indiquées sur les schémas, veuillez
vous référer au chapitre « LES PLATINES
DE RUE ».

@ Mettre sur ON le micro-interrupteur
situé a l'arriere du poste audio ou vidéo qui
est en fin de ligne.

346210 Relais BUS
PEP1 - PEP2  Platine de rue principale

Configurations possibles

1 Platine de rue vidéo, 2 colonnes
montantes sur le BUS PI réf. BT346050

2 Platines de rue vidéo, 1 colonne
montante sur le BUS PI réf. BT346050

@ Pour linstallation de postes intérieurs
autres que ceux indiqués sur les schémas,
veuillez vous référer au chapitre « LES
POSTES INTERIEURS ».

@ Linstallation de postes vidéo CLASSE
100 en appartement est réalisable avec la
fonction MAITRE-ESCLAVE. Lors d’un
appel, le poste MAITRE s'allume et sonne,
tandis que le poste ESCLAVE sonne
uniquement. Si l'appel est décroché sur le
poste ESCLAVE, le poste MAITRE s'éteint
et 'écran du poste ESCLAVE répondant
s‘allume.

' Master BI344661 )
X = :
1 = -
1 N ; 1 :
CIE N |
1 p _ '
! - i
A L !
! T
! 1

361300 PEP1
P__ P o
N - -5 N i
S =-] 10 S =-
B EE
M=-|10 | M=-
J1=-| 352100 | = '| N=-
IMP | 48 = JMP
8 _ 110-240 Vac
0 | =) | [N BT346050

L ecccssonsocsmassssssssisontootintios |
e —————,
[TK T PI]SCS]
SINSINSIS
7ZAVAY,
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» Deux platines vidéo principales avec alimentation supplémentaire et cablage en étoile

Produit Description

351300 Module audio/vidéo Sfera

352000 Module boutons-poussoirs Sfera
352500 Module a défilement de noms Sfera
353000 Module clavier codé Sfera
BT344662 Poste vidéo Classe 100 Basique
BT346050 Alimentation

346020 Alimentation supplémentaire
346210 Relais BUS

346841 Dérivateur d'étage

PEP1 - PEP2 Platine de rue principale

PS1 - PS2 Poussoir d'ouverture de serrure
51-92 Gache électrique 18 V 4 A impulsifs - 250 mA

entretien (30 0 max.)

13

du

m Mettre Uinstallation hors tension pendant la codification
et linsertion des cavaliers de codification. Pour modifier
une codification, couper puis remettre le courant apres
une minute environ.

@ Lutilisation du relais est nécessaire uniquement pour
la fonction lumiere d’escalier et les activations
génériques.

@ Pour linstallation de postes intérieurs autres que

ceux indiqués sur les schémas, veuillez vous référer au
chapitre « LES POSTES INTERIEURS ».

@ Mettre sur ON le micro-interrupteur situé a l'arriere

poste audio ou vidéo qui est en fin de ligne.

Vers d'autres dérivateurs

d'étage ou sur un poste
audio ou vidéo.

351300 PEP? 230Vac
P EnEl G Hgf
1 A LR ES
N = ©ee6REiE
= 1/ 352000 | T TaTaY= Y= T
S w A ==
- 52
== N :
M- ol | T ps)
WP | 352000
7=- o - ]
@
() I= |
[
31300 PEP1 230Vac
: . = H,
N PDEECLEIDE!
S| 50 Goegedies
T S =
T - Y% L
_T_pS]
WP
771 53000
()

(*) Retirer le cavalier du J2 pour autoriser ['alimentation supplémentaire de la platine de rue
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346020
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» Installation pour une villa, 1 platine vidéo et 5 postes intérieurs
en paralléle et intercommunication

Produit DesSlIRtol ' m Codifier les postes intérieurs a partir de N = 1

351300 Module/audio/videalSfers m Mettre linstallation hors tension pendant la codification et l'insertion

BT344672 Poste vidéo Classe 100 Evolué des cavaliers de codification. Pour modifier une codification, couper

BT346050 Alimentation puis remettre le courant aprés une minute environ.

m La fonction intercommunication est effective méme si la platine de rue

346210 Relais BUS 0 2
n'est pas raccordée.
PEP HERECIR el @ L'utilisation du relais est nécessaire uniquement pour la fonction
PS Poussoir d'ouverture de serrure lumiére d'escalier et les activations génériques.
S Gache électrique 18 V 4 A impulsifs - 250 mA @ La réalisation de la platine de rue peut s'effectuer indifféremment
entretien (30 O max.] avec les platines a boutons-poussoirs SFERA, LINEA 300 ou LINEA 3000.
Pl Pasie [nEreur Pour linstallation de platines de rue autres que celles indiquées sur les

schémas, veuillez vous référer au chapitre « LES PLATINES DE RUE ».

@ Mettre sur ON le micro-interrupteur situé sur le poste audio ou
vidéo qui est en fin de ligne.

@ Prévoir un cavalier « 9 » a insérer dans S sur le micro-Hp pour
l'appel général ; les postes intérieurs sonnent comme avec S =0 ; ne
Poste 3 pas insérer de cavaliers dans N de la platine de rue.

@ Pour linstallation de postes intérieurs autres que ceux indiqués sur
les schémas, veuillez vous référer au chapitre « LES POSTES
INTERIEURS ».

Intercommunication
avec poste 4
Intercommunication
avec poste b
Intercommunication
avec poste 2
Intercommunication

avec poste 1

O O

Intercommunication
= avec poste 4
Intercommunication

avec poste 3
Intercommunication

avec poste 2
Intercommunication

avec poste 1

Intercommunication
avec poste 4
Intercommunication

avec poste
Intercommunication

avec poste b
Intercommunication

avec poste 1

®
(O OO

(O ONO)

Intercommunication
~ avec poste
Intercommunication
avec poste 3
Intercommunication
avec poste 2
Intercommunication

avec poste 1

O 6

Intercommunication
avec poste 4
Intercommunication
avec poste 3
Intercommunication
avec poste 7
Intercommunication

avec poste b

(O ONONE)

110-240 Vac ' '

N BT346050 X X

= - p 1 1
= — : |
59 S : :
T = - YT . 1 1
M=- TK ] PI[SCS 1 1
1 1

JMP 1 !
JMP ' ;
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» Installation pour deux logements, 1 platine de rue et 3 postes intérieurs par
logement, avec fonction "intercommunication entre appartements”

L . . e

b Produit pEsCiiption ' m Mettre linstallation hors tension pendant la codification et l'insertion
”:?I BT343081 Platine de rue vidéo Linea 3000 S des cavaliers de codification. Pour modifier une codification, couper

< . N . .

3 BT344672 Eosia vidde Classa 100 Evalud puis remettre le courant apres une minute environ.

a . ; . N

2 BT346050 Alimentation mllest p055|blAe d'installer jusqu'a 3 F')ostes CLASSE 100 par logement
< en mode MAITRE-ESCLAVE. Lors d'un appel, le poste MAITRE

& 346210 Relais BUS s'allume et sonne, tandis que le poste ESCLAVE sonne uniquement. Si
§ PEP Platine de rue principale 'appel est décroché sur le poste ESCLAVE, le poste MAITRE s'éteint et

l'écran du poste ESCLAVE répondant s'allume.

PS Poussoir d'ouverture de serrure ) ) o )
L ) ) ) A Mettre sur ON le micro-interrupteur situé sur le poste audio ou
S Gache électrique 18 V 4 A impulsifs - 250 mA vidéo qui est en fin de ligne.

entretien (30 Q max.]
@ Pour linstallation de postes intérieurs autres que ceux indiqués sur

les schémas, veuillez vous référer au chapitre « LES POSTES
INTERIEURS ».

@ L'utilisation du relais est nécessaire uniguement pour la fonction
lumiere d'escalier et les activations génériques.

@ Déplacer le curseur sur position 2 pour activer 2 boutons-poussoirs
d’appel (2 maisons avec entrée commune).

Appartement 1 Appartement 2
4 A}
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
@ Intercommunication a : @ Intercommunication a :
Uintérieur du logement 1 Uintérieur du logement |
Intercommunication entre le : @ Intercommunication entre le !
logement 1 et le logement 2 ' 1 logement 1 et le logement 2 X
1 ' 1
! Slave @] X !
! prasry. O :
1 = - 1 .
: ol :
—— 1
: P :
| ] :
.| 1
I A |
1 ! 1
1 1
©
- BUS O -
()
: : : :
1 ! 1 1
1 : 1 1
1 N 1 !
1
. BT344672 @[j[j Master : @[j[j Master
1 1 1
X N X 1 BT344672 - !
1 N ! : :
. =1 1 X .
- _ 1
| e | |
1 = - ! 1 1
1 - _ : 1 1
: " : :
1 1 1
: BUS (O3 |
1 1
1 1

110-240 Vac X !

- W BT346050 A .

P = CoEER g 346210

=3 L] rog i 1

0 ST e 0

S 1 1

S - TK | PI_[SCS : ' :

T-- g | '

M=- Y :

J=- I !
VP

BT343081
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» Intercommunication d'appartements sans l'interface réf. 346850

Produit Description

351300 Module audio/vidéo Sfera

352000 Module boutons-poussoirs Sfera

BT344292  Poste audio Classe 100 & combiné Appartement 5

BT344672 Poste vidéo Classe 100 Evolué

BT346050 Alimentation

346210 Relais BUS O
PEP Platine de rue principale
PS Poussoir d'ouverture de serrure

Gache électrique 18 V 4 A impulsifs - 250 mA

s entretien (30 Q max.)

Lintercommunication en appartement est inactive lors d'un appel
de la platine de rue (méme adressé & un autre appartement).
Une seule intercommunication est possible dans tout le systeme

(utiliser Uinterface d‘appartement réf. 346850 pour plusieurs @ el
intercommunications simultanées).

Appartement 3 Appartement 4

- ~ -

OMQ
%

=

o 0

OMO

P AN 9. N
B AR e et A ettt
=

351300 PEP (T 5
= - 110-240 Vac | 1
p - L BT346050 366210 |

== .. b | e e . , . |

! A L'utilisation du relais est nécessaire 1

N i; Lews Lo _n ]S I fesml  uniquement pour La fonction i
52000 - : — E :E-,Ic}- = E 13_2& ;ué?[iéé;‘fgutje'sscalier et les activations i
0 T -- = = A i i ' i

i | T A M | |

e ) XS 1

352000 = ; W XN | < i
o | - | JMP ! !

3 PS | .

9 Codifier Uinstallation e i i

0 | apartirdeN =3 ;—I :\ j
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» Installation collective avec 1 platine de rue vidéo principale, 2 colonnes montantes et
intercommunication entre appartements

L . . e
b= Produit pesCiintion ' m Mettre Uinstallation hors tension pendant la codification et
”:?I 351100 Module audio Sfera S linsertion des cavaliers de codification. Pour modifier une
< e . . \ .
3 352000 Module boutons-poussoirs Sfera COd!fICBtIOI’], couper puis remettre le courant aprés une minute
o 352400 Modul éra Jour/Nuit Sf enren:
odule camera Jour/Nuit Sfera
2 ) m Les appels depuis la platine de rue ont la priorité par rapport aux
5 BT344672 Poste vidéo Classe 100 Evolué appels en intercommunication et y mettent fin.
T
2 BT346050 Alimentation @ L'utilisation du relais est nécessaire uniquement pour la
346210 Relais BUS fonction lumiére d’escalier et les activations génériques.
PEP Bl 612 e el @ Mettre sur ON le micro-interrupteur situé a l'arriere du poste
audio ou vidéo de la ligne de chaque appartement.
PS B d’ t d .. . o S i 2
oussoIn Grouverture de serrure @ Pour linstallation de postes intérieurs autres que ceux indiqués
S Gache électrique 18 V 4 Aimpulsifs - 250 mA sur les schémas, veuillez vous référer au chapitre « LES POSTES
entretien (30 Q max.) :
INTERIEURS ».
Vers dautres
Appartement 3 postes intérieurs
X [jMa;ster
1
~ Intercommunication : @[j !
@ 1 _ !
avec poste 4 . OFE N 1
® Intercommunication 1 - =3 KD
avec poste b X v ) p == ! c
— T '
@ Intercommunication . BT344672 = - B
Appartement b avec poste 2 1 M= X
@ Intercommunication : =3 1
avecposte!
avec poste 1 ! BUS ’:
~~ Intercommunication ! ;
© avec poste 4 B L E T ’
Intercommunication Appartement 2
avec poste 3 cTTTTTTTTTTmTmTm T 1

Intercommunication

avec poste 2
Intercommunication

avec poste 1

BT344672 =

ONO)

Intercommunication
avec poste 4

’

1

1

- :

! 1

! 1
— ! 1

Intercommunication 1 K =1

. T ' c)

! I 1

! 1

! 1

! 1

! 1

! 1

1

1

1

G
®)
&

O

avec poste 3
Intercommunication BT344672 = -

avec poste b
Intercommunication

avec poste 1

(O ONO)

Intercommunication

avec poste b
Intercommunication

avec poste 3
Intercommunication

®

Intercommunication

®

avec poste 2 ® avec poste 4
— avecposted
~ Intercommunication P
° Intercommunication
avecpostel ©® avec poste 3
Intercommunication
G avecposte?
Intercommunication
avec poste b
110-240 Vac
- 352400 PEP i BT346050
=- ) O « w
Ay .
= - (=]
N s S
so g
— 1B |
=- 7 =
P 352000 | —~ |
JMP Ll
(=
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» Installation collective avec 4 platines/caméras et interfaces d‘appartement

Capacité de raccordement

D m Mettre Uinstallation hors tension pendant la codification
S et linsertion des cavaliers de codification. Pour modifier
une codification, couper puis remettre le courant apres
une minute environ.

4 platines de rue vidéo, 4 colonnes montantes max.
sur répartiteur audio/vidéo BUS réf. F441

@ Pour linstallation de postes intérieurs autres que
ceux indiqués sur les schémas, veuillez vous référer au
chapitre « LES POSTES INTERIEURS ».

(B|Les platines de rue audio doivent faire partie des
gammes SFERA, LINEA 300 ou Série 100, 200, 300. Elles
doivent étre cablées aux bornes de raccordement SCS du
répartiteur modulaire audio-vidéo réf. F441.

@ Linterface d'appartement doit étre cablée comme un
poste intérieur.

Produit Description
) o 351300 Module audio/vidéo Sfera
Vers dautres postes intérieurs/
Appartement 2 interfaces d‘appartement 351100 Module audio Sfera
- 352100 Module boutons-poussoirs Sfera

BT344662 Poste vidéo Classe 100 Basique

BT346050 Alimentation

346850 Interface d'appartement

391670 Caméra compacte déportée

F441 Répartiteur modulaire audio/vidéo
PEP Platine de rue principale

PES Platine de rue secondaire
PS1-PS2 Poussoir d'ouverture de serrure

Colonnes montantes

Gache électrique 18V 4 A impulsifs - 250 mA
entretien (30 O max.)

S1-S2

110-240 Vac

;‘ BT346050

352100 Platine de rue audio avec caméra vidéo déportée

___________________\

0 00 O

U
:
BUS BUS BUS

R

: bhemo
Pa P |
W70 N e Mo amen
l=- Z:—:
M- - g
A=- A=-]1
PL- - T R L L )
n--
WP

) A n'activer que si besoin de la double rangée de boutons-poussoirs
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» Installation collective avec interface d'appartement 2 caméras
et 1 platine de rue privatives

Produit pEsCiiption ' m Codifier les platines d’appartement a partir de P = 1.

351300 Module/audio/videalSfer m Codifier les postes intérieurs d’appartement a partir de N = 1.

BT344672 Poste vidéo Classe 100 Evolue m Comme pour les installations a un seul logement, tous les postes

BT346050 Alimentation intérieurs doivent &tre codifiés en tant que MAITRE. Le poste intérieur
codifié avec N = 1 sonne et s'allume, tandis que les autres sonnent

L
o
<
—
)
<
o
w
(=)
)
<
=

w
T
o
0w

246850 Interface d'appartement seulement. En répondant d'un poste intérieur dont l'écran est éteint,
Fad Répartiteur modulaire audio/vidéo Uécran du poste intérieur codifié avec N = 1 s’éteint, et 'écran du poste
PEA Platine d'appartement concerneé s'allume.
Ps p AT @ La réalisation de la platine de rue peut s'effectuer indifféremment avec
oussoir d'ouverture de serrure . . i
A ) les platines a boutons-poussoirs SFERA, LINEA 300 ou LINEA 3000. Pour
5 GaChe,elegg'gue WS]V" Aimpulsifs - 250 mA linstallation de platines de rue autres que celles indiquées sur les
SlirEEn max. schémas, veuillez vous référer au chapitre « LES PLATINES DE RUE ».
@ Pour linstallation de postes intérieurs autres que ceux indiqués sur
les schémas, veuillez vous référer au chapitre « LES POSTES
INTERIEURS ».
@ Mettre sur ON le micro-interrupteur du poste se trouvant en fin de
ligne.
Appartement 2
, __________________________________________________________________ 1
| ik |
1 1
X BT344672 '
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
Vers d'autres appartements ou : ;
interfaces d'appartement X :
1 1
1 1
1 0 1
: < :
1 BUS !
1 1
] 1
: 110-240 Vac I
ﬁ 3466850 \I—\I BT346050 :
s q Fh41 “7“‘ :
@\Nr sae850 : }";.'.':'.— = :
1 B} !
1 1
1 1
g ! 1
OFF X :
1 1
1 1
1 1
1 1
= 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
e 1
1 1
1
: a i
1 BUS :
1
! bhicino =
: -1
1 N=-|
' 391670 1 =-|,
1 M=-|"1
Colonne montante i 1
commune 2 fils ! A=- '
! PL=-|,
1 1
1 1
1 1
1 1
1
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» Extension de ligne de la platine de rue avec la réf. 346851

Produit L ' m Aprés le module d’extension de linstallation

351300 Module audio/vidéo Sfera Ld réf. 346851, 200 m de ligne B (interface réf. 346851

BT346050 Alimentation - poste intérieur le plus éloigné) sont disponibles. Il
. o ) est possible d’installer au maximum 3 interfaces

346851 Module d'extension d'installation réfs. 346850 et 346851 en cascade, dont seulement

PEP Platine de rue principale deux amplifieront le signal.

PS Poussoir d'ouverture de serrure

S Géache électrique 18 V 4 A impulsifs - 250 mA

entretien (30 Q max.)

Vers postes
intérieurs BUS

110-240 Vac f
EI ' BT346050 |
[
[
[
[
[
[
1 200m
Ligne B
¥ 346851 Y
R  ——
110-240 Vac
EI ' BT346050
200m
Ligne A

-o"'o—
[Bus T2+ ][ P ]Is+]s]

351300
0@@@:'
=0~ ==
LR
S
T PS
J ‘
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» Installation collective avec 39 colonnes montantes indépendantes

Produit  Description

* Raccorder impérativement la diode de type

308040 Platine Linea 300 1N4007 livrée avec le clavier Tercode réf. 005311.

<

]
(0]
<
—
]
<<
o
]
(=]
)]
<
>

g
B
(5]
7]

352400 Module caméra Jour/Nuit Sfera
351100 Module audio Sfera

352100 Module boutons-poussoirs Sfera
353000 Module clavier codé Sfera
BT344662  Poste vidéo Classe 100 Basique

BT346050  Alimentation Colonne montante 1

346850 Interface d'appartement
Appartement 1
346851 Module d'extension d'installation (T ey !
1
PEP Platine de rue principale i [HE Master |
1
PEM Platine colonne montante i N i
! |=lorF = |
Polps? Poussoir d'ouverture de serrure | g+ o o = - i
PS3 PS4 | —— P _, :
! BELI s
S152S3  Géche électrique 18 V 4 A impulsifs - ‘Vg BUS N IM=- !
Sb 250 mA entretien (30 Q max.) i @ /M !
1
F441 Répartiteur modulaire audio/vidéo :\ H
Vers postes intérieurs
110-240 Vac
A EI ' BT346050
— i ol
ON* OFF IS w0
Vers dautres platines de rue
ou caméras vidéo 2 fils
Colonne systeme
362400 PEM
BUS [2]1 PL J|S+ S LF] [ |U _“|
E o)
o F - BB ™
&' ' BT346050 — || [Esegeges 5700
=1 1F L]

ALY

| =[—|n] =
W |
HEREEE
3
= [0 w
=3
e

e eo g
e ee g

Vers d'autres platines de rue ou
caméras vidéo 2 fils

308040
° _— ° -o-"o- MMHHVdc
- | == 346250 =5
=- §fO ug — Relais contact sec NO/NF
O G . | [R2Gf0ekE) SIS (NN

La platine de rue doit posséder au = SISISIS(SIS 9000 O
moins un module HP et un écran dans § =- 060 TS|
le cas d'une installation audio / vidéo. T=- 8.8-8 o0
La platine de rue doit obligatoirement M=- ®~": 8“ -
gtre équipée d'un module 3 défilement JMP - 1 P8I . D0V
de noms (LINEA 300 réf. 308040 ou IMP —Zl:lj
SFERA & composer) ° © ) Pep 4.—, ¥

-~
Ventouse ou
gache a rupture de courant
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Colonne montante 2 Appartement 2

Colonne montante 39

Appartement 1

£

Vers postes intérieurs
110-240 Vac

EI ' BT346050

A s

Mo,
MOD = 5
& 362400 PEM .S 352400 PEM
BUS [2 [ 1][_rL J[S+]5] 0 m | O = | = |
eg = -
PEEC[BEIDE = e | BEIDE!
566966 1100 (b 28169 |
L' w €| v Ilj 1l
Py ! | N | Py . 7
- = = |
N 1S3 L = N . Psh |
s 7 il =l 5 -- 7 -
T-- (I Y T--
M= - gD | M=- |
n-=- J=- ]
IMP IMP

' m Pour la platine de rue commune, les postes intérieurs de la colonne montante auront une
S adresse égale a (numéro de la colonne montante x 100] + numéro du poste intérieur.
Ex. : pour le poste 15 de la colonne montante 9, 'adresse est égale a (9 x 100) + 15 = 915.

m Codifier les postes intérieurs a partir de N = 1.

m |l est possible d'installer au maximum 3 interfaces réfs. 346850 et 346851 en cascade, dont
deux seulement amplifieront le signal.

@ Pour linstallation de postes intérieurs autres que ceux indiqués sur les schémas, veuillez
vous référer au chapitre « LES POSTES INTERIEURS ».

@ Mettre sur ON le micro-interrupteur de linterface réf. 346851 qui se trouve en fin de ligne.
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» Installation avec réf. 346851 pour doubler la ligne de la platine -
39 colonnes montantes indépendantes et interfaces d'appartement max.

Produit  Description

308040 Platine Linea 300 Colonne montante 1 Appartement 1

351300 Module audio/vidéo Sfera E’ BT344662 & Master i
352500 Module a défilement de noms Sfera i N E
BT344662  Poste vidéo Classe 100 Basique E i 1 i
BT346050  Alimentation | Py :
346850 Interface d'appartement : M= - i
346851 Module d'extension d'installation E
PEP Platine de rue principale :
PEM Platine colonne montante

PS1-PS2 Poussoir d'ouverture de serrure

Gache électrique 18 V 4 A impulsifs - 250 mA
entretien (30 O max.)

F441 Répartiteur modulaire audio/vidéo

.Y

(_/ IMP
AJ
110-240 Vac

EI ' BT346050

110-240 Vac

U o

1l
|
o

N

S
T =-
M= -
JMP
JMP

Colonne systeme

308040 ° °

La platine de rue doit obligatoirement étre réalisée
avec un module d'appel a défilement de noms.
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Colonne montante 2

[® Master E

N _ ! i

P, i

= |

BUs hartementz
"""""""""""""""" ’ 346850

] il
N — |

110-240 Vac
I
“ BT346050

(A
A 34651 f
A 362400 PEM

Mo E o8 0 = = = i p"
w5 pE es @ = =4
g (B 2884 31100 !
ON OFF [\ B =L .

Wt _
PSS s -

Vers les autres ]

colonnes montantes g [

l m La platine commune doit obligatoirement étre a défilement de noms. Pour la platine de
d rue commune, les postes intérieurs de la colonne montante auront une adresse égale a
(numéro de la colonne montante x 100) + numéro du poste intérieur.

Ex. : pour le poste 15 de la colonne montante 9, l'adresse est égale a (9 x 100] + 15 = 915.

m Codifier les postes intérieurs de la colonne montante a partir de N = 1.

m |l est possible d'installer au maximum 3 interfaces réfs. 346850 et 346851 en cascade,
dont deux seulement amplifieront le signal.

@ La réalisation de la platine de rue des colonnes montantes peut s'effectuer

indifféremment avec les platines a boutons-poussoirs SFERA ou LINEA 300.

@ Pour linstallation de postes intérieurs autres que ceux indiqués sur les schémas,
veuillez vous référer au chapitre « LES POSTES INTERIEURS ».

Lllegrand
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» Installation avec 39 colonnes montantes indépendantes max.
et extension de colonne montante (100 Pl video)

§ Produit Descripton
’ )
= 351300 Module audio/vidéo Sfera : o ~ '
<« 1
Y 352500 Module a défilement de noms Sfera ! Master Master !
(=)
2 353000  Module clavier codé Sfera | - o :
1 1
E 352400 Module caméra Jour/Nuit Sfera 1 =9 =8,
T 1 N = - = |1
S 351100  Module audio Sfera : P P!
352100 Module boutons-poussoirs Sfera o ~J M= - M= - '
E S —_————— - N 1 BT344662 1
BT344662  Poste vidéo Cl 100 B g 1
34466 oste vidéo Classe 100 Basique % Z| 110-240vac : o) : . BUS :
BT346050  Alimentation e 2] || BT346050 ! O e O . t
53 A‘g:a E 3
346851 Module d'extension d'installation =2 qld O:g- E = ;
== = 1 B 2 I cmmmmmmmmmmem=m | cemmm e e mm———
346841 Dérivateur d'étage 2 2 e = 1 8 [P= ' ‘I
Z o B po-w ! !
PEP Platine de rue principale E. g = E :346841 e : HON Master Master :
PEM Platine colonne montante B I o B :
9 =91
PS1-PS2- . N 7 N 6l
Poussoir d'ouverture de serrure 1
PS3 - - = |
Gache électrique 18 V 4 A impulsif = P!
. ache électrique impulsifs = - = -l
S1-52-53 950 mA entretien (30 Q max.) H 346851 M= - M= -]
168 0 - i
— (M _ 1 1
@om s = 1
MOD = - !
| OoN 1
(YT Tl N R - ¥ I A ”
lecifd | @
i —

D? nnn@ﬂ

==
S 3
EE
= =
Eg
2 =S
Bl = - = -
2 v
< 2 N_ N_Z
25 = =
.Eg
%] M = - N = -
Z g P P
S =
=4
== Iy ~ M= - Iy ~ M= -
w0 w»

BT344662
110-240Vac )

EI ' BT346050 jé

La platine de rue doit obligatoirement Y 352400 PEM
étre installée avec un module d'appel BUs [2[1][ P ][s+s] ¥ | 0 = | p=c
a défilement de noms = =1
~ 110-240 Vac fiv:;
L BT346050 S --
h T =-
: | [
=T
0 0 - JMP
o 0
¢ ol (=
0 0 _|

Colonne systeme
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ymmmmmmmmmmme- ymmmmmmmmmmme- D m La platine commune doit
O obligatoirement étre a
Master Master défilement de noms.
= [

Pour la platine de rue

A
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
: : commune, les postes
1 =81, intérieurs de la colonne
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1

montante auront une
adresse égale a (numéro
de la colonne montante
x 100) + numéro du
poste intérieur.

Ex. : pour le poste 15 de
la colonne montante 9,
e I 'adresse est égale a

(9 x 100) + 15 = 915.

m Codifier les postes
intérieurs a partir
deN=1.

m |l est possible d'installer
au maximum 3
interfaces réfs. 346850
et 346851 en cascade,
dont deux seulement
amplifieront le signal.

@ Les platines de rue
doivent étre a défilement
de noms : LINEA 300 ou
/2ininie T T T T SFERA.

\

: @ Pour linstallation de

: postes intérieurs autres

—— que ceux indiqués sur les

N _ 9| ! schémas, veuillez vous

I

1

1

1

1

1

1

1

1

=
o
nwon

=
1]
|

110-240Vac

n
<
g

ydled|ed|td

50 postes intérieurs maximum
sur les 4 sorties du répartiteur

1
)

=
o
o

o
o

=
]
|

-
5 T
/]

n
~
- -

référer au chapitre « LES
POSTES INTERIEURS ».

50 postes intérieurs maximum
sur les 4 sorties du répartiteur

110-240Vac 1 AN\

= Br3d6s oy ,
e g
d

- oS

§ g
i
-
7

p
M
BT344662

@
. BUS

@ A Sl _. .

OFF

362400 PEM
©
GE

351100

-- &
M -9 8us T2 T+ ][ pL][s+]s]

=)

:

100

cxcI=N=] K
0 00 &

Vers les autres
colonnes montantes
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» Extension du nombre de postes intérieurs en appartement
et 1 platine de rue privative - 10 postes max.

w Produit  Description En codifiant les postes mten_eurs comme indigué, la _fonctlon mte_rcommumcahon
< entre tous les postes est active ; quand un appel arrive de la platine de rue, tous
2 351300 Module audio/vidéo Sfera les postes intérieurs sonnent et seul le poste codifié avec N = 1 sallume.

<

g BT346050  Alimentation Pour U'allumage simultané des postes intérieurs vidéo, chaque poste doit étre

=) o B alimenté indépendamment avec ('alimentation réf. 346020.

2 346841 Dérivateur d'étage

E 346850 Interface d'appartement

T

8 346851 Module d’extension d'installation

BT344662  Poste video Classe 100 Basique

F441 Répartiteur modulaire audio/vidéo

PEA Platine d'appartement

PS Poussoir d'ouverture de serrure

S Géache électrique 18 V 4 A impulsifs - 250 mA entretien (30 Q max.)
Appartement 16

pilp2lpalpa

E;
B

110-240 Vac
= BT346050

1
7
1
] 36850 !
e 0 !
Vers d'autres i m :
appartements - @0 : N
I
B l CELO A ET) | -
1
-1
: boed 0)(ojfo)(o é@ _
| eoegegls b
Ll IL' -
: % ‘ 5=
1 = -
Colonne montante : M=-
commune : _1_PS JMP
! JMP
1
1
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' m Codifier les platines d’appartement a partir de P = 1.
m Tous les postes doivent étre en position « MAITRE ».

@ La réalisation de la platine de rue peut s'effectuer indifféremment avec
les platines a boutons-poussoirs SFERA, LINEA 300 ou LINEA 3000.

@ Pour linstallation de postes intérieurs autres que ceux ind'iqués sur les
schémas, veuillez vous référer au chapitre « LES POSTES INTERIEURS ».

@ Mettre sur ON le micro-interrupteur situé a l'arriere du poste intérieur
qui est en fin de ligne.

. QR 3681 =
= | BT34ses Robdeokd s

bticino > JMP

BT344662

our JMP
WP EEJ EEJ M \ - By Ic
IMP N =6
Pﬁ
M—
= o
= - BT3d62 sl BT344667
A A A R - BT346050
M -1 e ! L
il il

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
110-240 Vac I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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» Platines de rue Sfera

Grace a leur flexibilité et aux caractéristiques de leur composition, les platines de rue SFERANEW et SFERARBUR offrent une
infinité de combinaisons d'installation. Dans ce chapitre, nous vous présenterons les regles simples a respecter dans les
combinaisons de modules électroniques. Le respect de ces regles vous permettra de répondre a une multitude

de chantiers.

Pour assembler la platine de rue, il est nécessaire de toujours commencer par le module haut-parleur - audio/vidéo :

L
o
<
—
)
<
o
w
(=)
)
<
=

w
T
o
0w

Module audio 351100

Sur le module audio réf. 351100 et le module audio/vidéo réf. 351300,
il est possible de raccorder directement (via un raccord spécial] le
module de boucle inductive et de synthese vocale réf. 352700. Sur le
module audio réf. 351100, il est possible de raccorder la caméra grand
angle jour/nuit réf. 352400.

<>

' Attention : un module réf. 352700
=, © et un module réf. 352400 maximum
par platine de rue

Module boutons- 352000 Module boucle
poussoirs 352100 inductive 362700

Module audio
351100

Tous les autres modules électroniques doivent étre raccordés dans l'ordre

suivant :

1. Module d'appel a défilement de noms réf. 352500 (1 seul par installation)

2. Modules d'ouverture de gache (clavier codé réf. 353000, lecteur de badge
réf. 353200)

3. Modules d'appel a boutons-poussoirs réfs. 352000/352100

Module clavier codé

353000 +++ Remarques :

Module lecteur RFID e Sjvous utilisez un module d'appel a défilement de noms réf. 352500, vous ne
353200 devrez pas installer de module d'appel a boutons-poussoirs réfs. 352000/352100,
et inversement.

<>

e Le module porte-étiquette réf. 352200 peut étre installé sans aucune restriction
(dans les limites d'absorption du systéme] en association avec le module d'appel
0 a défilement de noms réf. 352500 et/ou les modules d'ouverture de la gache
(clavier codé réf. 353000, lecteur de badge RFID réf. 353200).

* Les modules d'ouverture de la gache (clavier codé réf. 353000, lecteur de badge
Module boutons-poussoirs RFID réf. 353200) peuvent étre utilisés individuellement et/ou en méme temps.
352000
352100
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Platines de rue Sfera“tV - Sfera®**'r - dans les systemes vidéo

Module

audio/vidéo 351300

s ll

BUSPI

Lllegrand

Module
audio/vidéo 351300 '
r— —1
1J1=IMP |
=
L—- — 4 F
Enlevez J2
pour permettre AN

la cablage de

['alimentation L.4_|
7 T supplémentaire
= ] BUSPI
— 110-240 Vac roo Tt \
Module 352000 110-240 Vac || Alimentation I 230Vac o
boutons- 362100 L Alimentation ﬁE.:ﬁ I\ I Almentation
poUSS0irs h ™ : additionnelle 1
m e~ — |
s = = . [
£ = [
} B Jrew )["- p— |
[ el !
— I
B s ] s:??ﬂ |
:??ﬂi BT346050 z2) 346020
BT346050 / :
_______ J
BUSTK
BUSTK
Remarque : pour les installations de plus de 26 postes
intérieurs, il sera nécessaire d'installer une alimentation
supplémentaire. Elle devra étre raccordée au module
haut-parleur de la platine de rue.
Pour raccorder cette alimentation supplémentaire, il sera
nécessaire de retirer le cavalier J2 du module haut-parleur.
Module ++ Remarque : vérifiez les
Module boucle + absorptions de courant.
caméra 352400 Inductive 362700

Module ' - BUS PI
audio
Ek
T

L —* 1

351100
110-240 Vac
EI I Alimentation
gy

¥ ooge
(-
11
5

Module 362600

DON BT346050 : ;

BUSTK

Remarque : la liste de noms intégrée dans le module
d'appel a défilement de noms réf. 352500 doit étre créée a
l'aide d'un PC et du logiciel TiSferaDesign, puis téléchargée
sur le module via une interface USB (dans le cas ou

(© SOMMAIRE

Si nécessaire, alimentez

'appareil localement.

BUSPI

l'installation ne comporte pas de gestion centralisée Vigik®).

Module N 351300

audio 110-240 Vac
vidéo I i

E Alimentation

-

Jov-im

]
i M
¥R

BT346050 § ;

BUSTK

Remarque : le module a boucle inductive réf. 352700 peut
étre directement raccordé sur le module haut-parleur
réf. 351100 et le module audio vidéo réf. 351300.
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» Platines de rue monobloc Linea 300 antivandale pour installation vidéo

Installation avec platines de rue Linea 300 a boutons-poussoirs

Platines de rue vidéo a

boutons-poussoirs Platine de rue audio/vidéo

@ ® ]
BUSPI

w
(O}
<
—
m
<
(&}
w
(=]
)]
<<
>

“w
u
(8]
0

o

o

0¥ B
o8

0 O
10 O
—0 O

0 O 110-240Vac

| Alimentation
[ —— O h

] @

Qo000

308001 - 3080
308002 - 3080
308003 - 3080
308004 - 3080

1
12
13
" BT346050

106

BUSTK

Installation avec platines de rue Linea 300 a boutons-poussoirs et alimentation additionnelle

Platines de rue vidéo a boutons-poussairs

Platine de rue audio/vidéo

®

hiznm

C 3003
C 3003
C 3003
C 3003
C 3003
C 3003
C 3003
C 3003

®

®

®

C 003
C 003
C 003
C 003
C 003
C 003
C 003
C 003

®

308005 - 308015

_E]

SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES

r= "

2

1
| I Retirer le
I

, Cavalier J1
I — |

[ BUS [PLS+[S-
SESESESAS

Y

110-240 Vac

EI I Alimentation

]
L]
d
5
-
3

BT346050 ;: ;;

BUSTK

BUSPI

346020

Alimentation
additionnelle

Remarque : pour les installations de plus de 26 postes intérieurs, il sera nécessaire d'installer une alimentation supplémentaire.
Elle devra étre raccordée au module haut-parleur de la platine de rue.
Pour raccorder cette alimentation supplémentaire, il sera nécessaire de retirer le cavalier J1 du module haut-parleur.
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» Interface caméra coaxiale / BUS 2 fils réf. 347400

En alternative aux platines de rue vidéo SFERA ou LINEA 300, il est possible d'utiliser une interface caméra coaxiale /
2 fils pour les caméras 12 VCC. La caméra peut étre installée sur l'installation en l'associant avec un module audio
SFERA ou comme caméra indépendante. Dans ce type d'installation, l'interface coaxiale / 2 fils (réf. 347400) est
considérée comme une platine de rue vidéo. Aussi, il est recommandé d'alimenter la caméra séparément.

Caméra