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» Le systéme 2 fils Bticino, la solution la plus simple adaptée
a tous les types d’installation

Votre travail
est plus simple

Le systéeme 2 fils Bticino est simple a utiliser. Grace a la technologie BUS 2 fils non polarisé,
le raccordement de chacune des parties du systéme Interphonie est simple, rapide et sans erreur.
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Hautes
performances
La technologie BUS 2 fils permet de réaliser simplement tout type d’installation, de la maison individuelle a un ensemble

d'immeubles de logements collectifs, avec la méme facilité. De plus, il est possible d'utiliser un cablage existant, la
solution Bticino BUS 2 fils est donc la solution idéale pour la rénovation de systemes d’interphonie existants.

Le systéeme peut comporter les éléments suivants :

3900 Appartements 3900 Postes intérieurs vidéo

3 Postes intérieurs par appartement 39 Colonnes montantes indépendantes

96 Platines de rue vidéo standards

600 metres

Platine de rue Maison individuelle Immeuble de logements

Poste intérieur le plus éloigné Grand collectif Lotissement
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Flexibilité maximale

Le systéeme 2 fils a été concu pour garantir une grande flexibilité, afin de satisfaire aux contraintes de chaque chantier.
Grace a la technologie 2 fils,il est possible d'installer dans un premier temps un systéeme audio pour le faire évoluer plus
tard en systéeme vidéo (voire vidéo connecté) en toute simplicité.

Cette technologie est aussi la solution idéale sur un chantier qui nécessite l'installation d’'une solution mixte audio

& vidéo pour s'adapter aux besoins de chaque résident.

Le systéme offre un vaste choix de platines de rue et de postes intérieurs (standards, évolués ou connectés) permettant

de répondre a tous les besoins du client : depuis les fonctions simples d'un systéeme d’interphonie jusqu’aux fonctions les
plus évoluées et l'intégration avec les applications de domotique.
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» Idéal en rénovation et pour le remplacement d’un ancien systeme d’interphonie

Le systeme 2 fils Bticino offre de nombreux avantages en rénovation
d’installations existantes : moins de temps d’intervention, facilité
d’intervention & réduction des colts inhérents a Uinstallation.
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Utilisation des
cables existants

Remplacement de la platine de rue Utilisation d'une paire de fils existants pour
connecter la nouvelle platine de rue

Pas besoin de retirer les cables existants et de tirer de nouveaux cables.

Reutilisation des boites d’encastrement

Exemple: Boite dencastrement 2 modules SFERA' SFERAT Linea 3000
pour Tersystem ou SFERA Classic

Pas de travaux de maconnerie nécessaires pour remplacer la boite d’encastrement existante.
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Migrer vers une installation vidéo ou vidéo connectée
est simple et rapide

)))

\

Migration facile d’un ancien systéme audio
vers un systéme 2 fils vidéo ou vidéo connecté
(nécessité d'avoir une platine de rue vidéo)

Design moderne et plus de fonctionnalités

En plus d'un design moderne, le systeme 2 fils apporte des fonctionnalités supplémentaires :
e Transfert des appels sur un smartphone pour ne plus rater aucun visiteur

e Intercommunication entre postes

* Eclairage cage d'escalier

e Appel Porte Paliere

e Ouverture d'une gache supplémentaire

¢ Fonctions additionnelles configurables
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» Les fonctions principales

12

Platines de rue

Les platines de rue audio ou vidéo sont utilisées pour générer un appel vers les postes intérieurs et pour activer la gache

correspondante.

L'appel peut étre effectué en appuyant sur le bouton-poussoir correspondant a l'appartement, en composant un code
appartement ou en sélectionnant un nom sur un module a défilement de noms.
La géche de la porte associée peut également étre ouverte en utilisant un badge de proximité (RFID) ou un badge Vigik®
(voir p. 107), ou en composant un code d'acces.
Les platines de rue sont disponibles dans plusieurs finitions et modes d'installation (en saillie, en encastré, anti-vandale

ou avec guérite anti-pluie), et sont adaptées aux différentes typologies de chantier.

Linea 3000

Audio, vidéo ou vidéo avec
controle d'acces

SFERANEW

Vidéo avec contréle d'acces

Module audio-vidéo

Module audio-vidéo
et module 4 boutons d'appel

Module audio-vidéo, module
a défilement de noms et
module lecteur de badge RFID

| SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES |

Linea 300

A boutons-poussoirs

SFERAROBUR

A défilement de noms

Module audio-vidéo
et module 4 boutons d'appel

Série 300

8 appels

Module audio-vidéo, module a défilement de noms,
module clavier codé et modules porte-étiquettes
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Postes interieurs audio ou video

Les postes intérieurs audio ou vidéo permettent de recevoir des appels depuis la platine de rue et de déclencher
'ouverture de la gache correspondante. Ils sont disponibles en différents types (standards, évolués ou connectés] et
modéles de pose (saillie ou sur support de table).

Il est possible de configurer des fonctions additionnelles (ouverture d'une gache supplémentaire, pilotage de l'éclairage
extérieur ou de l'arrosage du jardin...) en utilisant les touches du poste ou l'écran tactile (selon les modeles).

Les postes sont disponibles en modéle mains-libres ou a combiné (uniquement audio).

Classe 300E0S with Netatmo

# Télécharger dans

o I'App Store

DISPONIBLE SUR
}’ Google Play

Poste intérieur vidéo mains-libres
connecté avec module Wi-Fi intégre. ' ;
Ecran tactile vertical 5" couleur.

Le Classe 300EOS with Netatmo est un poste intérieur vidéo connecté qui permet de piloter les fonctions

portier (répondre au visiteur, ouvrir le portillon...), de gérer les fonctions connectées de la maison (appareillage connecté,
appareillage MyHOME BUS et solutions de sécurité Netatmo) et de profiter de toute Uexpérience d’Alexa (météo, trafic...).
Le tout :

e depuis chez soi, notamment par la voix grace a l'assistant vocal Alexa intégré dans le poste intérieur.

e a distance depuis un smartphone : via l'application Home + Security pour les fonctions portier et les solutions de
sécurité Netatmo, et via U'application Home + Control pour les solutions de la maison connectée Legrand. Ces deux
applications sont disponibles gratuitement sur Android et I0S.

A noter : les fonctionnalités du Classe 300EQS with Netatmo permettent aux visiteurs de laisser un message vidéo a la

personne visitée. L'utilisateur pourra ainsi consulter le journal des visites sur son smartphone ou sur son poste intérieur
(exclusivité Classe 300EOQS with Netatmo).

Classe 100X

() Comme le Classe 300EOS with Netatmo, le Classe 100X permet le transfert des
appels directement sur le smartphone et le déclenchement de fonctions telles que
l'ouverture du portillon a distance.

Poste intérieur vidéo mains-libres
connecté avec module Wi-Fi
intégré. Ecran 5" couleur.

Classe 100

Poste intérieur vidéo mains-Libres Poste intérieur vidéo mains-libres Poste intérieur audio
Basique. Ecran 5" couleur. Evolué. Ecran 5" couleur. mains-libres

Poste intérieur audio
a combiné

() SOMMAIRE | SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE DACCES | 13



» Les fonctions principales

Postes interieurs video
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Hometouch Classe 300EOS with Netatmo Classe 100X Classe 100
N
N N
Connecté Connecté Connecté Evolué Basique

Références BT3488 - BT3488W BT344845 BT344682 BT344672 BT344662
Finition Alu - Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Tactile [ | ] - - -
Conforme Loi
Handicap - Boucle | [ ] [ | ] [ ]
Inductive
Ma|ns_—l|,bres/ Mains-Libres Mains-Libres Mains-Libres Mains-Libres Mains-Libres
Combiné
Possibilite de couper 0 - 0 = 0
la sonnerie
Pose Encastré / Saillie Saillie Saillie Saillie Saillie
Support de table = - BT344692 BT344692 1 BT344692 1"
Sonnerie différenciée

X , | ] = - -
selon platine d’appel
Nombre de sonneries 16 6 20 16 16
Intercommunication ] [ ] ] ] [ ]
Secret de_ 0 - 0 - 0
conversation
Profession libérale 0 - 0 - )
- Sonnez-Entrez
Dim. 147 x 196 x 25 121 x 222 x 32 165 x 164 x 20,5 165 x 164 x 20,5 165 x 164 x 20,5
(HxLxP en mm)
Taille de 'écran 7" 5" vertical 5" 5" 5"
Connecté u [ ] n R .
LED de signalisation 0 - 0 - -
(ouverture de porte)
Fonction Répondeur [ ] ] - - -
Ecosysteme de - - ) .
sécurité Netatmo " " "
Appel porte paliere u [ ] [ ] | ]
Touches
configurables
Alexa built-in - [ ] - - -
Existe en kit = BT363916 BT364614 - BT364618

(1) Prévoir 2 supports
(2) Compatibles avec les caméras Intérieures et Extérieures Intelligentes Netatmo
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Postes intérieurs audio

Classe 100

Lllegrand

Sprint L2

A combiné avec

Mains-libres A combiné appel porte paliére A combiné

Références BT344282 BT344292 BT344232 344242
Finition Blanc Blanc Blanc Blanc
Dim. (HxLxP en mm) 155x 102 x 19 169 x 102 x 29 194 x 78 x 54,5 194 x 78 x 54,5
Possibilité de couper la sonnerie [ | ] - -
Support de table BT344692 BT344692 - -
Pose Saillie Saillie Saillie Saillie
LED de signalisation (ouverture de porte) ] ] - -
Compatible pré-équipement vidéo u | m* m*

u ] ] -

Appel porte paliere

Touches configurables

* avec réf. 3499

(© SOMMAIRE
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» Les fonctions principales

Platines de rue
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Linea 3000 Linea 300 Linea 300
Compacte Monobloc vidéo DDN Monobloc vidéo BP
Je veux une platine a défilement Je veux une platine a boutons-

Je veux une platine 1 a 2 appels

Pourquoi cette platine ? L de noms, antivandale, conforme loi  poussoirs, antivandale, conforme
R accessibilité loi accessibilité
Conforme loi Handicap [ | [ ] ]
Platine audio [ ] - -
Vidéo intégrée a la platine [ | [
Vidéo déportée de la platine | - =
Vision nocturne par LED blanche | [ ] ]
Nombre d'appels 142 144000 1432
Matériau de la platine Zamac Inox 4 mm Aluminium ou inox 4 mm
Finition Gris ou Noir - -
Pose saillie u u [ ]
Pose encastrée [ ] [ ] |
Bouton-poussoir [ | - ]
fcarlinagrerli'gsgtdgelz ?;gngjeen face avant/ Arriére Facade Arriére
Accés au cablage des boutons lors du 0 N 0
changement de noms o on Y
Défilement de noms - [ -
Clavier codé - [ -
Clavier d'appel - ] -
Emplacement lecteur Vigik / T25 - [ ] ]
Rétro-éclairage de la platine de rue LED LED LED
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SFERANEW

Modulaire

SFERAR0RUR

Modulaire

Série 300

Monobloc audio BP

Je veux des fonctions sur mesure

Je veux des fonctions sur mesure
et de l'antivandale

Je veux une platine audio robuste
a boutons-poussoirs

| | =

| | |

| [ ] -

| | |

| | =
1a 4000 144000 1a32

Aluminium Zamac Aluminium 4 mm

Allmetal
Allwhite - -
Allstreet

| ] -

| | |

| | |
Facade Facade Arriére

Non Non Oui

| | =

| [ ] -

| ] -

| | |

LED LED 001128

(© SOMMAIRE
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» Les accessoires

18

Alimentations

Elles sont utilisées pour alimenter le BUS 2 fils et les éléments de linstallation (platines de rue, postes intérieurs,

relais...). Il existe plusieurs types d’alimentations :

346040 BT346050
Alimentation modulaire pour installation audio Alimentation et adaptateur vidéo pour portier 110V
2fils 230 V0,6 A - 6 modules DIN. 3240V 27V=12A- 6 modules.
Alimentation 110-240 VCA @ 50-60 Hz. La sortie Alimentation 110-240 VCA @ 50-60 Hz. Fournit en
fournit une tension basse continue de 26 V CC, sortie un courant maximum de 1.2 A distribuer
avec un courant maximum de 600 mA entre les 3 sorties (BUS PI, BUS TK, SCS)

1 4 -
Repartiteur

modulaire audio-vidéo

Le répartiteur audio-vidéo est un “mélangeur” permettant de
distribuer jusqu'a 4 sources audio ou deux colonnes montantes
audio/vidéo 2 fils. Le cablage des sources audio, au niveau de entrée
du répartiteur, et le cablage des amplificateurs et des commandes,
au niveau de la sortie du répartiteur, peuvent étre réalisés en utilisant
les bornes a vis existantes.

Il doit étre utilisé avec l'alimentation réf. BT346050 - 6 modules.

Il est recommandé d’utiliser le répartiteur pour permettre
Uextension ultérieure de Uinstallation.

Dérivateur d'étage

Le dérivateur d'étage peut étre utilisé pour les installations de
portiers vidéo cablées en étoile. Lappareil adapte automatiquement
le signal vidéo. Appareil a faible encombrement avec 4 sorties, sa
taille réduite permet de linstaller dans la boite d’encastrement.

| SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES |

346030

Alimentation modulaire compacte avec
adaptateur vidéo intégré - 2 modules.
Adapté aux petites installations audio et
vidéo (1 maison individuelle). Alimentation
110-240 VCA @ 50-60 Hz. Fournit en
sortie un courant maximum de 600 mA

F441
Répartiteur Audio-Vidéo

346841
Dérivateur d'étage

346020

Alimentation modulaire additionnelle
- 7 modules. Permet d'alimenter
individuellement platines de rue et
postes intérieurs équipés de bornes
de raccordement (1-2). Alimentation
PRI 220-240 VCA. Fournit en sortie un
courant maximum de 600 mA
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Relais

Les relais sont utilisés pour la commande des gaches électriques ou pour la gestion des commandes générales
(ex : éclairage d’escalier, répétition d’appel, etc.).

3 types de relais sont disponibles :

346210 346230 346260
Relais modulaire BUS pour Relais pour gache 12V=ou pour Relais BUS pour commande d'ouverture
fonctions auxiliaires - 2 modules automatisme de portail - 2 modules ou gache 12V= pour automatismes -
4 modules
Interface
4
d’appartement

Elle permet de créer un systeme indépendant dans lappartement,
distinct de la colonne montante de limmeuble. Il est ainsi possible
de créer un systéme vidéo avec ses propres platines de rue et
caméras pour l'appartement.

346850
Interface d‘appartement

Module d’extension
d’installation

Il est utilisé pour augmenter le nombre d’appareils raccordés au
systeme et pour obtenir une distance d’installation maximale.

346851
Module d'extension d'installation

19
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» Les accessoires

Relais contacts
secs NO/NF

Il permet de transformer la sortie S+S- de la platine de rue en contact sec (S+S- devient
un contact C/NO/NCJ, et ainsi de piloter lintégralité des gaches, ventouses et
automatismes de portail.
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346250
Relais contact sec NO/NF
Cameéra exterieure
BUS 2 fils
Les images de la caméra couleur d'extérieur compacte BUS 2 fils peuvent étre
diffusées directement sur le poste intérieur vidéo ou sur un smartphone via
lapplication Door Entry dédiée.
La caméra possede un IP65 et un capteur 1/3” CMOS couleur.
391670
Caméra extérieure
Interface camera coaxiale
BUS 2 fils video
Cette interface permet de rajouter des caméras coaxiales sur une installation
BUS 2 fils vidéo.
Elle fournit une alimentation directe a la caméra (alimentation 250 mA max. et
uniquement pour caméra analogique standard).
L'a il peut étre utilisé interf L dra séparée ; 347400
ppareil peut étre utilisé comme interface pour la caméra séparée ; pour , . )
. P . . . . , Interface caméra coaxiale - BUS 2 fils
associer une caméra a une platine de rue audio, il suffit de configurer la caméra idéo

et le poste extérieur avec le méme configurateur en position P.
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» Les fonctionnalités du systéme

L'appel

Lorsque l'on appuie sur la touche d’'appel de la platine de rue, le systeme émet un signal reconnu uniquement par le ou les
postes intérieurs auxquels cet appel s'adresse (le délai de réponse a l'appel est de 30 secondes max.]

Les postes intérieurs sont tous configurés de facon a ce que l'appel envoyé par la platine de rue arrive uniquement au
poste intérieur concerné.

Le poste intérieur sonne a U'appel et selon linstallation, U'écran du portier vidéo s'allume.

La communication s'établit avec la platine de rue en décrochant le combiné (durée maximale de la communication :

1 minute). La communication s’'interrompt et U'écran s’éteint en raccrochant.

Appel O
EEE—
/\ . -
e e o Le poste intérieur sonne
et Uécran sallume

La conversation privée

Durant la conversation, seuls la platine de rue et le poste intérieur concernés sont actifs a l'exclusion temporaire des
autres postes afin de garantir le caractére privé des communications par interphone ou portier vidéo. En effectuant un
appel d'une platine de rue temporairement inactive, un signal sonore dissuasif est émis afin d’indiquer que le poste est
momentanément occupé.

Appartement 1 Appartement 2
Communication O
_
[ ) N\
o 0o 0 o o0

[Un'est pas possible d"écouter (a
communication

L'allumage simultané

Les portiers vidéo 2 fils permettent l'allumage simultané des écrans : au moment de Uappel, tous les postes intérieurs
sonnent et 'écran de chaque portier vidéo s’allume. Lors de la réponse, seul l'écran du portier vidéo en communication

avec la platine de rue reste allumé.
Cette fonction est possible si tous les postes intérieurs vidéo, excepté un, ont été connectés a un bloc d’alimentation

supplémentaire, réf. 346020.

Appel O O

Tous les postes intérieurs qui sont sur le méme appel sonnent et allument
U'écran s'ils en sont équipés.
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» Les fonctionnalités du systéeme

La fonction
Maitre-Esclave

Tous les portiers vidéo intérieurs disposent de la fonction MAITRE-ESCLAVE dans les installations de logements
collectifs.

Lors d'un appel, tous les postes intérieurs de l'appartement sonnent mais seul 'écran du portier vidéo configuré en tant
que MAITRE s'allume. En appuyant sur la touche reprise d’image d’un poste ESCLAVE, l'écran du poste intérieur maitre
s'éteint et l'écran du poste ESCLAVE s’allume sans entrer en communication avec la platine de rue (pour cela, il suffit
d'appuyer sur la touche conversation du poste intérieur ESCLAVE]. En revanche, décrocher directement a partir d’un
poste ESCLAVE éteint l'écran du poste MAITRE et permet d’entrer en communication audio-vidéo avec la platine de rue.
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Maitre Esclave
Appel O
_
7\
o 0o 0 L

L'interphone maitre sallume et sonne lors d'un appel,
tandis que le poste ESCLAVE ne fait que sonner

LLa touche Serrure

Les postes intérieurs possedent une touche serrure qui permet Uouverture d'une des gaches de Uinstallation. Méme sans
appel, cette touche permet Uouverture de la serrure de la platine de rue associée au poste intérieur grace a la
configuration P de celui-ci. En cas d’appel extérieur, l'activation de la touche déclenche l'ouverture de la gache associée a
la platine de rue qui transmet l'appel.

Appel
Q| — I A

— H
(% S

L'activation de la touche serrure ouvre la gache de la platine
de rue associée au poste intérieur.
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1
L'allumage de
"4 . 1 .
'eclairage d’'escalier
Les postes intérieurs sont équipés d'un bouton-poussoir ou d'un menu a pictogrammes permettant de commander

la fonction d'éclairage d'escalier (par défaut) via un relais réf. 346210.
Cette touche peut étre configurée pour exécuter d'autres fonctions.

\\ | / 7
_—

‘ L B
|
l

Pour utiliser cette fonction, un relais Activer a touche lumigres d'escalier allume

réf. 346210 (2 modules) est nécessaire. les lampes de L'installation connectées a un

relais spécifique (réf. 346210)

La reprise d'image

Quand le poste intérieur vidéo est en veille, le fait d’appuyer sur cette touche crée une connexion avec la platine de rue
connectée au poste intérieur au moyen de la configuration P du poste. L'appui répété sur cette touche permet de faire
défiler les images des différentes platines de rue et des caméras vidéo connectées a linstallation.

La fonction reprise d'image n'est pas disponible quand il y a déja une connexion entre la platine de rue et un autre

poste intérieur.

L'affichage des images change
O '.@. - % a chague pression effectuée sur
fam la touche reprise d'image
N\
o 00 <:>

4 3
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» Les fonctionnalités du systéeme

L'intercommunication

Le systeme 2 fils offre la possibilité d'utiliser la fonction intercommunication qui permet une conversation
audio de 3 minutes entre les postes intérieurs :

- d'appartements différents

- du méme appartement

Si lappartement dispose d'une interface réf. 346850 ou s'il s'agit d'un seul logement, il est possible
d’appeler chaque poste intérieur de Uhabitation. L'intercommunication peut s'effectuer méme si une
connexion est en cours entre la platine de rue et un autre appartement.
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Sans linterface réf. 346850, un poste intérieur de l'appartement appelle indistinctement tous les autres
postes internes de l'appartement. L'intercommunication ne peut pas s’effectuer si une connexion est en
cours entre la platine de rue et un autre appartement. Les appels arrivant d’une platine de rue, y compris
vers d’autres appartements, interrompent l'intercommunication.

Appartement 1 ﬁJ Appartement 2

Appel O

-~ |

Le transfert d'appel sur smartphone

En maison individuelle ou en logements collectifs, le poste intérieur connecté Classe 300EQOS with Netatmo (réf.
BT344845), le poste intérieur connecté Classe 100X (réf. BT344682) et les écrans HomeTouch (réf. BT3488 /
BT3488W) permettent de transférer les appels vidéo des visiteurs sur un smartphone (Android ou 10S). Les postes
intérieurs integrent un module Wi-Fi qui permet la connexion a un smartphone. Les applications Door Entry
dédiées peuvent étre téléchargées sur les plateformes de téléchargement (Google Play & Apple Store).

Les solutions Classe 300EQS with Netatmo, Classe 100X et HomeTouch permettent ainsi d'accéder au systéeme
d'interphonie, depuis chez soi ou bien en déplacement, pour par exemple :

- prendre les appels vidéo de la platine de rue,

- déclencher la gache associée a la platine de rue,

- activer un éclairage ou l'arrosage du jardin,

- visualiser toutes les caméras du systeme d'interphonie sur son smartphone.

o - ! : Application Door Entry dédiée

' Android ou 10S

Cloud
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La fonction Profession Libérale

"Sonnez... Entrez"

Lllegrand

Cette fonction est utilisée principalement dans le tertiaire (bureaux, cabinets médicaux, professions libérales...]
et la ol il est nécessaire d’ouvrir un portail ou une porte d’entrée sans intervenir sur le poste intérieur.

Quand un visiteur sonne sur la platine de rue, le poste intérieur sonne et ouvre automatiquement le portail ou la
porte d'immeuble qui lui est associé(e) sans besoin d'intervenir sur la touche serrure. Quand cette fonction est
activée, la LED rouge du portier vidéo clignote.
Les fonctions "Sonnez...entrez” et "Etat de la porte” ne peuvent pas étre activées simultanément.

\/

La personne sonne
sur la platine de rue

»
I

La fonction Etat de la porte

Le poste intérieur sonne et ouvre
automatiquement le portail / la porte
d'immeuble qui lui est associé(e) i

S

Le portail / la porte d'immeuble
souvre

Avec les postes intérieurs équipés de LED et du relais pour commande d'ouverture de gache réf. 346260, il est
possible de controler le statut des portes et des portails. Quand le portail est ouvert, la LED rouge clignote. Quand
le portail est fermé, la LED rouge est éteinte. Si 2 ou plusieurs entrées sont connectées, la LED s'éteint quand
toutes les entrées sont fermées et clignote quand au moins une des entrées est ouverte.

Les fonctions “Etat de la porte” et "Sonnez...entrez" ne peuvent pas étre activées simultanément.

(© SOMMAIRE

( N\
D e = P
A . o 3 s A N
t (———> - @~ Clignote
L8 st ) !
(. J
( N\
_— I4
. - . ’
() » O Eteint
L8 .,..E...., )
(. J

| SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES

25



(2]
i
-
<
o
L
Zz
~w
o
(2]
L
2
<
-
&
o
L
-
(8]
<
o
<
(&S]

» Les fonctionnalités du systéeme

26

L'appel porte paliere

Les postes intérieurs audio et vidéo BUS 2 fils permettent d'utiliser la fonction Appel porte paliére. En reliant un bouton-
poussoir aux bornes de raccordement (ET / %), il est possible d'utiliser la sonnerie du poste intérieur pour appeler
depuis le palier. Dans le cas d'installations avec des postes intérieurs connectés en parallele, seul le poste intérieur sur

lequel est relié le bouton-poussoir sonnera.

ey

Le visiteur sonne en utilisant le bouton-poussoir installé sur le palier.

La fonction Répondeur

Y

La sonnerie du poste
intérieur se déclenche

Cette fonction est disponible uniquement sur les postes intérieurs vidéo Classe 300EQS with Netatmo (réf. BT344845).
L'activation de la fonction Répondeur permet de déclencher un enregistrement vidéo du visiteur qui est venu en votre
absence. Les messages sont enregistrés dans le poste intérieur et sont accessibles pour étre lus. Il est également
possible de consulter les messages a distance sur 'application Home + Security.

Il est également possible d'enregistrer un message audio qui sera diffusé aux visiteurs en cas de non réponse a l'appel.

Répondeur
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“Nous sommes
momentanément
absents”
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» CARACTERISTIQUES GENERALES

» REGLES GENERALES
D'INSTALLATION

» TABLEAUX DE COMPOSITION

» SCHEMAS DE CABLAGE
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» Installation des platines de rue

Hauteur et positionnement
de la platine de rue

Pour linstallation de la platine de rue, audio ou vidéo, il est conseillé de positionner
la platine comme indiqué sur le schéma de gauche.
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La caméra vidéo ne doit pas étre installée en face de sources lumineuses intenses, ni
dans des lieux ou le sujet filmé est a contre-jour.

Si cette condition n’est pas remplie, le contraste de l'image sera faible dans les zones
sombres. Ceci est d{ au fait que la luminosité s'autorégule sur la partie la plus claire
de limage.

Pour résoudre ces problémes, il est conseillé de changer la hauteur d'installation de
la caméra vidéo.

w
=)
o
3

+++ Remarques
- Les caméras vidéo couleur a capteurs ont moins de sensibilité que les caméras
vidéo noir et blanc lorsque la luminosité est faible. Il est donc recommandé de
prévoir une source lumineuse supplémentaire dans les lieux peu éclairés.
- Le bouton poussoir le plus haut de la platine doit étre a 1,30 métre maximum afin
que cet appareil soit accessible aux personnes en situation de handicap ou a
mobilité réduite. Le bouton le plus bas doit étre a une hauteur de 90 cm au minimum
a partir du sol.
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» Installation des postes intérieurs et interfaces

Hauteur du
poste intérieur

Il est recommandé d'installer les postes intérieurs

audio ou vidéo comme indiqué sur le schéma + + Re_marAque _
ci-dessous. Afin d'étre accessible aux personnes en

situation de handicap ou a mobilité réduite,
le bouton-poussoir le plus haut doit étre a
une hauteur maximale de 1,30 m.

40 cm min. |

130 cm max. .
90 cm min.

Interfaces I
réfs. 346850 et 346851 '

C I C ] C I

L'installation des interfaces réf. 346850 (interface :ﬂ]ﬁz]lﬁ:]m :]ﬁ:]ﬁ:]m
d'appartement] et réf. 346851 (module d'extension)
nécessite ['utilisation d'un boitier étanche.
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» Le cablage

Le cable

Le cable blanc BUS-SCS (réf. 336904) est concu spécifiquement
pour l'installation de systemes 2 fils SCS Bticino. Ce cable est
utilisé pour la distribution des alimentations et des signaux de
commande vers tous les appareils du systeme BUS.
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Le cable est constitué d'une gaine blanche et de deux conducteurs
flexibles torsadés (section de 0,5 mm?), un brun et un brun/blanc.
Il est vendu en bobines de 200 m.

Il convient pour l'utilisation :

- dans les installations a U'extérieur, dans les goulottes,
les chemins de cables et les conduits ;

- dans les murs (avec des conduits adaptés] ;

- dans le sol (avec des conduits adaptés).

Réf. 336904

Installation en
combinaison avec
d'autres cables

Bien que la construction du cable

garantisse un niveau d'isolation Le cable BUS réf. 336904 permet de couvrir de plus grandes distances
électrique nécessaire pour entre la platine de rue et e poste intérieur le plus éloigné.
lUinstallation avec les cables

d'alimentation, elle ne peut pas

garantir d'immunité aux

perturbations électromagnétiques

pouvant se présenter en cas

d'installation dans le méme conduit Conditions

que les cables d'alimentation.

d’utilisati

Nous conseillons pour cette raison utitisation

d'installer le cAble BUS/SCS

réf. 336904 et les cables Ce cable peut étre enterré car sa gaine répond aux normes
d'alimentation dans des conduits CEl 20-13 et CEl 20-14. Il est donc adapté pour étre utilisé :
distincts. - a lair libre, dans les canalisations, les chemins de cables

et les conduits ;
- enterré, dans les conduits appropriés ;
- a lintérieur d’ouvrages de maconnerie, dans les conduits
appropriés.
Il est important de rappeler que les cables UTP5 et les cables
téléphoniques vendus dans le commerce ne répondent pas
aux exigences des normes et, par conséquent, ne sont pas
adaptés a la pose enterrée méme s’ils sont installés dans
des conduits appropriés.

Le cable BUS/SCS garantit un niveau d’isolation jusqu’a
300/500V : il pourrait donc partager le méme conduit avec la
ligne électrique 230 VCA en toute sécurité. Néanmoins, il est
déconseillé de réaliser de telles installations car le bon
fonctionnement du systeme ainsi installé n'est pas garanti.
En effet, la protection contre les perturbations qui pourraient
s’accumuler n’est pas garantie.
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Recommandations dutilisation

Bticino recommande d'utiliser le cable BUS réf. 366904 pour atteindre les distances maximales d'installation entre
la platine de rue et le poste intérieur le plus éloigné, ainsi que pour assurer la meilleure qualité de signal vidéo.

D'autres cables peuvent étre utilisés, en prenant en compte les pré-requis suivants :

Peut étre installé

Type de cable Référence Installations audio Installations vidéo
sous-terre

Cable torsadé Bticino, section 0,50 mm?2 336904 Oui Recommandé Recommandé

Cable torsadé Bticino, section 0,35 mm? L4669 Non Peut étre utilisé Peut étre utilisé
2 A . : )

Ee}brlr?;ezlephone torsade, section 0,28 mm Non Peut étre utilisé Peut étre utilisé

CElblles mermeLE: mem iarsauts & gelme, Non Peut étre utilisé Peut étre utilisé

section > 0,28 mm?2 < 1 mm?

Celsliss marmELi e arEsels @ gaine Non Peut étre utilisé Peut &tre utilisé

section = 1 mm?

Cable RJ45 Legrand (Cat. 5e ou supérieure) 0327 50 Non Peut étre utilisé Peut étre utilisé

Cable multipaire (Cat. 5e ou supérieure Non Peut étre utilisé Peut étre utilisé

Lors de travaux de rénovation ou de remplacement d'anciens systemes d'interphonie ou vidéophonie, il est possible
d'utiliser les cables existants, ce qui permet de réduire substantiellement les colts et temps d'installation.

\

Remplacement de la platine de rue Utilisation d'une paire de fils existants
pour connecter la nouvelle platine de rue
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» Configuration - Informations générales

32

La configuration attribue une adresse au dispositif
a lintérieur de linstallation et le programme d’'une
facon simple, rapide et intuitive.

La configuration est réalisée en insérant des
cavaliers (de 0 a 9) dans les ports des appareils a
l'aide d'une pince (réf. 3502) fournie dans les kits
de configuration, dans les kits portiers ou vendue
a l'unité. Dans certains appareils, la configuration
peut aussi étre effectuée avec le logiciel de
programmation.

Quand le port ne contient pas de cavalier, la
configuration correspond a un 0 (zéro).

Sur les produits, deux types de numérotation sont
utilisés, pour identifier les platines de rue et les
postes intérieurs :

- la numérotation des platines de rue (0-95) est
identifiée par la lettre P;

- l'adresse des postes intérieurs (0-99) est
identifiée par la lettre N.

Sur la platine de rue, il est nécessaire de configurer
l'adresse P mais aussi l'adresse N qui correspond a
'adresse du premier poste intérieur de
Uinstallation.

Sur les postes intérieurs, il est nécessaire de
configurer l'adresse N mais ausi l'adresse P : cela
détermine la gache pilotée en mode veille (sans
appel) ou la platine de rue activée en cas d'auto-
activation.

En cas de modification de la configuration de
Uinstallation, l'alimentation du systeme complet
doit toujours étre coupée durant au moins 1 minute.

| SYSTEME BUS 2 FILS - PORTIERS & CONTROLE D'ACCES |

Les configurateurs peuvent étre achetés en kit (réf. 3501K)

Appartement 1

Commande de la gache a partir de l'appartement 1

Appel bouton-poussoir correspondant a 'appartement 1

A

ppartement 5
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Appel bouton-poussoir correspondant a L'appartement

A A

Commande de la gache a partir de ('appartement 5
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» Consommation électrique des produits interphonie

Alimentations
Alimentation SCS Alimentation SCS Alimentation Alimentation Alimentation
BUS 2 fils BUS 2 fils compacte 12 VDC 2 modules 24 VDC 3 modules 12 VDC 4 modules
Référence BT346050 346030 146711 1467 23 005402
Intensité max. (mA) 1200 600 2000 2500 5000
Alimentation BUS Oui Oui Non Non Non

Postes interieurs video

Classe 300EOS with Netatmo  Classe 100X Classe 100
Connecté Connecté Evolué Basique Mains-libres A combiné

Référence BT344845 BT344682 BT344672 BT344662 BT344282 BT344292