
Utilisation
Support de balise 220 x 220 mm  
avec contre-plaque pour fixation sur un massif 
de fondation ou sur une pièce enterrée.
Pour utilisation dans le nouveau concept 
modulaire de balise à LED.

Description du produit
Support de balise en aluminium
Contre-plaque en fonderie d’aluminium
Avec plaque pour fixation sur  
un massif de fondation ou sur une pièce à 
enterrer.
Contre-plaque avec deux cercles :
ø 100 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm
ø 132 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm
Support de balise orientable de 360º  
sur la contre-plaque 
Etrier de montage avec boîte de connexion  
70 632 pour branchement en dérivation  
pour 2 câbles max. 5 × 4@  
avec fusible Neozed D 01 · 6 A
c  – Sigle de conformité 
Poids: 6,2 kg
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Montageplatte
Mounting plate
Contre-plaque

Accessoires
70 896 Pièce à enterrer
Pièce à enterrer avec flasque de fixation en  
acier galvanisé. Hauteur totale 500 mm.
3 vis de fixation M 8 en acier inoxydable  
sur un cercle de ø 132 mm.

Une fiche d’utilisation pour ces accessoires est 
disponible.

No de commande 84 001
Couleur au choix
Graphite – no article
Argent – no article + A
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