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'"HVFULSWLI WHFKQLTXH
Description du produit Utilisation Technigue d’'éclairage
Luminaire fabriqué en acier inoxydable BURMHFWHXU ” :DOOZDVKHU $QJOH GH GLIIXVLRQ % GHPL LQV
Matériau No. 1.4301 $YHF UAESDUWLWLRQ OXPLQHXMM ORPGEEHM GXH OROPULQDLUHV
Verre de sécurité clair HIITHWV Gp/ZAFODLUDJH GRX[ VBOIVFEOEHK G EKRFRDFRAEEWKWLTXH ', $
JLQLWLRQ GX UA..HFWHXU D QeX BufegresdiRimihpesUD S XU I'éclairage extérieur, I'éclairage des rues et
avec diffuseur intégré Pour l'installation dans les graviers, les OpZAZFODLUDJH LQWAULHXU GH F
1,8m de cable de raccordement résistant SHORXVHV SDUWHUUHV RX DXWHW /XRLQPHWHY DX[ IRUPDWYV (

% OpHDX 51 #DYHF VWRSSHWDXELOLVAHV LQLQ...DPPDEOHVJ)GBU(I-V\[R\ML\X/)DLQ\QR)MUU—RXDWIPIHZQZ/\Z E

LQFRUSRWAGHWDLQH GH SDVV@AHINABKLFXOHYV ATXLSAV GH SBHX%DW F bi
cable PVC Attention - uree de vie - emperature ambiante

% (*$ BOWLPDPWH 'ULYHU /H OXPLQDLUH QH GRLW SDV @‘%@%ﬁ%%@%&%% LPJ('/*QFH W
%ORF GpDOLPHQWDWLRQ /(' desvoies de circulation ou il serait soumis 0 | QK/ ("
19[ 1+] Y% GHV VROOLFLWDWLRQV PAEFODQ&LW'WV(KRUL]RQWDOQV

‘& 19 SURYRTXZAHV SDU GHV IUHLQ
%(*$ TKHUPD® 6ZLWFK DFFAEAOAUDWLRQV HW GHV FK BO’\%E@& %@%}’!'ﬂgj‘m W
,QWHUUXSWLRQ WKHUPLTXH WIRKSYRWDARMPORGR QV SRXU o &
SURW/EJHU OHV FRPSRVDQWVWFFFQUEEOBWI}/RQIZSL/EWRQQH LRQ GEXH ¥HUUH
WHPSZAUDWXUH DQWLG/EUDSDQWtYRLU DFFHVVRLUHV
HIUE GH SURWHEWLRG 3' Moo

9HUUH DQWLGAUDSDQW
(WDQFKH % OD SRXVVLAUH Hw3 va? I%WU&EE@EHggE g}(XP, § DQWQLG/EUDSDQWQV %
3URIRQGHXU PD[LPDOH GpLPP sL Un en U] UH‘) S \ﬁ PD[LPDO 5 VHORGC
3UHVVLRQ} }INJ} a }N1 ¥ U H@ HXYHQW CWUH XWLOLVAV VDQ\

WDWXUH GpDP BM.D QFt&
SAEVLVWDQFH DX[ FKRFV P/EFE i WRXWHV OHV JRQHV SXEOLTXHV
3URWHFWLRQ FRQWUH OHV F q\?t'ondanéunmate“au JRQ

SLAWR H 5£AVLVWDQFH % OpD
FETBRL XY MRS e T I L B
F }t 6LJOH GH FRQIRUPLWA 6XU GHPDQGH QRXV SURSRVRQBQCS;@Utlerdencastrement
IRLGV N PRGL,FDWLRQV DSSURSULAHV SRX

&H SURGXLW FRQWLHQW GHV W#f@@WDM\’%#JL"bVHQQRE?EéPQFH%‘EEWW@WG"EU"YDW"RQ SRXU H

P max. bei a 30°

dans le sol
FODVVH GpHI.FDFLW/A& EQHUJéEVg%TXH % 70730 Boite de dérivation avec
Courant d'appel ODUTXDJH GHV PRGXOHV HQWUAHV GH F¢(EOH " ERL
&RXUDQW GpDSSHB® 1$ FHPSAUDWXUH GH FRXOHXWN
1RPEUH PD[LPDO GH OXPLOQ D Likdit¥ dSrerdu @ds ¢ddIBUEF W H X BRI >80 gQLCS",';gEE%pHXWLOLVDWLRQ SRXU
% $} OXPLQDLUHV )OX[ OXPLQHX[ GX PRGXOHOP
% $} OXPLQDLUHYV YOX[ OXPLQHX[ GX OXPLQ DHIOWPHp de commande 84 767
& $} OXPLQDLUHYV 5SHQGHPHQW OXP GpXQ OXPLQYHPSHMUDWXUH GH FRXOHXU }.
& $} OXPLQDLUHYV 84767 K3 /EJDOHPHQW GLVSRQLEOHV DYHF
ODUTXDJH GHV PRGKXOHV GH }. RX GH }
7THPSAUDWXUH GH FRXOHXN . t Qarticle +K27
Indice de rendu des couleurs CRI >80 .t Carticle +K3
YOX[ OXPLQHX[ GX PRGXOHOP . t Qarticle +K4
)OX[ OXPLQHX[ GX OXPLQD} nscelumlnalreavecverre
SHQGHPHQW OXP GpXQ OOXXPL éA:UDSDQW 3RXU FRPPDQC
YHXLOOH] IDLUH VXLYUH OH QXP
84767K4 lettre R.
ODUTXDJH GHV PRGKXOHV
7THPSAUDWXUH GH FRXOHXN
. . Indice de rendu des couleurs CRI >80
Diffusion lumineuse YOX[ OXPLQHX[ GX PRGXOHOP
m [ 5141 YOX[ OXPLQHX[ GX OXPLQDHOWPH}

SHQGHPHQW OXP GpXQ OXPLQDLUH}

7
T

[? ~AEE

V[ =

84767,
LED

20 40 60 80 100 ]ix

%(*$ *DQWHQEULQN /HXFKWHQ".* * SRWOWGEBERXEHIDDRFRP " ZZZ EHJD FRP



