
Utilisation
Support de balise ø 190 mm  
avec contre-plaque pour fixation sur un massif 
de fondation ou sur une pièce enterrée.
Pour utilisation dans ce nouveau concept 
modulaire du balise à LED.

Description du produit
Support de balise fabriqué en aluminium
Contre-plaque fabriquée en fonderie 
d'aluminium
Avec contre-plaque pour fixation sur un massif  
de fondation ou sur une pièce à enterrer
Contre-plaque avec deux cercles: 
ø 100 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm
ø 132 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm
Support de balise orientable de 360º  
sur la contre-plaque 
Etrier de montage avec boîte de connexion 
pour branchement en dérivation max. 5 × 2,5@
c  – Sigle de conformité 
Poids: 3,4 kg

3 x 120°

3 x 120°

Montageplatte
Mounting plate
Contre-plaque

Ø 190Ø 190 Ø 100Ø 100

Ø 132Ø 132

36
5

36
5

Accessoires
70 895	 Pièce à enterrer	
Pièce à enterrer avec flasque de fixation en  
acier galvanisé. Longueur totale 400 mm.
3 vis de fixation M 8 en acier inoxydable 
sur un cercle de ø 100 mm.

Une fiche d’utilisation pour ces accessoires est 
disponible.

No de commande 99 615
Couleur au choix
Graphite – no article
Argent – no article + A

Projet · Numéro de référence Date

99 615

Support de balise

!

10.17  ·  Modifications techniques réservées

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG · Postfach 31 60 · 58689 Menden · info@bega.com · www.bega.com

Descriptif technique


