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Conduits, Gaines et Accessoires de réseau 439

• Diamètres de 80 à 710 mm
• Etanchéité par mastic
• Autres dimensions nous consulter

ACCESSOIRES ACIER GALVANISÉ

GAMME

Compatible conduits
CMS voir page 432 et GG voir page 461

CMS GG

Description Dimensions

• Manchon raccord mâle
permettant de raccorder 2 conduits

• MRT Ø A
• Mâle / Mâle

Manchons Raccords males - MRT

Description Dimensions

• Manchon raccord
femelle permettant de 
raccorder 2 accessoires

• FRT Ø A
• Femelle / Femelle

Manchons Raccords femelles - FRT

Référence Code Ø  (mm)

MRT 80 860 355 80

MRT 100 860 352 100

MRT 125 860 353 125

MRT 150 860 354 150

MRT 160 860 596 160

MRT 200 860 712 200

MRT 250 860 731 250

MRT 315 860 772 315

Référence Code Ø  (mm)

MRT 355 864 354 355

MRT 400 864 255 400

MRT 450 864 419 450

MRT 500 864 256 500

MRT 560 865 203 560

MRT 630 865 204 630

MRT 710 865 205 710

Référence Code Ø  (mm)

FRT 80 863 906 80

FRT 100 863 907 100

FRT 125 863 908 125

FRT 150 863 910 150

FRT 160 863 909 160

FRT 200 863 911 200

FRT 250 863 912 250

FRT 315 863 913 315

Référence Code Ø  (mm)

FRT 355 864 355 355

FRT 400 864 253 400

FRT 450 864 420 450

FRT 500 864 254 500

FRT 560 865 206 560

FRT 630 865 207 630

FRT 710 865 208 710




