
FICHE TECHNIQUE

AIRPUR 2N



Le purificateur d'air portable est très 
silencieux pour des surfaces jusqu'à 50 m2.

Caractéristiques

• Ecran tactile LCD indicant les états des
différentes fonctions:
− Indicateur de qualité d'air par couleurs
− Option d'extinction de l'éclairage écran.
− Temporisation programmable de 1-12h.
− Indicateur de changement de filtre.

• 4 modes de fonctionnement:
− MANUEL: Selection de 3 vitesses.
− AUTO: Ajuste la vitesse en fonction de
la qualité de l'air.
− NUIT: Fonctionne en petite vitesse pour
réduire la bruit.
− TEMPORISATEUR: Programable 1-12 h.

• Filtration en 3 étape avec 99,97%
d'efficécité:
− 1. Préfiltre de fibres:
Retient les particules supérieures  (PM10).
− 2. Filtre HEPA (clase H13 / EN 18221-1):
Filtre les petites particules (PM2,5) tels
que les spores, poussières, pollens,
acariens, bactéries et virus.
− 3. Filtre charbon actif:
Absorbe fumées, odeurs, vapeurs,
composés chimiques aromatiques et
organes vomatiles.

• Moteur Brushless.

Ecran tactile LCD  
Indicateurs vitesse, mode de fonstionnement, 
saturation du filtre y temporisation. 

Filtre Fibre + HEPA 
(H13) + Charbon actif 
Le kit filtres est aussi 
disponible en rechange: 
FILTRE AIRPUR 2N.

Indicateur de qualité d'air

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle Tension

50-60 Hz
(V)

Puissance 
maximum

(W)

Intensité
absorbée
maximum

(A)

Vitesses Volume 
maximum  
d'aire filtré

(m3/h)

Isolement Niveau de pression
sonore a 1,5 m.

(dB(A))

Couleur Poids
(kg)

Dimensions
LxAxH
(mm)

AIRPUR 2N 220-240 40 0,20 3+1 390 m3/h Clase II 23-52 Blanc 5,3 371x183x470

Très bonne Bonne Normale Basse

PURIFICATEURS D'AIR PORTABLES
 Série AIRPUR 2N




