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Deuxième siphon pour bâtiment climatisé 
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Deuxième siphon pour bâtiment climatisé 
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Qmin. 

Qmax. 

Umin. Umax. 

Débit (m3/h) 

Tension (v) 

Graphique fonctionnement 
sonde qualité d’air (0-10V)* 

*: Sonde hygrométrie, CO2, COV. 
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Cuisine SdB 1 SdB 2
Salle 
d'eau

 WC 1 WC 2 Séjour Ch1 Ch2 Ch3 Ch4
Q 

Mini
Q 

Maxi

x x - - x x x - - - 60 120 135
x x - - x x x x - - - 75 135 150
x x - - x x x x - - 90 150 165
x x - x x x x x - - 105 165 170
x x - - x x x x x - - 105 165 180
x x - x x x x x x - - 120 180 195
x x x - x x x x - - 120 180 195
x x - - x - x x x x - 105 180 195
x x - x x - x x x x - 120 195 210
x x - - x x x x x x - 105 180 195
x x - x x x x x x x - 120 195 210
x x - - x x x x x x - 105 180 195
x x - x x x x x x x - 120 195 210
x x - - x - x x x x x 105 195 210
x x - x x - x x x x x 120 210 210
x x - - x x x x x x x 105 195 210
x x - x x x x x x x x 120 210 210
x x x - x - x x x x x 120 210 210

Q 
Rafraî.

T5 et +

Type de 
logement

EXTRACTION INSUFFLATION Débit Total

T2

T3

T4

WC -
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6 mois 9 mois 
(Réglage usine) 

12 mois 15 mois 
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Boost cuisine 

By-pass 
+ 

Reset filtres 

Débit minimum 
+ 

Mode absence 
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