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Recommandations importantes 

• L ,nslallal.ioll e1 le iai;cortlement élec nque des appareils doivenl 
être tails en cooformité avec la l'IOl'rne en \'!gueur coocema11l les 
lnstallaliorn. ëlecll'iques a l:lasse lension. 

• Si l'appareil f()l'lclionne comme e�lriicleur clans une piêœ où es1 
lnstall'ée une chaud[ère: ou un aulre, systerne à combustion 
nécessitant de ralr �r fonctionner, vénfier que les entrées d'air 
solenl S1Jlfisanles. 

• Vél'i�er qoo la teosio.n el la fr�uence du réseau d'alimenta.lion 
élecirique soienl cornpallt:fes avec les valeurs ind'iquées sur la 
plaque caraciéris1iqoo cle l'appareil. 

• La ligrie d'alimentalion électrique doît incorporer un systê111B d& 
coupure omnlpo,aire ayant une ouverture entre contacts d'au, 
molns3mm. 

• Les venlifalems cle la série HV sont classe Il (double isolallon 
élecilique) et n'onl pas besoin d'ëlre raccordés à la �tise oo 1e1m. 

De sutle après l'avoir sorti de SOfl emballage, vêr ifüir le parfait 
étal de !appareil ainsi que son lollctioooemen1, toui èY1,11tuel defa� 
d'o11 ne étanl couver1 par la garantie S& P. 

Montage sur v,i!Jes ou cloisons, d'une épalsSEur oomprise en· 
1re 3 et 25, mm 

• Faire un lrou clans la vitre à l'endr0i1 prévu pour le monlaye en 
respectanl les dime.nslons �lquées lig. A. 

• Démonler l'HV en re,spec1ar11 les indicatloos strlvantes: 

Fi!J, 1.· DéVJsser 1Ja Yis (b) de 1xalîon de la laœ a\'alll (a). 

Fig. 2,- Oter la face avanl (a) e11 appuyanl sur les deux 
langueues de f&rmelure (c). 

Fig. 3.· Dévissai l!ls 3 écrous (d} de fixation de la grille 
e.�té1ieure (e) ei la dissocier oo la platine (1), 

• Monier l'HV en respectant tes élaJ)(!s suivanles: 

Fig. 4. - Sm la race Interne d& la grille �ériflura (e), Urer 
ve� sol les plo1S en caoutchotrc (gl, m,;mtés sur �s 
vis (h), et les o.rîenter vais l'inlérieur de la grille, 

FJ9. 5.· De l'E!l:lèrieu1, placer la grille extérieure (eJ de,.,anl le 
1100 œallsê dans la vitre. De l'lntéril!l)r, raire p°ll'O!&r 
puis en oocer les plcls de caoutohouc (g) jusqll'à œ 
qu'ils \1Ïennen1 en contact avec la vitre et permeuenl 
de malnlenir la grille- extèrieure (e) en posllian, 
correclemenl œntréil par rapport au trou. 

Fig. 6.· Replacer la platine (Il sur les vis (h) de la gn11e 
eim!rieure (e) el visser les écrous (d) en les orienlant 
en !onction de l'épaisse1.ir da Ja vilre: 

- vitre di; 3 à 14 mm: Flg, 5a. 

• vitre d!l 14 â 25 mm: Fig. 6b 

Les serrer s,uls aplatir totalement les loinls 
ca{!Utchouc de la platl!le et de la g,llle e,:lérieure. 

Vérmer qu'aucune pièce en ptastlque n1:1 louche la 
i/i.tre. 

F'ig. 7.· Percer le passe-cab1e (JJ, jntroduir les câbles 
éléctriques en les lalsanl passer par le serre-câbles 
ûl el les raccorder à la boîie à bornes (k) selon les 
SGhéfllas êlec1rlQU0S fig. B à F. 

Fig. 8.· Remonter la face avan1 (a) en plaçant dan.s �n 
premier temps les ouvenures rectangulaires (Il 
situées en partie su�lielJre cle la faoe avant, sur les 
picots (m) de la platine (Q puis en abaissanl la lace 
fl\lal11 jusqti'à ce QI.Je les del.IX languetles de lermetine 
(c) soillnt bit'n posllionnées. 

Fig. 9.· Serrer ra vis (b). 

Monlage sur murs (prévoir les Uges lilelëes comme accessoires) 

• Perœr Ili mur à rendroil prElll\J pour le montage de l'appareil en 
,espedanl les dimensiOlls indiquées lig. A. 

,, Mesurer répafsseur au lllJr el recoupai les liges metées (n) à LJ11e 
lol!l!Jueur êgale à ,ceHe épaissell! moins 5 mm.. 

• U1iliser l'appareil pour marquer sur le mur la posilitlll des trc,us de 
fixation thl la platine (1), percer et plaoe, les clievilles. 

,, Oêmonler rHV en respectant les incfica1ions Sllil'!l!lles: 

Fig. 10.· Devïsser la vis (b) de fixation de la lace a'lal11 (a). 

Fig. 11.- Cler la lace avanl (e) en appuyant sur les �eux 
langueues c/e làrmeture (c). 

Fig. 12.· Dévisser les 3 êcrous (d) de fil!lllf-On (la la grille 
extêrfeure le) el la dfssocler de la pla�na (Il, 

• Mollter Ili\/ en resp,eclanl les étapes suivantes: 

Fig. 1;3,. Sur la faoe interrie de la g1ille �lërteure (e). lire, 
vers soi et e11leve1" les plots en caoolcno1.1t (gl, moo
tés sur res vis (h). 

Fig. 14.- Visser Jes liges metées (n) sur les vis {h) de la grille 
e�térieure (e) grâce auJ mandloris 1arauc!é$ (Pl 
roumis a,;ec les liges 1llelées el replacer les plots en 
caoulchouc (9). 

Fig. 15.· De rextérieur, placer la grille �lérieLire (eJ faœ au 
llou réalisé dans !e mur. Oe rinléMeu1, laire pivoter 
puis enlorrœr les p!ol.s en caoo chouc (g) rusqu'à. ce 
qu'ils �iermenl en c011taci avec le mur el pe1metle11t 
de maintenir la grille e�têrieure (e) e� positiofl, 
correclement œntrée par rapport au trou. 

Fig. 16.- Aepla.œr la platine (ij sur les lige$ !ides (n) &t 
Yisser les écrous (dl en les orienlarit an fondion oo
la long1Jeur de lige �lelé dépamrtl cle la pleli11& (O. 

Fig. 17.· F111er avec des \Ils la pla�ne (f) au mm et serrer les 
écrous (d). 

FiQ. 18.· En fonction de la siruation des câbles eclriques, 
�rcer soil le passe-câbles (i) situé su, le dessus de 
la pleline (fi soit le l)asse·câbles (q) situé sur le fond 



de la platine (f). introd\Jir les câbles électriques en 
les laisanl passer par fe serre-<:âbles 0) et fes 
raccorder à la bone à borner (k) selon les sdlêmas 
électriques fig. B â f. 

Fig. 19.· Remonter la lace avant (a) en plaçanl dans un 
premier temps les oovertures rectangulaires (1) 
sl1uées en partie supérieure de la face avanl, sur las 
picols (m) de la platine (f) puis en abaissant la face 
avanl jusqu'à ce que les deux langueues de 
fermeture (c) soient bien pcsitlonnées. 

Fig. 9.· Serrer la vis (b). 

Raccordement électrique 

Poor fe raccordement. prévoir dans l'installation élecirrque un 
mterrupleur ayant une ooverture entre contacts d'au mo,ns 3 mm. 

• Modèles manuels avec interrupteur marche/arrêt à cordelette: 
sdléma F,g. B. 

• Modèle HV· 150 A: schéma Fig. C. 

• Modèles HV-230 A et HV·300 A: schéma Fig. D, E el F (voir 
encadré). 

UTILISATION 

• Modèle HV· 150 M 
Possibilnês de rappareil: 

1 • Venlilateur arrêté e\ volels fermés. 

2· Ventilateur en marche a""c volets o"""rts. 

Quand on bre sur la cotdeletle de f'ln1errup1eur marchelarrèl, les 
volets s'ouvrenl et le ventilaleur se met en marche. En aotronnant 
une nouvelle lois la cordelette, les volets se ferment et le ,entiateur 
s'arrête. 

• Modè1eHV·1S0A

Pœs,bilités de l'appareil: 

1· Ventilateur arrêté et volets fermés. 

2· Ventilaleur arrété el volets ooverts. 

3· Venhlateur en marche avec volets ouverts. 

Pour obtenir tou1es ces loncl!Oos utiliser raccessoire électrique 
CR·1S0. 

Il se compose d'un interrupteur ( * � ) el d'un commutatew 
(ON-OFF). 

L'interrupteur commande le ventilateur. 

Posnion * : Ventilateur en marche 

Pos,lion � :Ventilateur arrèlé et venlr!atlon naturelle 
(si volets ouverts) 

Le commutateur commande les vole1s 

ON: volels ouverts 

OFF: volets lermés 

Quant les volets sont lelmés le ventilaleur ne peul pas se mettre 
en marche. 

Si l'on ferme les volets quand le ventilateur est en looctionnemenl 
tl s'arrête automaliquement 

Modèles HY·23Q M 

Modèles HY-230 A eJ HV-300 A 
Possibm1és des appa,etts: 

1 • Ventila1eur arrêté et volets fermés. 

2· Ventilateur en vitesse rapide, en posi1ion extraciion et avec 
les volets ouverts (témoin lumineux orange * allumé). 

3· Ventilateur en vi1esse lenle. en position extraction e\ avec 
les volets ouve11s (tél1l001S lumineux orange * et vert � 
allumé). 

4· Ventilateur arrêlê et volets ouverts (témoin lumineux vert 
'il: allumé). 

S· Ventilateur en vi1esse rapide, en posiliorl msuHlation et avec 
les volets ouverts (témoin lumineux orange * clignolant). 

Pour obtenir ces lonclions avec les modèles •A•. utiliser 
l'acceSSOtre électrique CR-300. 

O : Ventilateur arrétê et volets fermés. 

• • : Ventilateur en vilesse rap,de, en position extraction 
el avec les volets ouverts. 

• : 1/antilateur en vitesse lente, en position extraction 
et avec les volets ouverts. 

� : Ventilateur al!êté et volets ooverts (venlilation 
naturelle). 

et d'un commutatuer ( [!-& ). 

& : Venlilaleur en extrae1ion 

G- : Ventila1eur en insufflation 

Pour l'interconnexion enlre le ventitaleur (HV·230 ou HV-300) e1 
le boitier de commande CR·300, un c:Able flexible de 7 lis est 
disponible dans la gamme des accessoires. 
t CR·ISO: max. 5 HV-150 

1 CR·300: max. 5 HV·230 

1 CR-300: max. 5 HV-300 

Pour ubllser le venlilateur uniquement en vi1esse rapide, en 
extraction, avec les volets ouverts: suivre le schéma Fig. E. 
Pour ubliser le venblateur uniquement en vitesse rapide, en 
insufflation. avec les volets ouverts: suivre le schéma Fig. F. 

Pour obtenir les mèmes fondions avec les modèles ,M,, actionner 
la cordelene de l'inlerrupteur marche·arrêt de la laçon suivante: 

1"' impulsion: Venttlateur en vrtesse rapide, en position 
extraction et avec les volets ouverts. 

2- impulsion: Venlilateur en vitesse lente, en position 
ex1.rae1ion et avec les volels ouverts. 

3"" impulsion: Ventrlateur arrêté et volets ouverts 
(ventilation naturelle). 

4- impulsion: Venl1lateur arrè1é et volets fermés. 

Pour Inverser le sens de l'air, déplacer la cordeletle 
tatéraJemenl el répéter les opélations précédenles. 

Il est conseillé de ne pas l=rser le sens de l'air quand le ventiateur 
es1 en marche. 
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