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Description générale 

Huile légèrement visqueuse pour glissières et broches, pour lubrification rapide de broches et de glissières.  
 

Caractéristiques 

•  Low viscosity. 
•  Good affinity to metals. 
•  Excellente résistance à l'eau. 
•  Diminue les problèmes de friction. 
•  High load capacity. 
•  Thin durable lubricating film.  
 

Applications 

•  Glissières. 
•  Adjustment mechanisms. 
•  Ball-joints. 
•  Rotating positioning surfaces.  
 

Mode d'emploi 
•  Bien agiter avant emploi. 
•  A utiliser uniquement avec une ventilation adéquate. 
•  Ne pas utiliser sur un équipement sous tension. 
•  Appliquer sur une surface propre et sèche. 
•  Apply the quantity as described by the machine manufacturor. 
•  Ne pas mélanger avec d'autres produits 
•  Pour enlever les résidus ou les excès de produit, utiliser un nettoyant CRC. 
•  Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour 
tous les produits CRC.  
 

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur) 
Aspect Liquide.  
Couleur Ambré.  
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Odeur Odeur caractéristique.  
Densité 0.823  
Viscosité dynamique produit active 9.9 mPa.s (@ 40°C).  
Test de charge 4 Billes sur produit actif 330 kg  
Test d'usure 4 Billes sur produit actif 0.2 mm  
Plage de température opérationelle -50 --> 120 °C  
Résistance au brouillard salin du produit actif 24 h   
 

Conditionnement 
Aérosol 12x500 ML Ref. : 32146  
 

  
Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et 
des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la co 
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