Boite murale en métal pour 3 modules doubles en acier

inoxydable Simon 500 Cima
REF 51000013-036

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITE

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un
adaptateur spécifique

REMARQUES

Les supports de cadre comprennent des parties pouvant étre reliées qui forment des
blocs, permettant de séparer la partie électrique de la partie voix et données pour
faciliter la maintenance.

FINITION

Acier Inoxydable



MATERIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boite de sol, cloison métallique, cable de connexion a la terre, broche de fixation, vis
et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHE DISPONIBLE
CE

CLASSIFICATION IK
10

NOMBRE DE TROUS PRE-PERCES 43 X 43 MM
2

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

IMMUNITE AUX CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES POUR LE CABLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans le rail inséré dans le boitier a cet
effet.

IP
IP40

NOMBRE DE BOITIERS DE MISE A LA TERRE

Rail dédié dans la structure de la boite

NOMBRE DE MODULES
6

NOMBRE D’ENTREES LATERALES

simon



A la demande

VERSION

3 modules doubles

PROFONDEUR (MM)
67

DIMENSIONS (MM)
208 x 168 x 67

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D’INSTALLATION

Vertical, correspondant a la direction des mécanismes

TYPE D’INSTALLATION

Convient pour une installation murale en saillie

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

DEMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de

nettoyants contenant du chlore.

REGLEMENTATION
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REGLEMENTATION
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET
1.36KGM

POIDS BRUT
1.36KGM

PRODUIT EAN
8421053099353

QUANTITE D'EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
67MMT

LARGEUR EMBALLAGE
168MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE
272MMT

VOLUME EMBALLAGE
3.062DMQ

POIDS NET
1.36KGM

POIDS BRUT
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OKGM

EMBALLAGE EAN
8421053099353
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