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INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE 
 
 
 
 
 

REGLES GENERALES : 
 
 
 

 Bien vérifier l’adéquation entre le robinet et les conditions de service réelles (nature du fluide, pression et 
température) 

 Vérifier attentivement que les robinets installés soient conformes aux différentes normes en vigueur. 
 Le robinet est un organe de coupure autonome. Pour assurer cette fonction dans les meilleures conditions, 

il faut s’assurer qu’aucun objet extérieur ne vienne perturber le bon fonctionnement du robinet. Le 
mouvement du bras de levier doit être libre. 

 Dans le cas de montage sur cuves à ciel ouvert, vérifier qu’aucun élément extérieur tel que branches ou 
autres objets flottant, ne puissent soit heurter soit bloquer le mouvement du bras de commande. 

 
 
 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE : 
 
 
 

 Avant la mise en place des robinets, les tuyauteries doivent être nettoyées soigneusement afin d’éliminer 
tous objets divers (particulièrement les gouttes de soudures et copeaux métalliques) qui pourraient 
encombrer les tuyauteries et endommager les portées d’étanchéité des robinets. 

 Dans le cas de montage sur cuve à ciel ouvert , afin d’éviter tous risques de perturbation de 
fonctionnement dus aux éléments extérieurs ( objets flottant, ondes ou vaguelettes ), il est indispensable 
de prévoir une protection du flotteur et de son bras de commande. Cette protection est ouverte dans sa 
partie haute et basse pour ne pas influencer le niveau réel de la cuve. Elles est d’une hauteur au moins 
égale au mouvement du bras de levier du robinet. L’espace latéral doit permettre au flotteur de suivre le 
niveau de la cuve sans que celui-ci ne touche la protection. 

 Le bras de levier ne doit pas être raccourci car il assure la bonne fermeture du robinet. En effet la longueur 
du bras détermine la force exercée par le clapet sur le siège du robinet et celle ci est donc proportionnelle 
à la longueur du bras de levier et aussi au volume du flotteur. 

 Pour éviter tout risque de blocage du robinet, un contrôle régulier est nécessaire. 
 


