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Duo LED rot/griin
red/green

[] Ready: lights green
Fault: flash red

Technische Daten/
technical data

Chemie/
chemistry

Zellenzahl/

no. of cells

ladbare Kapazitdt/

loadable capacity
Fingangsspannung/

input voltage

Fingangs—Schutz/

primary electrical protection
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand—=by power consumption

Nenn—Leistungsaufnahme/
nominal power consumption
Ableitstrom /

Leakage current
Ausgangsspannung im  Leerlauf/
no load output voltage

Nennausgangsspannung/
nominal output voltage
Ladestrom/

charge current

Vorladestrom/

precharge current

Vorladezeit/

precharge timer

Rickstrom ohne Netzspannung/
reverse current without AC

Erha\tun%s\adestrom/
trickle charge current

Ausgangs—Schutz/
secondary electrical protection

Akku—=Vollerkennung/
battery full detection
Sicherheitstimer/
safety timer
Spannungsfestigkeit/
electric stremgt%

Schutzklasse/
protection class

Betriebstempemtur{
operating temperature

Lagertemperatur/
storage temperature

o 4.2VDC-14VDC

. Steckerladegerdt/

plug—in charger

. NiMH/NiCd
: 3—=10 Zellen/ cells
: min. 800mAh

max. 10000mAh
100-240VAC +10% / 50/60Hz

" switch—mode
© T2.0A

12.0A

. ca./ approx. 2.0W

. ca./ approx. 18W

< 0.1mA

. ca./ approx. 23VDC pulsing

(3-10 Zellen/ cells)

© 800mA +10% — pulsed (9/10 charge current)
© 800mA +£10%

© 9min £15%

© < 100uA bei/ at 14V

. 3=10mA — continous

 gegen KurzschluB— und Falschpolung

against short circuit and wrong palarity

. —dU—-Erkennung; 0dV Erkennung nach 120min/

—dV—detection; 0dV detection after 120min
17hrs. £15%

: 4 KV Eingang/Ausgang

primary/secondary

0°C...+40°C

o =25°C..+70C

88

Gehdusematerial /
case material
Leiterplattenmaterial /
pcb material

Schutzart/
case protection
Typenschild Riickseite/
rGEngp\Gte back
Anleitungen/
instructions
Approbationen/
approvals
Normen/
standards
Anzeigen/
indicators

a
= ACS 310
PRI: 100 - 240 ~ 50- 60Hz 300mA
SEC: 42V - T4VDC = 800mA 1.2V
Zum Loden von Nicd-und NiMH-Akkupacks mit 3 - 10 Zellen
For charging NiCd-/Nit\H- botteries from 3 10 10 clls
Model: AN5908a
250VAC
81 ECE B
For indoor use only SAA-152446-EA
Nur zum Gebrauch in trockenen Raumen
AN-MANN° vs
part. no.: 2019-3003 MKAA
Ansmann AG, Industriestrasse 10, 97959 Assamstadt, Germany
Rundleitung schwarz geschirmt 1,8m +10cm lang/
roundcable black with shield 1.8m +10cm long
Bindstreifen/
tape
Umpolkupplung
reversal socket
Nettogewicht/ - 215¢g
net weight
Gehduse/ . Steckergehduse, schwarz/
case plug=in housing, black, type AH41OHT

o UL94V-0
. CEM1

1P 20

- schwarzer Aufkleber mit weiBer Bedruckung/
black label with white printing

: mehrsprachige Bedienungsanleitung D/E /
multilingual operating instruction g/e

. CE, GS, c¢BVus, RCM
: IEC/EN 609501, conform IEC/EN 606011

. LED griin blinkt beim Laden, leuchtet bei Ladeende/
LED green flashes during charge, lights constantly at charge end

LED rot blinkt bei Fehler/
LED red flashes at error

Il

L \\Euro Stecker/ plug

Hohlstecker/
hollowplug

2,1x5x12mm
Art.Nr.:10950

v

Klinkenstecker/
jackplug
2,5x12mm
Art.Nr.:10950038

)

107
D

Hohlstecker/
hollowplug
2,5x5,5x12mm
Art.Nr.:10950377

o)

Klinkenstecker/
jackplug
3,5x15mm
Art.Nr.:10950037

B

UK Stecker/ plug

[—

=

US Stecker/ plug

SAA Stecker/ plug

Hohlstecker/
hollowplug
2,35x0,75x10mm

Art.Nr.:10950078

5.

Hohlstecker/
hollowplug
1,35%3,5x10mm

Art.Nr.:10950036

5.

Hohlstecker/
hollowplug
1,75x4,75x10mm

Art.Nr.:10950105

g

Hohlstecker/
hollowplug
1,7x4x10mm

Art.Nr.:10950399,/01

Verwendungsbereich/Applicaton range

fir Anfrage/for inquiry 1S-2015-01091

Zul. Abweichung/
Allowable deviation

Oberflache/
Surface

MaBstab/Scale 11

‘ Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, M

odell-Nr
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Steckerladegerdt/plug—in charger
4.2-14VDC 800mA
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