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TECHNICAL DATA M18 HCCT

Crimping tool

Production code 456000 02...
...000001-
999999

Battery voltage 18V

Nominal force 53 kN

Compression range : max. cross-section

Copper 300 mm?

Aluminium 150 mm?

Weight according EPTA-Procedure 01/2003 3,7kg

(Li-lon 2,0 Ah)

Noise information
Measured values determined according to EN 62841. Typically, the
A-weighted noise levels of the tool are:
Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A))
Sound power level (Uncertainty K=3dB(A))

74,6 dB (A)
85,6dB (A)

Vibration information
Vibration total values (triaxial vector sum) determined according
to EN 62841

Vibration emission valuea, 0,77 m/s?
Uncertainty K= 1,5m/s?
WARNING!

The vibration emission level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in EN 62841
and may be used to compare one tool with another. It may be used
for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main
applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the
vibration emission may differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take
into account the times when the tool is switched off or when it is
running but not actually doing the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the
effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories,
keep the hands warm, organisation of work patterns.

m WARNING Read all safety warnings, instructions, illus-
trations and specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

A CRIMPING TOOL SAFETY WARNINGS

Use protective equipment. Always wear safety glasses when
working with the machine. The use of protective clothing is recom-
mended, such as dust mask, protective gloves, sturdy non-slip
footwear, helmet and ear defenders.

Never hold your fingers or other body parts in the working area of
the cylinder or the press jaws.

Press tools and press devices must only be used by trained
personnel.

Check crimping tool, jaws and dies for cracks and other signs of
wear before each use.

Only use crimpers and crimping dies that are in perfect technical
condition.

The machine may only be used with a crimping-dies inserted into
it

Only use crimping-dies up to 60 kN with a total width of 22 mm.
Do not work on electrically live parts.
Do not touch the jaw levers during the pressing operation.

In the event of problems during the crimping process, release the
ON switch immediately and press the hydraulic relief button.The
valve will open and the piston will return to its initial position.

Remove the battery pack before starting any work on the
appliance.

Compliance with the specified service work and service intervals is
mandatory.

Let any damages be repared immediately by an authorised
workshop.

WORKING INSTRUCTIONS

Use only standardized connectors according to national standards
with dedicated crimping-dies.

Consult the documents provided by the manufacturer for handling
and assembly instructions for connectors.

Check whether the nominal width of the connector corresponds to
the cross section of the press tool.

Make sure that the crimping jaw is fully closed when crimping is
complete. Itis the user’s responsibility to consider and evaluate a
correct joint.

Imperfect joints must be crimped again using a new connector.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The Crimping Tool is exclusively designed for crimping connectors
and compound materials with dedicated crimping-dies.

ONE-KEY™

To learn more about the ONE-KEY functionality for this tool, please
reference the Quick Start guide included with this product or go to
http://www.milwaukeetool.com/one-key. To download the ONE-

KEY app, visit the App Store or Google Play from your smart device.

BATTERIES

Battery packs which have not been used for some time should be
recharged before use.Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce
the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to
heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum life-time, the battery packs have to be fully
charged, after use.

To obtain the longest possible battery life remove the battery pack
from the charger once itis fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days:

Store the battery pack where the temperature is below 27°Cand
away from moisture

Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition

Every six months of storage, charge the pack as normal.

Do not dispose of used battery packs in the household refuse or
by burning them. Milwaukee Distributors offer to retrieve old
batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects (short
circuit risk).

Use only System (18 chargers for charging System (18 battery
packs. Do not use battery packs from other systems.
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Never break open battery packs and chargers and store onlyindry  and the following harmonized standards
rooms. Keep dry at all times. EN 62841-1:2015

Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load EN 62479:2010
or extreme temperatures. In case of contact with battery acidwashit N 60950-1:2006+-A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013

offimmediately with soap and water. In case of eye contactrinse tho- ~ EN 55014-1:2006-+A1:2009+A2:2011

roughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention. EN 55014-2:2015
No metal parts must be allowed to enter the hattery section of the EN 505812012
p y EN 301 489-1V1.9.2 (2011-09)

charger (short circuit risk). EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES EN 300328 V1.9.1 (2015-02)have been used.

I._ithium—i_on batteries are subject to the Dangerous Goods Legisla- c €
tion requirements. Winnenden, 2016-07-19

Transportation of those batteries has to be done in accordance with
local, national and international provisions and regulations. Y/
The user can transport the batteries by road without further ;%ﬂ‘ LZ
requirements. v P

Commercial transport of Lithium-lon batteries by third parties is subject
to Dangerous Goods regulations. Transport preparationand transport  Alexander Krug / Managing Director
are exclusively to be carried out by appropriately trained personsand ~ Authorized to compile the technical file
the process has to be accompanied by corresponding experts. Techtronic Industries GmbH

When transporting batteries: Max-Eyth-Strae 10, 71364 Winnenden, Germany

Ensure that battery contact terminals are protected and insulated

to prevent short circuit. Ensure that battery pack is secured against SYMBOLS

movement within packaging. Do not transport batteries that are

cracked or leak. Check with forwarding company for further advice @

[

Check that the press jaw and drive rolls move freely.
Clean and grease the drive rolls, the locking bold and press jaws

Please read the instructions carefully before starting the
machine.

CAUTION! WARNING! DANGER!

when you have finished work. A Remove the battery pack before starting any work on the
Service and repair work may only be carried out by authorised i -] appliance.

specialist workshops. WARNING!

The device contains hydraulic fluid. Hydraulic fluids pose a hazard Risk of injury from ejected fragments

to groundwater. Uncontrolled draining orimproper disposal is
punishable by law. A Warning! Danger of crushing!

The next service deadline is indicated on the press device. This
service must be performed at least every 2 years or after 30000 ) )

press operations or at the latest when the LED display indicates that / . \ Riskof electric shock.
aservice s due.

Replace worn press tools. ‘JQ WARNING! Hand injury

The ventilation slots of the machine must be kept clear at all times.

Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Should Accessory - Notincluded in standard equipment, available
components need to be replaced which have not been described, asan accessory.

please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of

guarantee/service addresses). ) Always wear goggles when using the machine.

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please ﬁ

Do not dispose of electric tools together with household
waste material. Electric tools and electronic equipment
that have reached the end of their life must be collected

state the Article No. as well as the machine type printed on the
label and order the drawing at your local service agents or directly
at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Win- separately and returned to an environmentally compatible

nenden, Germany. recycling facility. Check with your local authority or

EC-DECLARATION OF CONFORMITY retailer for recycling advice and collection point.

We declare under our sole responsibility that the product described c E European Conformity Mark
under “Technical Data” fulfills all the relevant provisions of the
\

directives C )
2011/65/EU (RoHS) TX UkrSEPRO Conformity Mark

2006/42/EC

2014/30/EU [ H [ EurAsian Conformity Mark
2014/53/EU
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TECHNISCHE DATEN M18 HCCT

Presswerkzeug

Produktionsnummer 456000 02...
...000001-
999999

Spannung Wechselakku 18V

Nennkraft 53 kN

Presshereich : max. Querschnitt

Kupfer 300 mm’

Aluminium 150 mm?

Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003 3,7kg

(Li-lon 2,0 Ah)

Gerauschinformation
Messwerte ermittelt entsprechend EN 62841. Der A-bewertete
Gerduschpegel des Gerdtes betragt typischerweise:
Schalldruckpegel (Unsicherheit K=3dB(A))

Schallleistungspegel (Unsicherheit K=3dB(A))

74,6 dB (A)
85,6dB (A)

Vibrationsinformationen
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen)
ermittelt entsprechend EN 62841.

Schwingungsemissionswerta, 0,77 m/s?
Unsicherheit K= 1,5m/s?
WARNUNG!

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist
entsprechend einem in EN 62841 genormten Messverfahren
gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerkzeugen
miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fiir eine
vorlaufige Einschdtzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel représentiert die
hauptsdchlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn
allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit
abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung
eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann
die Schwingungshelastung iiber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erhghen.

Fiir eine genaue Abschdtzung der Schwingungsbelastung sollten
auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Gerat
abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatséchlich im Einsatz
ist. Dies kann die Schwingungsbelastung iiber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel:
Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten
der Hénde, Organisation der Arbeitsabldufe.

B WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anwei-
sungen, Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Gerat
erhalten. Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshin-
weise und Anweisungen konnen elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

A SICHERHEITSHINWEISE FUR PRESSGERATE

Schutzausriistung verwenden. Beim Arbeiten mit der Maschine
stets Schutzbrille tragen. Schutzkleidung wie Staubschutzmaske,
Schutzhandschuhe, festes und rutschsicheres Schuhwerk, Helm
und Gehdrschutz werden empfohlen.

Halten Sie niemals Finger oder andere Korperteile in den Arbeitsbe-
reich des Zylinders und der Presshacken.

Presswerkzeuge und Pressgeréte diirfen nur von einer Fachkraft
verwendet werden.

Vor jedem Gebruach Pressgeréte und Presseinsatze auf Risse und
sonstige VerschleiBerscheinungen priifen.

Presswerkzeuge und Pressgeinsatze sind nur in technisch einwand-
freiem Zustand zu verwenden.

Das Presswerkzeug darf nur mit eingesetzten Presseinsdtzen
verwendet werden.

Nur Presseinsatze bis 60 kN mit einer Gesamtbreite von 22 mm
verwenden.

Es diirfen keine unter elektrischer Spannung stehenden Teile
bearbeitet werden.

Beriihren Sie die Pressbacken wahrend des Pressvorgangs nicht.
Lassen Sie bei Storungen wahrend des Pressvorgangs sofort

den EIN-Schalter los und driicken Sie den Entlastungs-Knopf der
Hydraulik. Das Ventil dffnet und der Kolben fahrt in die Ausgangs-
position zuriick.

Vor allen Arbeiten am Gerdt den Wechselakku herausnehmen.
Wartung und Wartungsintervalle zwingend einhalten.

Beschadigungen sofort von einer autorisierten Fachwerkstatt
reparieren lassen.

ARBEITSHINWEISE

Nur genormte Verbindungsartikel nach nationalen geltenden
Standards sowie die dafiir vorgesehenen Presseinsatze verwenden.

Entnehmen Sie die Verarbeitungs- und Montageanweisungen fiir
Verbindungsartikel den Unterlagen des Herstellers.

Priifen Sie, ob die Nennweite des Verbindungsartikels mit der
Nennweite des Presseinsatzes iibereinstimmt.

Nach vollendeter Verpressung darauf achten, dass die Presshacke
vollstandig geschlossen ist. Die Priifung und Beurteilung einer
korrekten Verpressung obliegt dem Anwender.

Nicht korrekte Verbindungen miissen mit einem neuen Verbin-
dungsartikel nochmals verpresst werden.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Das Presswerkzeug darf ausschlieBlich zum Verpressen von
Verbindungsmaterialien, fiir die die entsprechenden Presseinsatze
vorgesehen sind, verwendet werden.

ONE-KEY™

Um mehr iiber die ONE-KEY Funktionalitdt dieses Werkzeugs zu
erfahren, lesen Sie die beiliegende Schnellstartanleitung oder
besuchen Sie uns im Internet unter http://www.milwaukeetool.
com/one-key. Sie konnen die ONE-KEY App iiber den App Store oder
Google Play auf Ihr Smartphone herunterladen.
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Langere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch nachladen.
Eine Temperatur iiber 50°C vermindert die Leistung des Wechselak-
kus. Langere Erwdrmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.

Die Anschlusskontakte an Ladegerat und Wechselakku sauber
halten.

Fiir eine optimale Lebensdauer miissen nach dem Gebrauch die
Akkus voll geladen werden.

Fiir eine moglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus nach dem
Aufladen aus dem Ladegerat entfernt werden.

Bei Lagerung des Akkus Idnger als 30 Tage:

Akku bei ca. 27°Cund trocken lagern.

Akku bei ca. 30%-50% des Ladezustandes lagern.
Akku alle 6 Monate erneut aufladen.

Verbrauchte Wechselakkus nicht ins Feuer oder in den Hausmiill
werfen. Milwaukee bietet eine umweltgerechte Alt-Wechselakku-
Entsorgung an; bitte fragen Sie lhren Fachhandler.

Wechselakkus nicht zusammen mit Metallgegensténden aufbe-
wahren (Kurzschlussgefahr).

Wechselakkus des Systems (18 nur mit Ladegeraten des Systems
(18 laden. Keine Akkus aus anderen Systemen laden.

Wechselakkus und Ladegerate nicht 6ffnen und nur in trockenen
Raumen lagern. Vor Nsse schiitzen.

Unter extremer Belastung oder extremer Temperatur kann aus
beschadigten Wechselakkus Batteriefliissigkeit auslaufen. Bei
Beriihrung mit Batteriefliissigkeit sofort mit Wasser und Seife
abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 10 Minuten
griindlich spiilen und unverziiglich einen Arzt aufsuchen.

In den Wechselakku-Einschubschacht der Ladegeréte diirfen keine
Metallteile gelangen (Kurzschlussgefahr).

TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Lithium-lonen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen
zum Gefahrguttransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen,
nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen
erfolgen.

Verbraucher diirfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Stral3e
transportieren.

Der kommerzielle Transport von Lithium-lonen-Akkus durch
Speditionsunternehmen unterliegt den Bestimmungen des
Gefahrguttransports. Die Versandvorbereitungen und der Trans-
port diirfen ausschlieBlich von entsprechend geschulten Personen
durchgefiihrt werden. Der gesamte Prozess muss fachménnisch
begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:

Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschiitzt und isoliert sind, um
Kurzschliisse zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Akkupack
innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann. Beschadigte
oder auslaufende Akkus diirfen nicht transportiert werden. Wen-
den Sie sich fiir weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.

WARTUNG

Leichtgangigkeit der Pressbacken und der Fiihrungsrollen
{iberpriifen.

Nach Beendigung der Arbeiten Pressrollen, Verriegelungsholzen
und Pressbacken reinigen und fetten.

Wartungs- und Reparaturarbeiten diirfen nur durch autorisierte
Fachwerkstétten ausgefiihrt werden.

Das Gerét enthalt Hydraulikal, welches eine Gefahr fiir das Grund-
wasser darstellt. Unkontrolliertes Ablassen oder unsachgemafe
Entsorgung steht unter Strafe.

Auf dem Pressgerét wird die ndchste Wartung angegeben. Diese
Wartung muss mindestens alle 2 Jahre oder nach 30000 Press-
vorgangen durchgefiihrt werden oder spatestens, wenn dies die
LED-Anzeige signalisiert.

Abgenutzte Presshacken und Presseinsatze tauschen.
Stets die Liiftungsschlitze der Maschine sauber halten.

Nur Milwaukee Zubehor und Milwaukee Ersatzteile verwenden.
Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer
Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschiire
Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerates unter
Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf
dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Win-
nenden, Germany angefordert werden.

CE-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
,Technische Daten” beschriebene Produkt mit allen relevanten
Vorschriften der Richtlinien

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EG

2014/30/EU

2014/53/EU

und den folgenden harmonisierten normativen Dokumenten
EN 62841-1:2015

EN 62479:2010

EN 60950-1:2006-+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:20114+-A2:2013
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 50581:2012

EN 301 489-1V1.9.2(2011-09)

EN 301489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 300328 V1.9.1 (2015-02)iibereinstimmt

c € Winnenden, 2016-07-19
v

Alexander Krug / Managing Director

Bevollmachtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany
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Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetrieb-
nahme sorgfaltig durch.

ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!

Vor allen Arbeiten am Gerdt den Wechselakku
herausnehmen.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch wegfliegende Bruchstiicke

Warnung! Quetschgefahr
Gefahr eines elekrischen Schlags

WARNUNG! Handverletzung

Zubehor - Im Lieferumfang nicht enthalten, empfohlene
Ergdnzung aus dem Zubehdrprogramm.

Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.

Elektrogerate diirfen nicht zusammen mit dem Hausmiill
entsorgt werden. Elektrische und elektronische Gerate
sind getrennt zu sammeln und zur umweltgerechten
Entsorgung bei einem Verwertungsbetrieb abzuge-

ben. Erkundigen Sie sich bei den ortlichen Behdrden
oder bei Ihrem Fachhéndler nach Recyclinghdfen und
Sammelstellen.

CE-Konformitatszeichen

UkrSEPRO Konformitétszeichen

EurAsian Konformitatszeichen



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES M18 HCCT

Outil de pressage

Numéro de série 456000 02...
...000001-
999999

Tension accu interchangeable 18V

Force nominale 53kN

Zone de pressage : Section max.

Cuivre 300 mm?

Aluminium 150 mm?

Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 3,7kg

(Li-lon 2,0 Ah)

Informations sur le bruit
Valeurs de mesure obtenues conformément a la EN 62841. Les
mesures réelles (des niveaux acoustiques de I'appareil sont :

Niveau de pression acoustique (Incertitude 74,6 dB (A)
K=3dB(A))
Niveau d‘intensité acoustique (Incertitude 85,6 dB (A)
K=3dB(A))

Informations sur les vibrations
Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens)
établies conformément a EN 62841.

Valeur d'émission vibratoirea, 0,77 m/s?
Incertitude K= 1,5m/s?
AVERTISSEMENT!

Le niveau vibratoire indiqué dans ces instructions a été mesuré selon
un procédé de mesure normalisé dans la norme EN 62841 et peut
étre utilisé pour comparer des outils électriques entre eux. Il convient
aussi a une estimation provisoire de la sollicitation par les vibrations.
Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales
de l'outil électrique. Toutefois, si l'outil électrique est utilisé pour
dautres applications, avec des outils rapportés qui different ou une
maintenance insuffisante, il se peut que le niveau vibratoire diverge.
Cela peut augmenter nettement la sollicitation par les vibrations sur
tout l'intervalle de temps du travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations,

on devrait également tenir compte des temps pendant lesquels
I'appareil n'est pas en marche ou tourne sans étre réellement en
service. Cela peut réduire nettement la sollicitation par les vibrations
sur tout l'intervalle de temps du travail.

Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger
I'utilisateur contre I'influence des vibrations, comme par exemple : la
maintenance de l'outil électrique et des outils rapportés, le maintien
au chaud des mains, l'organisation des déroulements de travail.

ﬂ AVERTISSEMENT Lisez toutes les consignes de sécurité,
instructions, présentations et données que vous recevez
avec lappareil. Le non-respect des avertissements et instructions
indiqués ci apres peut entrainer un choc électrique, un incendie et/
ou de graves blessures sur les personnes.

Bien garder tous les avertissements et instructions.

A CONSIGNES DE SECURITE POUR LES OUTILS DE
PRESSAGE

Utiliser "6quipement de protection. Toujours porter des lunettes de
protection pendant le travail avec la machine. Il est recommandé
de porter des articles de protection, tels que masque antipoussiére,
gants de protection, chaussures tenant bien aux pieds et antidéra-
pantes, casque et protection acoustique.

N'introduire jamais les doigts ou d‘autres parties du corps dans la
zone de travail du cylindre et des méchoires de pressage.

L'outil de pressage et les matrices ne doivent étre utilisés que par
un professionnel.

Avant toute utilisation, vérifier que l'outil, les machoires de
pressage et les matrices ne présentent pas de fissures et d‘autres
signes d‘usure.

N'utiliser qu‘un outil de pressage et des matrices en parfait état
technique.

L'outil de pressage ne doit étre utilisé qu‘avec les matrices insérées.
N'utiliser que des matrices de 60 kN maximum d‘une largeur totale
de 22 mm.

Ne pas traiter de pices sous tension électrique.

Ne touchez pas les machoires de pressage pendant le pressage.
En cas de dérangements pendant I'opération de pressage, lachez
immédiatement I'interrupteur MARCHE et appuyez sur le bouton
de déverrouillage de I'hydraulique. La vanne s'ouvrira et le piston
rétablira sa position de partance.

Avant tous travaux sur 'appareil retirer I'accu interchangeable.

Il estimpératif de respecter les instructions et les intervalles
dentretien.

Faire immédiatement réparer d'éventuels dommages chez une
usine autorisée.

CONSIGNES DE TRAVAIL

N‘utiliser que des articles de connexion conformes aux normes en
vigueur nationales ainsi que les matrices prévues a cet effet.

Vous trouverez les instructions de traitement et de montage pour
les articles de connexion dans les documents du fabricant.

Vérifiez sila largeur nominale de I'article de connexion correspond
alalargeur nominale de la matrice.

Une fois que le pressage a été achevé, s‘assurer que la machoire de
pressage soit complétement fermée.

La vérification et 'évaluation d‘un pressage correct incombent a
I'utilisateur.

Les connexions incorrectes doivent étre de nouveau pressées avec
un nouvel article de connexion.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

L'outil de pressage doit exclusivement étre utilisé pour le pressage
de matériaux de connexion pour lesquels les matrices correspon-
dantes sont prévues.

ONE-KEY™
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité ONE-KEY de cet outil, lisez
les instructions rapides ci-jointes ou rendez-nous visite sur Internet
sur http://www.milwaukeetool.com/one-key.
Vous pouvez télécharger Iappli ONE-KEY sur votre smartphone via
I'App Store ou Google Play.
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Recharger les accus avant utilisation aprés une longue période de
non utilisation.Une température supérieure a 50°Camoindrit la
capacité des accus. Eviter les expositions prolongées au soleil ou
au chauffage.

Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.

Pour une durée de vie optimale, les accus doivent étre chargés a
fond aprés I'utilisation.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur
de batterie quand celles-ci seront chargées.

En cas d’entreposage de la batterie pour plus de 30 jours: Entre-
poser la batterie & 27°C environ dans un endroit sec. Entreposer
la batterie avec une charge d‘environ 30% - 50%. Recharger la
batterie tous les 6 mois.

Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les
déchets ménagers. Milwaukee offre un systéme d'évacuation
écologique des accus usés.

Ne pas conserver les accus interchangeables avec des objets
métalliques (risque de court-circuit)

Ne charger les accus interchangeables du systeme (18 qu‘avecle
chargeur d'accus du systeme C18. Ne pas charger des accus d'autres
systémes.

Ne pas ouvrir les accus interchangeables et les chargeurs et ne les
stocker que dans des locaux secs. Les protéger contre I'humidité.

En cas de conditions ou températures extrémes, du liquide
caustique peut s'échapper d'un accu interchangeable endommagé.
En cas de contact avec le liquide caustique de la batterie, laver
immédiatement avec de I'eau et du savon. En cas de contact avec
les yeux, rincer soigneusement avec de |'eau et consulter immédi-
atement un médecin.

Aucune piéce métallique ne doit pénétrer dans le logement d'accu
du chargeur (risque de court-circuit)

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sons soumises aux dispositions législati-
ves concernant le transport de produits dangereux.

Le transport de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des
dispositions et des normes locales, nationales et internationales.

Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.

Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé par les
dispositions concernant le transport de produits dangereux. La
préparation au transport et le transport devront étre effectués
uniquement par du personnel formé de faon adéquate. Tout le
procédé devra étre géré d'une maniére professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes
suivantes:

S'assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d'éviter
des courts-circuits. S‘assurer que le groupe de batteries ne puisse
pas se déplacer a I'intérieur de son emballage. Des batteries
endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront
pas étre transportées. Pour tout renseignement complémentaire
veuillez vous adresser a votre transporteur professionnel.

ENTRETIEN

Vérifiez la souplesse des machoires de pressage et des galets de
guidage.

Une fois les travaux terminés, nettoyer et graisser les rouleaux de
pressage, les boulons de verrouillage et les machoires de pressage.

Les interventions d'entretien et de réparation devront étre effec-
tués exclusivement par des usines spécialisées et autorisées.

L'appareil contient de I'huile hydraulique qui représente un danger
pour les couches acquiferes. La vidange incontrolée ou la décharge
non correcte sont punissables.

La maintenance suivante figure sur I'appareil de pressage. Cette
maintenance doit étre effectuée au moins tous les 2 ans ou au bout
de 30000 pressages, ou au plus tard lorsque I'affichage par LED
s‘allume.

Remplacer les machoires de pressage et matrice usées.
Tenir toujours propres les orifices de ventilation de la machine.

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pieces
détachées Milwaukee. Faire remplacer les composants dont le
remplacement n‘a pas été décrit, par un des centres de service
apres-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de
garantie et de service aprés-vente).

Si besoin est, une vue éclatée de I'appareil peut étre fournie.
S'adresser, en indiquant bien le numéro porté sur la plaque
signalétique, a votre station de service aprés-vente (voir
liste jointe) ou directement a Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany.

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous déclarons, sous notre responsabilité exclusive, que le produit
décritici dans les « Caractéristiques techniques » satisfait a toutes

les dispositions pertinentes des directives

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/CE

2014/30/EU

2014/53/EU

et que les normes harmonisées

EN 62841-1:2015

EN 62479:2010

EN 60950-1:2006-+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 50581:2012

EN'301489-1V1.9.2 (2011-09)

EN 301489-17V2.2.1 (2012-09)

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)suivantes ont été appliquées.

c € Winnenden, 2016-07-19
v

Alexander Krug / Managing Director

Autorisé a compiler la documentation technique.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany
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Veuillez lire avec soin le mode d’emploi avant la mise en
service

ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!

Avant tous travaux sur I'appareil retirer Iaccu
interchangeable.

Risque d'électrocution

AVERTISSEMENT!
Risque de blessures dd a la projection de fragments

Attention! Danger d'écrasement

AVERTISSEMENT! Blessure des mains

Accessoires - Ces piéces ne font pas partie de la livraison.
Il s'agit la de compléments recommandés pour votre
machine et énumérés dans le catalogue des accessoires.

Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant
avec la machine.

Les dispositifs électriques ne sont pas a éliminer dans les
déchets ménagers. Les dispositifs électriques et électro-
niques sont a collecter séparément et a remettre a un cen-
tre de recyclage en vue de leur élimination dans le respect
de I'environnement. S'adresser aux autorités locales ou au
détaillant spécialisé en vue de connaitre I'emplacement
des centres de recyclage et des points de collecte.

Marque CE

Marque de qualité UkrSEPRO

Marque de qualité EurAsian




DATI TECNICI M18 HCCT
Pressatrice
Numero di serie 456000 02...
...000001-
999999
Tensione batteria 18V
Forzanominale 53kN
Gamma di pressatura : Taglio trasversale max.
Rame 300 mm?
Alluminio 150 mm?
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003 3,7kg
(Li-lon 2,0 Ah)

Informazioni sulla rumorosita
Valori misurati conformemente alla norma EN 62841. La misurazi-
one A del livello di pressione acustica dell'utensile & di solito di:

Livello di rumorosita (Incertezza della misura 74,6 dB (A)
K=3dB(A))
Potenza della rumorosita (Incertezza della misura | 85,6 dB (A)
K=3dB(A))

Informazioni sulle vibrazioni
Valori totali delle oscillazioni (somma di vettoriin tre direzionmi-
surati conformemente alla norma EN 62841
Valore di emissione dell'oscillazionea,
Incertezza della misura K=

0,77 m/s?

1,5m/s?

AVVERTENZA!

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni é stato misurato
in conformita con un procedimento di misurazione codificato nella EN
62841 e puo essere utilizzato per un confronto tra attrezzi elettrici.
Inoltre si puo anche utilizzare per una valutazione preliminare della
sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali
dell'attrezzo elettrico. Se viceversa si utilizza I'attrezzo elettrico

per altri scopi, con accessori differenti o con una manutenzione
insufficiente, il livello di vibrazioni pud risultare diverso. E questo puo
aumentare decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo l'intero
periodo di lavorazione.

Ai fini di una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni

si dovrebbero tenere presente anche i periodiin cui apparecchio
rimane spento oppure, anche se acceso, non viene effettivamente
utilizzato. Cio puo ridurre notevolmente la sollecitazione da vibrazioni
lungo l'intero periodo di lavorazione.

Stabilite misure di sicurezza supplementari per la tutela dell'operatore
dall'effetto delle vibrazioni, come ad esempio: manutenzione
dellattrezzo elettrico e degli accessori, riscaldamento delle mani,
organizzazione dei processi di lavoro.

B AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di sicurezza,
le istruzioni, le illustrazioni e i dati forniti a corredo
dell’apparecchio. In caso di mancato rispetto delle avvertenze
dipericolo e delle istruzioni operative si potra creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

A AVVERTENZE DI SICUREZZA PER PRESSATRICI

Usare dispositivi di protezione. Durante il lavoro con la macchina
bisogna sempre portare occhiali di protezione. Si consiglia di
indossare indumenti di protezione come maschera antipolvere,
guanti di protezione, scarpe antiscivolo robuste, casco e cuffie di
protezione acustica.

Non introdurre mai dita o altre parti del corpo nell‘area dilavoro del
cilindro e delle ganasce di pressatura.

La pressatrice e gli inserti per crimpare devono essere usati solo da
un operatore specializzato.

Prima di ciascun uso, verificare I'assenza di incrinature e altri segni
di usura sulla pressatrice, sulle ganasce e gli inserti.

Utilizzare la pressatrice e gli inserti solo in condizioni tecniche
ineccepibili.

Utilizzare la pressatrice solo con inserti per crimpare montati.
Usare solo inserti per crimpare fino a 60 kN, con una larghezza
totale di 22 mm.

Non esequire lavorazioni su parti sotto tensione elettrica.

Durante l'operazione di pressatura, non toccare le ganasce di
compressione.

In caso di anomalie durante I'operazione di pressatura, rilasciare
immediatamente I'interruttore di AZIONAMENTO e premere il pul-
sante di shlocco idraulico. La valvola si aprira e lo stantuffo tornera
nella sua posizione di partenza.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla apparecchio.
E'imperativo rispettare le istruzioni e gli intervalli di
manutenzione.

Fare immediatamente riparare eventuali danni da un‘officina
autorizzata.

ISTRUZIONI DI LAVORO

Utilizzare connettori a norma secondo gli standard nazionali
vigenti e montare gli inserti per crimpare appositamente previsti.
Per le istruzioni di lavorazione e montaggio dei connettori, consul-
tare la documentazione del fabbricante.

Verificare che la larghezza nominale del connettore coincida con
quella dell’inserto per crimpare.

A pressatura terminata, accertarsi che la ganascia di pressatura sia
completamente chiusa.

E a carico dell'utilizzatore verificare e giudicare la correttezza della
pressatura.

Le giunzioni non corrette devono essere ancora pressate con un
nuovo connettore.

UTILIZZO CONFORME

La pressatrice deve essere utilizzata esclusivamente per la
pressatura di materiali di connessione per i quali sono previsti i
corrispondentiinserti per crimpare.

ONE-KEY™
Per saperne di pit sulla funzionalita ONE-KEY di questo utensile,
leggere le istruzioni di messa in funzione rapida allegate oppure
visitateciin Internet su http://www.milwaukeetool.com/one-key.
E possibile scaricare sullo smartphone 'app ONE-KEY dall’App Store
0 da Google Play.
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BATTERIE MANUTENZIONE

Batterie non utilizzate per molto tempo devone essere ricaricate Verificare la scorrevolezza delle ganasce e dei rulli guida.
1 /) 1 1ai | . . . . . . . .. .
prima dell’uso.A temperature superiori ai 50°C, la potenza della Al termine dei lavori, pulire e ingrassare i rulli pressori, i bulloni di

batteriasi riduce. bloccaggio e le ganasce di compressione.
Evitare di esporre I'accumulatore a surriscaldamento pro- ) Gliinterventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere
lungato, dovuto ad esempio ai raggi del sole o ad unimpiantodi  asequiti esclusivamente da officine specializzate autorizzate.

riscaldamento. , ) ) - - )
. N o L'apparecchio contiene olio idraulico che costituisce un pericolo per
Per una ottimale vita utile & necessario ricaricare completamentele | fa|de acquifere. Lo scarico incontrollato o lo smaltimento non

batterie dopo 'uso. corretto sono punibili.

Per una pittlunga durata, rimuovere le batterie dal caricabatterie | 3 manutenzione successiva viene indicata sull'apparecchio. Questa
quando saranno cariche. manutenzione deve essere eseguita ogni 2 anni o dopo 30000

In caso diimmagazzinaggio della batteria per pit di 30 giorni: pressature, oppure quando é segnalato dall'indicatore LED.

Immagazzinarela batteria a circa 27°Cin ambiente asciutto. Imma-  ytituire le ganasce di compressione e gli inserti per crimpare
gazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%. Ricaricarela  jyyati.

batteria ogni 6 mesi. Tener sempre ben pulite le fessure di ventilazione dellapparecchio.

Non gettare le batterie esaurite sul fuoco o nella spazzatura di casa. Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee
La Milwaukee offre infatti un servizio di recupero batterie usate. " ssori Milwaukee e p N ! :
Gruppi costruttivila cui sostituzione non é stata descritta, devono

Nel vano d'innesto per la batteria del caricatore non devono entrare  agsare fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza tecnica

parti metalliche.(pericolo di cortocircuito). al cliente Milwaukee (vedi depliant garanzia/indirizzi assistenza
Le batterie del System (18 sono ricaricabili esclusivamente con i tecnica ai clienti).

caricatori del System C18. Le batterie di altri sistemi non possono | caso di mancanza del disegno esploso, pud essere richie-
esserericaricate. sto al sequente indirizzo: Techtronic Industries GmbH,

Non aprire né la batteria ne il caricatore e conservarlisoloin luogo  Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany.

asciutto. Proteggerli dalla umidita. .
Nel caso di batterie danneggiate da un carico eccessivo o da DICHARAZIONE DI CONFORMITA CE

temperature alte, 'acido di queste potrebbe fuoriuscire. In caso Assumendone la piena responsabilita, dichiariamo che il prodotto

di contatto con I'acido delle batterie lavarsi immediatamente descritto nei “Dati tecnici” & conforme alle pertinenti disposizioni
con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhirisciacquare ~ delle direttive

immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e contattare 2011/65/EU (RoHS)

subito un medico. 2006/42/CE

Non conservare le batterie con oggetti metallici (pericolo di 2014/30/EV

cortocircuito). 2014/53/EU

e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate

TRASPORTO DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO EN 62841-1:2015

’ PP TS EN 62479:2010
Le batterie agliioni di litio sono soggette alle disposizioni dilegge . X . X . .
sul trasporto di merce pericolosa, EN 60950-1:2006-+A11:2009-+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013

. . o ~ EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
Il trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposi-  y 55014-2:2015

zioni e norme locali, nazionali ed internazionali. EN 50581:2012
Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza  EN 301 489-1V1.9.2 (2011-09)
alcuna restrizione. EN 301489-17V2.2.1(2012-09)

Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio & regolato dalle EN 300328 V1.9 (2015-02)
disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. Le preparazioni al

trasporto ed il trasporto stesso devono essere svolti esclusivamente c €

da persone idoneamente istruite. Tutto il processo deve essere Winnenden, 2016-07-19
gestito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto { ,
seque: / /
v

Assicurarsi che i contatti siano protetti ed isolati per evitare corto
circuiti. Accertarsi che il gruppo di batterie non possa spostarsi

all"interno dell'imballaggio. Batterie danneggiate o batterie Alexander Krug / Managing Director i .
che perdono liquido non devono essere trasportate. Per ulteriori Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica
informazioni si prega di contattare il proprio trasportatore. Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany
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Leggere attentamente le istruzioni per I'uso prima di
mettere in funzione |'elettroutensile.

ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!
Prima di iniziare togliere la batteria dalla apparecchio.

Pericolo di scossa elettrica

AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni a causa dell’espulsione di frammenti

Attenzione! Pericolo di schiacciamento

AVVERTENZA! Lesione delle mani

Accessorio - Non incluso nella dotazione standard, dispo-
nibile a parte come accessorio.

Durante |'uso dell’apparecchio utilizzare sempre gli
occhiali di protezione.

| dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti
domestici. | dispositivi elettrici ed elettronici devono
essere raccolti separatamente e devono essere conferiti

ad un centro di riciclaggio per lo smaltimento rispettoso
dell'ambiente. Chiedere alle autorita locali o al rivenditore
specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti
diraccolta.

Marchio CE

Marchio di conformita UkrSEPRO

Marchio di conformita EurAsian



DATOS TECNICOS M18 HCCT

Prensadora

Nimero de produccion 456000 02...
...000001-
999999

Voltaje de bateria 18V

Fuerza nominal 53kN

Margen de compresion : Seccidn transversal

méx.

Cobre 300 mm?

Aluminio 150 mm”

Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 3,7kg

01/2003

(Li-lon 2,0 Ah)

Informacion sobre ruidos
Determinacién de los valores de medicién segtn norma EN 62841.
El nivel de ruido tipico del aparato determinado con un filtro A
corresponde a:

Presion acustica (Tolerancia K=3dB(A))
Resonancia actistica (Tolerancia K=3dB(A))

74,6 dB (A)
85,6dB (A)

Informaciones sobre vibraciones
Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)
determinado segtin EN 62841.

Valor de vibraciones generadasa, 0,77 m/s?
Tolerancia K= 1,5m/s?
ADVERTENCIA!

El nivel vibratorio indicado en estas instrucciones ha sido medido
conforme a un método de medicion estandarizado en la norma EN
62841, y puede utilizarse para la comparacion entre herramientas
eléctricas. También es apropiado para una estimacién provisional de
la carga de vibracion.

El nivel vibratorio indicado representa las aplicaciones principales

de la herramienta eléctrica. Si, pese a ello, se utiliza la herramienta
eléctrica para otras aplicaciones, con Gtiles adaptables diferentes o
con un mantenimiento insuficiente, el nivel vibratorio puede diferir.
Esto puede incrementar sensiblemente la carga de vibracion durante
todo el periodo de trabajo.

Para una estimacién exacta de la carga de vibracién deberian tenerse
en cuenta también los tiempos durante los que el aparato estd
apagado o, pese a estar en funcionamiento, no estd siendo realmente
utilizado. Esto puede reducir sustancialmente la carga de vibracién
durante todo el periodo de trabajo.

Adopte medidas de sequridad adicionales para la proteccion del
operador frente al efecto de las vibraciones, como por ejemplo:
mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los utiles adaptables,
mantener las manos calientes, organizacion de los procesos de
trabajo.

m ADVERTENCIA Lea las indicaciones de seguridad,
instrucciones, descripciones y datos que se incluyen en el
aparato. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e ins-
trucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
unincendio y/o lesién grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

A INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA
PRENSADORAS

Utilice el equipamiento de proteccion. Mientras trabaje con la
magquina lleve siempre gafas protectoras. Se recomienda utilizar
ropa de proteccion como méscara protectora contra el polvo,
guantes protectores, calzado resistente y antideslizante, casco y
proteccion para los oidos.

No ponga nunca los dedos u otras partes del cuerpo en la zona de
trabajo del cilindro y de las mordazas de prensado.

La prensadora y las matrices de prensado solo pueden ser emplea-
das por un experto.

Antes de usar la prensadora, mordazas y anillos, compruebe que no
presenten grietas ni ningtn otro tipo de signo de desgaste.

Emplee la prensadora y las matrices de prensado solo si estén en un
perfecto estado técnico.

La prensadora solo puede ser empleada con las matrices de
prensado insertadas.

Emplee solo matrices de prensado de hasta 60 kN con un ancho
total de 22 mm.

No se deben procesar piezas que se encuentren bajo tension.

No toque las mordazas de prensado durante el proceso de
prensado.

En caso de fallos durante el proceso de prensado, suelte de inme-
diato el interruptor ON'y pulse el botdn de desbloqueo del sistema
hidrdulico. La vélvula se abre y el émbolo se vuelve a desplazar ala
posicién inicial.

Retire la bateria antes de comenzar cualquier trabajo el aparato.

El mantenimiento y los intervalos de mantenimiento se deben
observar obligatoriamente.

Los deterioros deben ser reparados inmediatamente por un taller
especializado autorizado.

INDICACIONES PARA EL TRABAJO

Emplee Ginicamente conectores normalizados conforme a
estandares nacionales vigentes y las matrices de prensado
correspondientes.

Remitase ala documentacion del fabricante en la que encontrard
las instrucciones de uso y montaje de los conectores.

Compruebe que el didmetro nominal del conector coincida con el de
la matriz de prensado.

Tras finalizar completamente el proceso de prensado, asegurarse de
que la mordaza de prensado estd totalmente cerrada.

El usuario es responsable de comprobar y evaluar que el prensado
sea correcto.

Las uniones incorrectas se deben volver a prensar con un nuevo
conector.

APLICACION DE ACUERDO A LA FINALIDAD

La prensadora solo se debe emplear para prensar materiales
de uni6n para los que estén previstas las matrices de prensado
correspondientes.

ONE-KEY™

Para obtener mas informacidn sobre la funcion ONE-KEY de esta
herramienta, lea la guia de inicio répido adjunta o visite nuestra
web en http://www.milwaukeetool.com/one-key.

Puede descargar en su teléfono mavil Ia aplicacién ONE-KEY en la
App Store 0 en Google Play.




BATERIA

Las baterias no utilizadas durante cierto tiempo deben ser recar-
gadas antes de usar.Las temperaturas superiores a 50°Creducen el
rendimiento de la bateria. Evite una exposicién excesiva a fuentes
de calor o al sol (riesgo de sobrecalentamiento).

Los puntos de contacto de los cargadores y las baterias se deben
mantener limpios.

Para un tiempo 6ptimo de vida, deberdn cargarse las baterias
completamente después de su uso.

Para garantizar la maxima capacidad y vida util, las baterfas recar-
gables se deberian retirar del cargador una vez finalizada la carga.

En caso de almacenar la bateria recargable més de 30 dias:
Almacenar la bateria recargable en un lugar seco a una temperatura
de aproximadamente 27°C. Almacenar la bateria recargable con

un estado de carga del 30% y 50% aproximadamente. Recargar la
bateria cada 6 meses.

No tire las baterias usadas a la basura ni al fuego. Los Distribuidores
Milwaukee ofrecen un servicio de recogida de baterias antiguas
para proteger el medio ambiente.

No almacene la bateria con objetos metalicos (riesgo de
cortocircuito).

Recargar solamente los acumuladores del Sistema (18 en cargado-
res (18. No intentar recargar acumuladores de otros sistemas.

No abra nunca las baterias ni los cargadores y guardelos sélo en
lugares secos. Protéjalos de la humedad en todo momento.

En caso de sobrecarga o alta temperatura, pueden llegar a
producirse escapes de dcido provenientes de la bateria. En caso de
contacto con éste, limpie inmediatamente la zona con agua y jabdn.
Siel contacto es en los ojos, limpiese concienzudamente con agua
durante 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico

No introduzca en la cavidad del cargador objetos metalicos (riesgo
de cortocircuito).

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IONES DE LITIO

Las baterias de iones de litio caen bajo las disposiciones legales
relativas al transporte de mercancias peligrosas.

El transporte de estas baterias recargables debe Ilevarse a cabo,
observando las normas y disposiciones locales, nacionales e
internacionales.

Los consumidores pueden transportar estas baterias recargables sin
el menor reparo en la calle.

El transporte comercial de baterias recargables de iones de litio
por empresas de transportes estd sometido a las disposiciones del
transporte de mercancias peligrosas. Las preparaciones para el
envioy el transporte deben ser llevados a cabo exclusivamente por
personas instruidas adecuadamente. El proceso completo debe ser
supervisado por personal competente.

Los siguientes puntos se deben observar para el transporte de las
baterias recargables:

Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y aislados
para evitar que se produzcan cortocircuitos. Preste atencion a que
el conjunto de baterias recargables no se pueda desplazar dentro
del envase. Las baterias recargables deterioradas o derramadas
no se deben transportar. Rogamos que para cualquier informacién
adicional se dirija a su empresa de transportes.

MANTENIMIENTO

Compruebe que las mordazas de prensado y los rodillos de guia
funcionen con suavidad.

Tras finalizar las tareas, limpie y engrase los rodillos de presion, los
pernos de blogueo y las mordazas de prensado.

Los trabajos de mantenimiento y reparacién deben ser realizados
tinicamente por talleres especializados autorizados.

El aparato contiene aceite hidrdulico que supone un peligro para
las aguas subterraneas. La evacuacién incontrolada o eliminacion
inadecuada se penalizan legalmente.

La siguiente tarea de mantenimiento se indica en la prensadora.
El mantenimiento se debe realizar, como minimo, cada dos afios
0 cada 30000 procesos de prensado o, a mas tardar, cuando el
indicador LED asi lo sefialice.

Reemplace las mordazas y matrices de prensado desgastadas.

Las ranuras de ventilacion de la maquina deben estar despejadas
en todo momento.

Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de
necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con
cualquiera de nuestras estaciones de servicio Milwaukee (consultar
lista de servicio técnicos)

En caso necesario, puede solicitar un despiece de la herramienta.
Por favor indique el nimero de impreso que hay en la etiqueta

y pida el despiece a la siguiente direccion: Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra tnica responsabilidad que el producto
descrito bajo , Datos técnicos” cumple todas las disposiciones
pertinentes de las directivas

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/CE

2014/30/EU

2014/53/EU

y que se han implementado

EN 62841-1:2015

EN 62479:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 50581:2012

EN 301 489-1V1.9.2(2011-09)

EN 301489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 300328 V1.9.1 (2015-02)y estandares

c € Winnenden, 2016-07-19
v

Alexander Krug / Managing Director

Autorizado para la redaccion de los documentos técnicos.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany




SIMBOLOS
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Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la
herramienta

JATENCION! jADVERTENCIA! {PELIGRO!

Retire la bateria antes de comenzar cualquier trabajo el
aparato.

Peligro de descarga eléctrica

ADVERTENCIA!
Peligro de lesiones por esquirlas que pudieran salir
despedidas.

jAdvertencia! Peligro de aplastamiento

ADVERTENCIA! Lesiones en las manos

Accessorio - No incluido en el equipo estandar, disponible
en la gama de accesorios.

Para trabajar con la maquina, utilizar siempre gafas de
proteccion.

Los aparatos eléctricos no se deben eliminar junto con la
basura doméstica. Los aparatos eléctricos y electronicos
se deben recoger por separado y se deben entregar a una
empresa de reciclaje para una eliminacion respetuosa con
el medio ambiente. Informese en las autoridades locales o
en su tienda especializada sobre los centros de reciclaje y
puntos de recogida.

Marca CE

Certificado UkrSEPRO de conformidad

Certificado EAC de conformidad




Por

CARACTERISTICAS TECNICAS M18 HCCT

Ferramenta de compressao

Nimero de producao 456000 02...
...000001-
999999

Tensédo do acumulador 18V

Forca nominal 53 kN

Area de pressao : Corte transversal no méx.

cobre 300 mm?

aluminio 150 mm?

Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2003 | 3,7kg

(Li-lon 2,0 Ah)

Informagdes sobre ruido
Valores de medida de acordo com EN 62841. 0 nivel de ruido
avaliado A do aparelho é tipicamente:

Nivel da pressdo de ruido (Incertez K=3dB(A))
Nivel da poténcia de ruido (Incertez K=3dB(A))

74,6 dB (A)
85,6dB (A)

Informagées sobre vibragao
Valores totais de vibracdo (soma dos vectores das trés direccdes)
determinadas conforme EN 62841.

Valor de emissao de vibragdoa, 0,77 m/s?
Incerteza K= 1,5m/s?
ATENGAOQ!

0 nivel vibratdrio indicado nestas instrucdes foi medido em
conformidade com um procedimento de medicao normalizado

na EN 62841 e pode ser utilizado para comparar entre si

ferramentas eléctricas. 0 mesmo é também adequado para avaliar
provisoriamente o esforco vibratdrio.

0 nivel vibratdrio indicado representa as principais aplicacdes da
ferramenta eléctrica. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for
utilizada para outras aplicades, com outras ferramentas adaptadas
ou uma manutengao insuficiente, o nivel vibratério podera divergir.
Isto pode aumentar consideravelmente o esforgo vibratdrio ao longo
de todo o periodo do trabalho.

Para uma avaliagdo exacta do esforco vibratério devem também ser
considerados os tempos durante os quais o aparelho esta desligado
ou estd a funcionar, mas ndo esta efectivamente a ser utilizado. Isto
pode reduzir consideravelmente o esforco vibratério ao longo de todo
o periodo do trabalho.

Defina medidas de seguranca suplementares para proteger o
operador do efeito das vibragdes, como por exemplo: manutencdo da
ferramenta eléctrica e das ferramentas adaptadas, manter as méos
quentes, organizacao das sequéncias de trabalho.

m ATENGAO Ler todas as indicagdes de seguranga,
instrugoes, representacoes e dados fornecidos juntamente
com o aparelho. 0 desrespeito das adverténcias e instrudes
apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio e/ou
graves lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrugdes para futura
referéncia.

A INDICACOES DE SEGURANCA PARA FERRAMENTAS
DE COMPRESSAO

Utilizar equipamento de proteccdo. Durante os trabalhos com a
méquina, usar sempre dculos de proteccdo. Vestudrio de protecgao,
bem como méscara de pé, sapatos fechados e antiderrapante,
capacete e proteccdo auditiva sdo recomendados.

Nunca coloque os dedos ou outras partes do corpo na drea de
trabalho do cilindro e dos mordentes de prensar.

Aferramenta de compressao e os acessérios de compressdo apenas
podem ser utilizados por pessoal especializado.

Antes de cada utilizacéo, verificar a ferramenta, as maxilas e os
acessorios de compressdo quanto a fissuras e outros sinais de
desgaste.

Utilizar a ferramenta e os acessdrios de compressao apenas num
estado técnico perfeito.

A ferramenta de compressdo apenas pode ser utilizada com
acessorios de compressdo colocados.

Utilizar apenas acessdrios de compressao até 60 kN com uma
largura total de 22 mm.

N&o podem ser processadas pecas que estejam sob tensdo elétrica.
N&o tocar nas maxilas de compressao durante o processo de
compressao.

Em caso de avarias durante o processo de compressao, soltar
imediatamente o interruptor de ligacdo e premir o botao de
desbloqueio do sistema hidrdulico. A valvula abre e 0 émbolo volta
a posicdo inicial.

Antes de efectuar qualquer intervencdo o aparelho retirar o bloco
acumulador.

Sempre observe a manutencao e os intervalos de manutencdo.
Deixe uma oficina especializada reparar os danos imediatamente.

DICAS DE TRABALHO

Utilizar apenas artigos de conexdo normalizados em conformidade
com as normas nacionais aplicdveis e os acessérios de compressdo
previstos para o efeito.

Consultar as instrugdes de processamento e de montagem para
artigos de conexao na documentacao do fabricante.

Verificar se a largura nominal do artigo de conexdo corresponde a
largura nominal do acessorio de compressao.

Terminada a prensagem, observe que os mordentes de prensar
estejam completamente fechados.

Averificacao e a avaliacdo de uma compressao correta sao respon-
sabilidade do utilizador.

Conexdes incorretas devem ser novamente comprimidas com um
novo artigo de conexao.

UTILIZAGAO AUTORIZADA

Aferramenta de compressao apenas pode ser utilizada para a
compressao de materiais de conexao para os quais tenham sido
previstos os acessorios de compressao correspondentes.

ONE-KEY™
Para saber mais sobre a funcionalidade ONE-KEY desta ferramenta,
ler o manual de arranque rdpido em anexo ou visitar o nosso site na
Internet em http://www.milwaukeetool.com/one-key.
Pode-se descarregar a app ONE-KEY para o smartphone através da
App Store ou do Google Play.



ACUMULADOR

Acumuladores nao utilizados durante algum tempo devem ser
recarregados antes da sua utilizagdo.Temperaturas acima de 50°C
reduzem a capacidade do bloco acumulador. Evitar exposicdo
prolongada ao sol ou a caloriferos.

Manter limpos os contactos eléctricos no carregador e no bloco
acumulador.

Para uma vida util 6ptima das baterias, terd que carrega-las
plenamente apds a sua utilizagdo.

Para assegurar uma vida util longa, o pacote de bateria deve ser
removido da carregadora depois do carregamento.

Se 0 pacote de bateria for armazenado por mais de 30 dias: Arma-
zene o pacote de bateria com aprox. 27°Cem um lugar seco. Arma-
zene o pacote de bateria com aprox. 30%-50% da carga completa.
Carregue o pacote de bateria novamente de 6 em 6 meses.

Nao queimar acumuladores gastos nem deitd-los no lixo doméstico.
A Milwaukee possue uma eliminagao de acumuladores gastos que
respeita o meio ambiente.

N&o guardar acumuladores junto com objectos metlicos (perigo
de curto-circuito).

Use apenas carregadores do Sistema (18 para recarregar os
acumuladores do Sistema (18. Nao utilize acumuladores de outros
sistemas.

Carregadores s6 devem ser utilzados em recintos secos.

Em caso de cargas ou temperaturas extremas, um acumulador de
substitui¢do danificado poderd verter liquido de bateria. Se entrar
em contacto com este liquido, deverd lavar-se imediatamente com
dgua e sabao. Em caso de contacto com os olhos, enxaguie-os bem e
de imediato durante pelo menos 10 minutos e consulte um médico
0 mais depressa possivel.

N&o abrir acumuladores e carregadores. Armazend-los em recintos
secos. Protegé-los contra humidade.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IA0-LITIO

Baterias de ido-litio estdo sujeitas as disposicdes da legislacao
relativa as substancias perigosas.

0 transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo com as
disposicdes e os requlamentos locais, nacionais e internacionais.

0 utilizador pode efetuar o transporte rodoviario destas baterias
sem restricoes.

0 transporte comercial de baterias de ido-litio por terceiros esta
sujeito aos requlamentos relativos as substancias perigosas. A
preparacdo do transporte e o transporte devem ser executados
exclusivamente por pessoas instruidas e o processo deve ser
acompanhado pelos especialistas correspondentes.

Observe o sequinte no transporte de baterias:

Assegure-se de que os contatos terminais estejam protegidos e
isolados para evitar um curto-circuito. Assegure-se de que o bloco
da bateria esteja protegido contra movimentos na embalagem.
Nao transporte baterias danificadas ou que tenham fuga. Para
instrucdes mais detalhadas consulte a companhia de transportes

MANUTENCAO

Verificar a facilidade de movimentacdo das maxilas de compressdo
e dos rolos guia.

Limpar e lubrificar os rolos de compressdo, o pino de bloqueio e as
maxilas de pressdo apds a conclusao dos trabalhos.

Trabalhos de manutencéo e reparacdo sé devem ser executados por
oficinas autorizadas.

0 aparelho contém dleo hidraulico que representa um perigo para
o lengol freatico. Uma evacuagdo descontrolada ou eliminagao
incorrecta é punivel.

A manutencdo sequinte é indicada no aparelho de compressao.
Esta manutencao deve ser realizada, pelo menos, a cada 2 anos, ou
apds 30 000 processos de compressao, ou 0 mais tardar quando for
sinalizada através da indicacdo LED.

Substituir maxilas e acessérios de compresséo desgastados.

Manter desobstruidos os rasgos de ventilagao na carcaca da
méquina.

Utili