
MXF HADO1000-0
MX FUEL™ DÉMOLISSEUR 10 KG

MXF HADO1000-0 MXF
HADO1000-
802

Force de frappe (J) (EPTA)26
26 Niveau de puissance

acoustique (Lwa)(dB(A))
97.02 97.02
Vibration de burinage
(m/s²)

5.8

5.8 Poids avec batterie (EPTA)
(kg)

17.2 (MXF XC608) 17.2 (MXF XC608)
Inclus dans le kit Aucune batterie fournie,

Aucun chargeur fourni,
Aucun sac ni box fourni

2 x MXF XC608 Packs
Batteries, MXF FC
Chargeur, Aucun sac ni
box fourni
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Offre des performances comparables à celles d'une machine filaire grâce
à une énergie de frappe de 26 J EPTA
Installation plus rapide, sans câbles, sans risque de trébucher, sans
générateurs et sans avoir à chercher des prises électriques
33 minutes d'autonomie et jusqu'à 1,5 tonne par charge avec la batterie
MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ de 8,0 Ah
2 modes de vitesse pour une précision et une exactitude maximale
Le réglage du burin permet un positionnement polyvalent de la mèche
Technologie anti‑vibration (AVS) conçue pour minimiser les vibrations et
améliorer le confort de l’utilisateur. Poignée latérale anti‑vibration offrant
une réduction supplémentaire des vibrations.
Système de contrôle de la poussière sans fil VACLINK™ : possibilité
d'activer un aspirateur compatible directement depuis l'outil pour
améliorer l'efficacité sur le chantier
S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX
FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur
les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils
fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux
vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien
complexe
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se
font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une
visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose
également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance


