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M12 BLBSPH-O

EPANDEUR PORTATIF BRUSHLESS M12™

Cette solution ergonomique et motorisée offre un confort d'utilisation
accru en reduisant la fatigue du poignet souvent observee par rapport a
un mécanisme a rotation manuelle.

Les 3 modes de vitesse permettent de maintenir le régime moteur pour
une distance d'épandage constante maximale de 1,8 m et une largeur
d'épandage maximale de 3,7 m.

5 ouvertures de différentes tailles pour choisir la quantité adequate
d'engrais granulé ou de semences.

Trémie inclinée assurant un débit régulier de matiere vers le disque, pour
un épandage homogene sur un angle de 125°.

Déflecteur intégré limitant la distance de projection sur le coté de
I'appareil afin d'éviter que I'eau ne soit projetée dans des zones

indésirables. \
Le boitier de batterie permet de protéger la batterie contre les substances A & % .
corrosives o \
Couverture de 1 850 m? d'engrais granulaire standard avec une batterie | \
M12™ B2 Loy
Agitateur a 360) pour briser les agglomérats et améliorer I'écoulement du P
matériau
La conception de la trémie permet a |'utilisateur de prélever directement
le produit dans un sac ou un récipient
LLe moteur brushless, la batterie REDLITHIUM™ et le systéme S W
électronique REDLINK™ garantissent puissance, autonomie et durabilité y
Systeme de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries \\ y. 4
MILWAUKEE® M12™ —_—
LITHIUM™
M12 BLBSPH-0 M12
BLBSPH-
201
Spread coverage [m] 1.2-3.7
1.2-3.7 Spread distance [m]
0.6-18 06-1.8
Poids avec batterie (EPTA) 2.6 (M12 B2)
(ka)
2.6 (M12 B2) Inclus dans le kit

Aucune batterie fournie,
Aucun chargeur fourni,
Aucun sac ni box fourni

1 x M12 B2 Pack Batterie,
C12 C Chargeur, Aucun
sac ni box fourni
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165,00 209,00
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