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CISAILLE A TOLE M12 FUEL™

Téte de coupe congue pour une performance optimale dans les courbes
Design extrémement compact et ergonomique, idéal pour des coupes
rapides.

Fonction de démarrage automatique controlé : la vitesse démarre
lentement puis augmente jusqu’a la vitesse maximale lorsque I'outil
détecte que I'utilisateur effectue une coupe

Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail.
Seulement 1,29 kg : la cisaille a tdle la plus légere de sa catégorie
Permet de couper sans bavures de I'acier doux 1,6 mm, de I’acier
inoxydable 1,2 mm et de I'aluminium 2,0 mm

Rayon de courbure minimal de seulement 13 mm, parmi les meilleurs du
marché

Performances équivalentes aux outils 18 V concurrents, dans un format = T ,
plus léger et plus compact / -\
Equipé d’une lame a 4 faces pour une durée de vie prolongée et des x " = 3
performances de coupe constantes. S

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit I'équilibre des technologies -

sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la -

batterie REDLITHIUM™ et I'intelligence électronique REDLINK PLUS™ ' _—
offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. = - —
Systeme de batterie rétrocompatible; fonctionne avec toutes les batteries > ]
MILWAUKEE® M12™, -

M12 FMS16-0 M12
FMS16-
522B
Epaisseur maximale dela 1.6
tole acier 400 Njmm? [mm]
1.6 Epaisseur maximale de la
tole acier 600 N|mm? [mm]
1.2 1.2

Epaisseur maximale dela 2.0
téle d'aluminium jusqu'a 250

N|mm? [mm].

2.0 Poids avec batterie (EPTA)
(kg)

1.71 (M12 HB5) 1.71 (M12 HB5)

Inclus dans le kit Aucune batterie fournie,

Aucun chargeur fourni,
Aucun sac ni box fourni
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