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M18 FUEL™ POMPE A VIDE 5CFM

e Jusqu‘a 90 minutes d‘autonomie par charge en mode
Collecteur et 60 en réglage par Défaut avec une batterie
M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah

e Offre des performances similaire au filaire

e | 'alimentation instantanée permet de vider un systeme sans
groupe électrogene ni alimentation temporaire.

e Collecteur a trois voies avec ports de'2", % " et Va"et
adaptateur 5/16" permettant de s‘adapter facilement a toutes
les tailles de tuyaux.

e Valve anti-retour qui isole le systeme pour changer de batterie

facilement

e La valve de contrdle protege le vide lorsque la pompe ne = T
fonctionne pas . : /“_ﬂ ’ Iy

* Le voyant de batterie signale de maniere sonore et visuelle Vh‘ E— ’ ‘I §§ |
que la batterie est faible. — =1 M W R

* Valve de lest de gaz qui réduit la fréquence de changement — . © ki

d'huile _":’ @
e Large port pour I'huile élimine la nécessiteé d'utiliser des ' i
entonnoirs.

e La vidange d'huile en angle permet des changements d'huile
plus propres

e L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit I'équilibre des
technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon
de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence
électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une
autonomie et une durabilité exceptionnelles

e Systéme de batterie flexible: fonctionne avec toutes les
batteries MILWAUKEE® M18™

LITHIUM™
Débit (I/min) 142
Réservoir d’huile [ml] 500
Vide ultime [microns] 25
Poids avec batterie (EPTA) 9.7 (M18 HBS8)
(kg)
1 x M18 FB8 Pack Batterie,
Inclus dans le kit M12-18 FC Chargeur, Aucun
sac ni box fourni
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