
M12 FNB16-0X
M12 FUEL™ GRIGNOTEUSE 1.6 MM

Cadence de frappe (cps/min) 1,400 - 2,200

Epaisseur maximale de la
tôle acier 400 N|mm² [mm]

1.6

Epaisseur maximale de la
tôle acier 800 N|mm² [mm]

0.7

Epaisseur maximale de la
tôle d'aluminium jusqu'à 250
N|mm² [mm].

2.1

Poids avec batterie (EPTA)
(kg)

1.6 (M12 B6)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie,
Aucun chargeur fourni, HD
Box

Réf 4933479618

www.milwaukeetool.fr

Première grignoteuse 12V avec capacité de coupe maximale
dans l'acier doux : 1.6 mm, dans l'acier inoxydable : 1.2 mm,
dans l'aluminium : 2.1 mm

Avec seulement 1,6 kg (batterie de 6,0 Ah incluse), c'est la
grignoteuse sans fil la plus légère du marché, tout en restant
plus performante que ses concurrentes en 18V

Contrôle maximal pour tous les matériaux, avec un cadran de
vitesse à 5 niveaux, il est idéal pour travailler l'acier inoxydable
et l'aluminium.

Fonction de démarrage automatique : il démarre lentement et
passe à la vitesse maximale lorsque l'outil détecte que
l'utilisateur effectue une coupe.

Changement sans outil de la direction de coupe par pas de
90°.

Changement de porte-matrice et de poinçon sans outil

Sac de récupération des copeaux pour un environnement de
travail propre

Les LED éclairent votre zone de travail pour une meilleure
visibilité

Crochet de ceinture intégré et point d'attache pour la lanière

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des
technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ de
MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence
électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une
autonomie et une durabilité exceptionnelles.

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les
batteries MILWAUKEE® M12™


