
Hublots fonctionnels MAP 400 et Prestichoc
à lamper 

Classe II. 850 °C/30 sec.
Hublots MAP 400 : polypropylène-verre IP 44 / IK 07
Diffuseur verre trempé strié intérieur
Hublots PRESTICHOC : polypropylène-polycarbonate IP 44 / IK 08 
Diffuseur polycarbonate strié intérieur
Douille porcelaine
Fixation du diffuseur par ¼ de tour

400270 413270

Réf. ON/OFF

MAP 400
Ø 230 mm

Prestichoc
Ø 230 mm

E27 à équiper
Puissance source : 70W/20W maxi

400270 413270  Blanc

E27 lampe fournie - 870 Lm (flux brut)
Consommation totale : 15 W
Puissance source : 15 W

400274  Blanc

B22 à équiper
Puissance source : 70W/20W maxi

400220  Blanc

Retrouvez toute l’actualité  
d’Innoval en ligne : contenus 
pédagogiques et pratiques,  
dates et lieux, tarifs,  
financement, web-classes, 
conditions générales de vente…
Infos complètes et inscriptions  
sur : legrand.fr 
> Espace Pro > Formations

VOUS ALLEZ AIMER
VIVRE NOS

FORMATIONS

INNOVAL, 
CONNEXION, INSPIRATION,  
FORMATION.

PROXIMITÉ ET SOUPLESSE 
• Des sites de formation dans vos régions
• Accompagnement de vos projets
• Présentiel et/ou à distance, e-learning, web-classe.

9 THÉMATIQUES - 65 FORMATIONS
Nos formateurs sont à vos côtés pour vous accompagner 
dans les évolutions technologiques, économiques et 
normatives de votre métier.

INNOVAL SUR LEGRAND.FR

• Efficacité énergétique
•  Santé et assistance  

à l’autonomie
• Domotique
• Habilitations électriques

•  Protection des installations
• Sécurité du bâtiment
• VDI
• Eclairage et supervision
• Aide à la vente
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Hublots fonctionnels ASTREO LED p. 867


