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Principales caractéristiques techniques :

� Lecteur pour badges de proximité en aluminium 

Pose en saillie

Voyant et bip de signalisation conformément à la Loi Accessibilité

Fonctionne avec les centrales de contrôle d’accès PROXIMAN multi-portes
référencées UAV0151/005, 006 (versions autonomes), E05 et E06 (versions
gérées par PC)

Câblage 2 fils 6/10ème

Distance maximum : 100 m entre la centrale de contrôle d’accès et le lecteur

Dimensions :

Utilisation :

� Accessoire pour lecture de 
badge de contrôle d’accès

Avantages produit :

� Anti-vandale

� Faible dimensions

� Conforme à la Loi Accessibilité

� Pose saillie

Lecteur de proximité saillie en aluminium

U AV 0151/E58
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EVICOM S.A.S. BitronVideo S.R.L.

96, route de Canta Galet BP 3144 Via Cimarosa, 39    

06203 Nice Cedex 3 10154 Rivoli (TO) - Italia

Tél  : (33) 04.93.44.70.71 Tel : +39 011 39 86 735

Fax.: (33) 04.93.44.99.60 Fax : +39 011 39 86 736

www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr www.bitronvideo.it - e-mail : info@bitronvideo.it
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diamètre : 18 mm

BitronVidéo S.r.l. se réserve le droit de modifier sans péavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel (réf. D_20368)
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