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Utilisation :

� Petit et moyen habitat 
collectif

Principales caractéristiques techniques :

Platine aluminium de 5 mm d’épaisseur à encastrer

� Pré-perçée pour l’adjonction d’un canon PTT ou d’une tête de lecture VIGIK®

(non fournie) – Livrée avec un obturateur

� Porte-étiquettes en polycarbonate 2 mm

� Changement des noms par la face avant 

Technologies 2 fils (1 + n), 5 fils (4+n) ou €-BUS (platines livrées pré-montées)

Dimensions :

Autres dimensions des platines : voir p.11 du catalogue BITRON n°30

Avantages produit :

� Anti-vandale

� Options anodisation 
champagne

Platine aluminium audio “Haut-Risque”

U HR 1001 à 6060 

U HRB 2004 à 4060
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BitronVidéo S.r.l. se réserve le droit de modifier sans péavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel (réf. D_20374)

exemple d’une platine UHR 2010

Accessoires :

� U AV 4187/001
H.P. micro amplifié 5 fils 

� U AV 4187/002
H.P. micro amplifié 2 fils avec 
générateur d’appels électronique
et ronfleur
Alim. 12 Vca (remplace U AN 9490)

� U AV 4187/003
H.P. micro amplifié 5 fils avec 
générateur d’appel éléctronique
intégré

� U Ak 7167/001
Module secret de conversation 
2 fils à insérer dans les platines

� U AN 9847/E
Dégitaliseur “€-BUS”

� U AN 9854/8
Carte interface boutons 
(1 pour 8 appels)

� UT25C
Contact clé PTT-EDF naturel 
(6° de rotation)

� Protection anti-pluie
� Ceinture de mise en saillie
� Visière
� Anodisation champagne


