
Minigaine
Conduits et Accessoires Individuels - Minigaines > Minigaine 60x200

Avantages

Intégration facile en faux-plafond: faible
encombrement.
Qualitéde l'installation: résisteàl'écrasement, ne se
déchire pas.
Pertes de charge maîtrisées.
Esthétique en apparent: idéal en rénovation.

DOMAINE D'APPLICATION

Habitat individuel.
Neuf et rénovation.
Température d'utilisation : 0 C / + 60 C.
Résistance au feu :
- M2 pour les conduits,
- M4 pour les accessoires.

DESCRIPTION

Dimensions 60 x 200 mm : équivalent à Ø  125 mm.
Conduit PVC mâle.
Accessoires ABS ou PS choc femelles.

GAMME 
Désignation Code Prix

Conduit et accessoires 60 x 200 mm (équivalent Ø 125 mm)

Barre de 1 m 11023085 9,73

Barre de 3 m 11023971 27,9

Raccord femelle (entre 2 barres) 11023970 4,25

Raccord mâle (entre 2 accessoires) 11023083 2,15

Coude vertical 90° 11023974 7,92

Coude horizontal 90° 11023973 9,79

Té 90° horizontal 11023980 16,8

Réduction 11023972 5,57

Bouchon 11023084 3,91

Bride de fixation 11028081 3,39

Filet de 2 m raccord souple minigaine eq. 125 mm 11023009 53,3

Accessoires mixtes 60 x 200 mm pour raccorder une bouche (Ø 125 mm intérieur) ou un conduit circulaire (Ø
125 mm extérieur)

Coude vertical 90° pour bouche Ø 125 mm 11023975 7,61

Té vertical 90° pour bouche Ø 125 mm 11023979 16,8

Raccord pour conduit Ø 125 mm 11023995 8,09

Coude horizontal 90° pour conduit Ø 125 mm 11023994 10,7

Conduit et accessoires circulaires Ø 125 mm

Barre de 3 m 11023087 48,8

Rallonge circulaire Ø 125 mm lg 0,25 m 11023088 6,11

Raccord femelle (entre barre, rallonge et accessoires mixtes pour bouches) 11023086 3,45

Accessoires Minigaine 60 x 200 mm

Description

Gamme

Tarif 2013 (sous réserve de modification)

Caractéristiques techniques
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.

. Raccord femelle
11023970

Raccord mâle
11023083

Coude vertical 90°
11023974

Coude horizontal 90°
11023973

.

. Té 90° horizontal
11023980

Réduction
11023972

Bouchon
11023084

Bride de fixation
11028081

.

. Coude 90° vertical pour bouche
11023975

Té 90° vertical pour bouche
11023979

Raccord pour conduit
11023995

Coude 90° horizontal pour conduit
11023994
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