
Caisson de ventilation

11025084 
Kit manchette refoulement M0 + piquage 
EasyVEC® T5 Ø 400 mm

Composition des kits

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

piquage compatible EasyVEC, une manchette souple et deux colliers de serrage

Ce kit permet de désolidariser le caisson du réseau d’extraction (cf. exigences DTU 68.3) et d’éviter la transmission des vibrations,. Il permet de gainer le refou-
lement du caisson grâce à un piquage compatible avec la gamme EasyVEC, une manchette souple et ses colliers de serrage. Sélectionner le kit en fonction du 
caisson.

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• élément à intégrer entre le caisson d’extraction et le réseau galva rigide.

1 ACCESSOIRESACCESSOIRES

Caractéristiques principales
• organe déformable en matériaux classé A2-s1, d0, 
• colliers de serrage crénelée en acier zingué.

www.aldes.fr Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles. 

Données dimensionnelles
Références Ø raccordement  (mm )

11025084 400


