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Détecteur de fumées

DOMAINE D'APPLICATION
• Détection de fumées pour utilisation dans un systè-

me de désenfumage en habitat collectif.

• Conforme à la NF-S 61.950.

DESCRIPTION
• ABS blanc.

• Tension nominale 24 Vcc.

• Hauteur : 51 mm avec socle, 34 mm sans socle.

• Diamètre : 110 mm avec socle, 105 mm sans le
socle.

• Fixation du socle par 2 vis, le détecteur se monte par
un 1/4 de tour sur son socle.

Désignation Code

Détecteur de fumées optique 11044120

GAMME

Désenfumage Habitat Collectif

Déclencheur manuel

DOMAINE D'APPLICATION
• Déclencheur manuel pour utilisation dans un système

de désenfumage en habitat collectif.

• Conforme à la NF-S 61.936.

DESCRIPTION
• ABS rouge.

• Fixation par vis.

• Dimensions : 90 x 90 x 35 mm.

GAMME

Désignation Code

Déclencheur manuel 11044121

C2 (non propagateur de flamme)

Câble à utiliser pour le raccordement des D.M.

Type
Diamètre eme1 paire 8/10    rigide

3 641 2

10 déclencheurs manuels max. / BEA

5 3 6421 5 3 6421 5

Ne pas couper les straps !!

entrée

de la

boucle

de

 détection

3 641 2 5


