
Conduit circulaire
Distribution d'air > Réseau galva standard > Conduit circulaire GALVA > * Création *

Avantages

Coeur de gamme disponible en stock sur toute la
France.
ALDES unique fabricant franais de l'ensemble de la
gamme.
Galvanisation etépaisseurs conformes aux normes de
qualité.
Tubes nervurésàembouts lisse pour garantir
l'étanchéitédes liaisons rigides.

Conformités

Classement feu A1 (anciennement classement M0)
selon l'arrêtédu 21/11/2002.
Conduits conformes aux normes :
- NF EN 1506 (dimensions)
- NF EN 12237 (résistance etétanchéité).
Acier galvaniséconformeàla norme EN 10346
garantissant la régularitédu revêtement.

DOMAINE D'APPLICATION

Tous réseaux de distribution d'air.
Les éléments d'étage (2,47 m) , conus pour les colonnes
en habitat collectif, se couplent idéalement avec des
CRE, et permettent de monter les niveaux plus
rapidemment.

MISE EN ŒUVRE

Facilité de montage des accessoires par emboîtage : les
conduits sont femelles, les accessoires sont mâles.
Supportage par colliers, bande à trou, rails... (voir p 504
à 510).

DESCRIPTION

Longueur maximum 6 m.
Conduits au mètre :
- à commander par 10 minimum,
- longueur mini = 1 m,
- maxi = 6 m,
- pas de 20 mm.

Description

Gamme
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