
Bouches motorisées T.One®

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S) 
N° d’avis technique  : 14.5/17-2271_V4 

Accessoire pompe à chaleur air/air

35700018 
Bouche motorisée L700xH100

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

• bouche motorisée de diffusion d’air (alimentation 12 V) pour les pompes à chaleur T.One® de longueur 700 mm et de hauteur 100 mm  
• aluminium blanc RAL9010,  
• montage par scellement sans vis.

Les bouches motorisées permettent d’insuffler l’air chaud ou froid dans les pièces souhaitées. 

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

• Encastrées dans le plénum de diffusion d’air. 

1 ACCESSOIRESACCESSOIRES

Caractéristiques principales
• Aluminium blanc et noir (RAL 9016 et RAL 9005),  
•  Montage par scellement sans vis. 

Bouche motorisée T.One® L700xH100 noire et blanche

Données générales
Références Matière de l’isolant 
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Bouches motorisées T.One®

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


