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Argumentaire référence

Composition des kits

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Application : 
• Résidentiel individuel et collectif  
• Neuf et grosse rénovation 
 
Description : 
• Filtre poussière équivalent M5 pour pompe à chaleur air/air  TOne® Vertical  (Chauffage + Rafraîchissement) Les dimensions du filtre sont l437 x L437 x ep20 
mm

• filtre;1

Filtre de type plissé, classe poussière qui se monte à la reprise. 

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

• procéder au remplacement du filtre lorsque l’indicateur filtre est rempli, 
• déclipser la trappe d’accès au filtre, retirer le filtre usagé à l’aide de la languette, 
• positionner le filtre dans le bon sens à l’aide de la languette placée sur le filtre, 
• remettre à zéro l’indicateur filtre depuis la commande centrale ou l’application mobile AldesConnect™.

1 CONSOMMABLESCONSOMMABLES

Caractéristiques principales
• filtre classe M5 selon EN 779 et ISO Grossier 65% selon ISO 16890.  

Filtre Poussière T.One V

Données générales
Références Matière de l’isolant 
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Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


