
Filtres à poussière de rechange pour chauffe-eaux T.Flow®

Filtre

I ta ly
35112055 
Filtre poussière (équivalent G4) T.Flow® Hy-
gro+ et T.Flow® Nano

Composition des kits

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

• 1 filtre

Le filtre de protection plissé protège l’évaporateur contre l’encrassement afin d’assurer le bon fonctionnement de la pompe à chaleur.

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

• procéder au remplacement du filtre lorsque l’indicateur filtre est rempli, 
• déclipser la trappe filtre, retirer le filtre usagé à l’aide de la languette, 
• positionner le filtre dans le bon sens à l’aide de la languette placée sur le filtre, 
• remettre à zéro l’indicateur filtre dans le menu INFO.

1 CONSOMMABLESCONSOMMABLES

Caractéristiques principales
• filtre classe G4 selon EN 779 et ISO Grossier 65% selon ISO 16890. 

Filtre à poussières de remplacement pour T.Flow® Hygro+ 

www.aldes.fr Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles. 


