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Accessoire coffret de relayage

11057200
Boitier de réarmement double AXONE/SOS VELONE

Boitier de réarmement double AXONE/SOS VELONE

Description produit

Le boitier d’arrét pompier permet de forcer 'arrét du systeme de désenfumage lors d’un incendie. Comme son nom I'indique, il est réservé aux pompiers. Ce
produit est disponible pour les coffrets de relayage AXONE et les coffrets de désenfumage parking habitat ALDES. Le boitier de réarmement, quant a lui, est utilisé
pour arréter le systeme de désenfumage lorsque I'incendie est terminé. Il permet de passer le ventilateur en mode «attente» ou en mode «confort». Cet appareil est
compatible avec le coffret de relayage AXONE et le coffret de commande SOS VELONE.

Domaines d’application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

e installation du botier d’arrét pompier a proximité du CMSI,

e installation du botier de réarmement dans la zone de mise en sécurité correspondant au DAS commandg.

Caractéristiques principales
o poftier d’arrét pompier a deux positions maintenues 0-1,

o Dottier de réarmement & deux positions non maintenues 0-1,
* niveau d'acces : par clé.
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Schéma de principe boitier de réarmement AXONE et SOS VELONE
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