
Prise de service

Pour installer facilement une prise d’aspiration de service en surface sur un mur du garage.

Système d’aspiration centralisée

31020019 
Prise de service

Principes de fonctionnement

Services associés

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Garantie 2 ans

Cette prise service, placée dans le garage ou dans un cellier, permet de brancher l’aspirateur centralisé afin de nettoyer la voiture et les pièces techniques.

Cette prise service est composée d’une prise et d’une contre-prise murale. Elle s’installe en surface sur un mur, dans un garage ou une pièce technique. La prise 
est filaire; il suffit de brancher le flexible dans la prise et la centrale démarre. Elle peut également être utilisée non raccordée avec une centrale à démarrage sans fil 
Sonis d’Aldes.

Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Installer la prise de service 31020019 sur la contre-prise murale 31020059, elle-même installée sur un mur en surface, à un endroit du réseau d’aspiration facile-
ment accessible à l’utilisateur (à hauteur d’une prise de courant ou d’un interrupteur).

1 ASPIRATION CENTRALISEEPRISES D’ASPIRATION

Caractéristiques principales
• installation sur un mur en surface, 
• prise adaptée pour démarrage filaire et Sonis Aldes.

Prise de service pour installation en surface

Données générales
Références Matière de l’isolant 

31020019 -

Données dimensionnelles
Références H  (mm ) L  (mm ) P  (mm )

31020019 70 60 40

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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