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PRODUITS :

MS3000 PRO est un Mastic colle hybride de nouvelle génération, de trés
haute qualité, disposant de propriétés exceptionelles et facile
d’application. Sans primaire (dans de nombreuses applications). Ecologique,
sans silicone, ni polyuréthane, ni isocyanates, ni acide, ni halogénes. Pate
stable, chimiquement neutre. MS3000 PRO se suffit & lui-méme ne pas
appliquer d’autres mastics, colles, silicones en dessous et/ou en dessus.

CARACTERISTIQUES ET ATOUTS PRINCIPAUX :

. é sur Iti-supports * Colle sous I'eau. Collage
u humide ¢ Trés haute résistance initiale (Prise
immédiate) « Collage final exceptionnel « Aucune formation de bulle dans
le mastic, colle dans des conditions d'humidité et de chaleur extrémes
Trés bonne applicabilité et extrudabilité, surtout dans des conditions
ifficil « Elasticité per aprés polymérisation * Résistant aux
rayons UV et aux conditions atmosphériques * Peut étre peint avec des
peintures a phase aqueuse ¢ Produit écologique (sans solvant).

UTILISATIONS

MS 3000 PRO s'applique, avec un pistolet pour mastic, en intérieur et
extérieur. Etanche a I'eau et a I'air. Remplace clous, chevilles et vis.
Les surfaces doivent étre non friables, propres, exemptes de
poussiéres, de graisses et de toute substance pouvant nuire a
I'adhérence du mastic (Algue ou calcaire dans les milieux immergés,
piscines, bassins, bateaux). Un simple collage suffit (résistance a
I'arrachement de 65 a 100 kg/cm?). Particulierement recommandé

pour tous collages en milieu humide ou mouillé, sur surfaces

MS 3000 PRO fait adhérer entre eux tous les matériaux suivants :
Béton ¢ Pierres naturelles « Parpaings « Briques ¢ Tuiles « Fer « Inox
« Acier galvanisé + Acier zingué < Aluminium < Polystyréne <
Polycarbonate « Polyuréthanes PVC « ABS « Polyamide *+ Epoxy
renforcé avec fibres de verre « Polyester « Bois « Carrelage *
Céramique « Porcelaine « Verre « Miroirs « Aggloméré « Platrage «
Liege « Laine de roche ..

APPLICATIONS PRINCIPALES :

Application Piscine : « Réparation de fissures « Collage de carrelage
sur piscine en béton, coque polyester et fibre de verre (hors eau et en
eau)... Réparation de carrelage décollé et de liner. Joint d'étanchéité
pour piéces a sceller, skimmers, j refoulement,
bonde de fond, sur tout type de piscine : industrielle,
panneaux, liner etc... « Réparation de piscines gonflables et jouets
gonflables. « Réparation de vérandas et abris de piscines (verre /
aluminium).

Application Plomberie et Sanitaire : « Etanchéité totale et définitive
de tous les filets de raccordement de tuyauteries, PVC, ABS, Galva,
(sur pompes de piscines, arrosage automatique etc.). Remplace le
ruban plastique fluoré (Téflon ou autre). « Toutes applications
sanitaires, colle en milieu humide, joints et collage des cabines
res ...

>

(Bateau, at car, mobile
home...) : « Tout jointement et calfeutrage. * Bloque boulons et vis
soumis a de fortes vibrations comme les supports moteurs. « Collage
souple ultra résistant dans la construction et la réparation navale,
automobile, caravane, train, camion, autobus, atténue les vibrations. «
Collage structural. « Joint de sol, joint de raccordement de parties
métalliques, aluminium, PVC ...

fragiles les a percer. Idéal pour des applications nécessitant la
réalisation de travaux d'étanchéité et de collage pour la construc
et la rénovation dans le domaine de la piscine, du nautisme, de
I'industrie, de I'automobile, et du batiment, que des collages
structuraux dans des constructions soumises a vibrations. Lisser le
joint a I'eau savonneuse avant la formation de peau.

3

Applicati Maison, Industrie : -+ Assemblages
structurels avec une force de traction élevée. Fixation forte, tant a
I'intérieur qu’a I'extérieur pour tous matériaux méme bloqués tels que
: Bois et dérivés (plinthes, baguettes, tasseaux, panneaux, lambris,
champs plats...). Polystyréne, polyuréthane (corniches, moulures...).
PVC (lambris, goulottes électriques...). Collage de miroir, verre.
Carrelage sur plan de trav: Métaux (plaques et éléments

décoratifs...). Tuiles, appuis de fenétre. Plaques d'isolation.
laine de verre sur bois, agglomérés, briques, béton, métaux,
escaliers et planchers, ardoises, carreaux décoratifs et de panneaux
acoustiques sur supports lisses ou poreux. « Joint de raccordement.
« Collage souple entre métaux. * Fixation de revétement de toiture,
sur tous supports. Collage de pierre naturelle. « Applications
vibrantes : Jointement de systéme de culation d'air et de
ventilation, diminue les bruits, arréte les vibrations des parties
métalliques.

MISE EN OEUVRE :

Dimension des joints : Largeur min. 2 mm, Largeur max. 10 mm,
Profondeur min 22 5 mm.
itesse de polymérisation : 3 & 4 mm/24h.

NETTOYAGE :
Le mastic frais se nettoie avec un chiffon imbibé de White Spirit.
PRESENTATION :
Conditionnement cartouche de 290 ml, Coloris : Anthracite.
STOCKAGE :

MS 3000 Pro se conserve 24 mois, avant ouverture, a partir de la
date de fabrication figurant sur la cartouche. Dans son emballage

fermé, dans un endroit sec et frais, a une température comprise
entre +5° et +25° C.

Fiche de données de sécurité disponible sur

mple demande.

“Information le niveau [EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®
d'émission  de  substances
volatiles dans r intérieur,
présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de
classe allant de A+ (trés faibles

4 C (fortes émi
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357903-cAR 290 ml
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