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Avant propos
La carte TCB-PCIN4E est utilisée pour faire du report de défaut ou report de mode de fonctionnement sur les modèles SMMS et SMMSi.
En configuration standard la sortie opération est active lorsqu’une des unités intérieures est mise en marche avec ou sans demande de production (thermo-on ou thermo-off).
La sortie défaut est activée en cas de défaut.
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C1 Connecteur et câble 1 (1)
CN511 Connecteur de la carte interface (vert)
K1, K2 Relais
L1 Voyant défaut non fourni
L2 Voyant opération non fourni

La carte se raccorde au centre de la carte interface du groupe extérieur.
OUTPUT1 Sortie défaut
OUTPUT2 Sortie opération
OUTPUT3 cette sortie est normalement activée lorsque le groupe est sous tension.
PJ20 Connecteur carte optionnelle 
PS Alimentation électrique unité
TB1 Bornes d’alimentation



Procédure pour activer la sortie opération lorsque l’un des compresseurs est en demande.

1. Pour activer la sortie opération uniquement lorsque le système DRV est en mode thermo ON (compresseur en fonctionnement) il est nécessaire de couper le pont J23 de la carte interface du module maître.
2. Mettre le groupe hors tension avant de couper le pont de la carte interface.
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