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FDP3	Gestion redondance
Gérald JALLAIS	
TFD SNC	
11/04/2019	BS110419-FDP3

AVANT-PROPOS ET PRÉCAUTIONS
Cette note n’est pas un bulletin officiel du fabricant du régulateur, mais une note d’information pour configurer la gestion de la bascule entre unités en cas de défaut avec un cycle de fonctionnement prédéfini.
Le technicien doit vérifier les interconnexions et si un défaut d’isolement est constaté, il doit demander au client de reprendre l’intégralité des connexions sur les unités intérieures.
 
Câblage
	Schéma de principe
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	Câblage sur le bus AB (télécommande) vers l’unité [image: ]

	
	

	
	Câblage du D-bus (bus de la FDP3)
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	Exemple de configuration
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Les informations de la télécommande maitre sont envoyées à la télécommande esclave lors de défaut ou en cas d’activation de la gestion redondance.

Note : si les switch 2 et 3 sont = 0, alors la consigne, la vitesse de ventilation, le mode et le volet sont gérés et pilotés par la télécommande ou GTB.


	Gestion des cycles de fonctionnement par câblage sur les bornes 0V, S1, S2, S3
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	Par défaut sans pont cycle 1 jour
1 Minute (pour test seulement)
60 Minutes
6 Heures
2 jours
1 semaine
2 semaine





	Exemple de configuration en Automatique à 21°C 
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Note : c’est la configuration par défaut qui détermine la consigne 21°C et le mode automatique.
Il est possible de modifier la lité par DN de supprimer le Mode Auto et d’être en Froid Seul !

Redondance de 2 unités avec 2 FDP3 sans restriction. Configurer l’unité maître en 1 + 4 sur ON
Et esclave 1 + 2 + 8 sur ON

[bookmark: _GoBack]Important : la modification de réglage sur la télécommande sera possible uniquement lorsque l’unité maître sera autorisée à fonctionner. Le réglage depuis l’esclave n’est pas autorisé.


	Adresse esclave desFDP3
	Correspondance des valeurs
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Important : 
Si vous n'êtes pas le destinataire de ce mail, vous êtes avisé, par la présente, que toute utilisation, divulgation, reproduction, distribution ou autre diffusion de cette communication est strictement interdite en conséquence nous vous remercions de bien vouloir nous en aviser immédiatement en répondant à ce message et de détruire le présent document.
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