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Saint-Priest, le 29/03/2019A qui de droit


Nos réf. : BSGJ210319-BAILLINDUSTRIE
Vos réf. : Projets d’installations avec régulation universelle BAILLINDUSTRIE
Objet : Compatibilité

Bonjour,

Nous faisons suite à votre demande concernant l'utilisation de la régulation universelle BAILLINDUSTRIE sur nos matériels.
Nous confirmons que la garantie contractuelle de Toshiba Airconditionning TFD SNC n'est pas remise en cause par l’utilisation des produits BAILLINDUSTRIE dès lors que les conditions de mise en œuvre du réseau aéraulique respectent : les instructions de montage de Toshiba, les règles de l’art comme la sélection et d’équilibrage du réseau de gaine ainsi que la réglementation en vigueur ou à venir.
Sachez que la prise de décision et la prise de responsabilité de la solution à mettre en œuvre incombe à l'installateur dûment habilité. Il devra respecter scrupuleusement les instructions de montage [footnoteRef:1] du fournisseur de la régulation universelle de zones et réaliser des relevés de fonctionnement sur son installation pour valider et garantir le bon fonctionnement du matériel Toshiba. Il est rappelé que la mesure de débit [footnoteRef:2] d’air est obligatoire et cette règle s'applique sans restriction sur tous les matériels Toshiba. Les valeurs minimales sont précisées dans la manuel Databook et rappelées dans la table ci-après. Ces valeurs minimales doivent être respectées dans toutes les conditions ou états de la régulation universelle de zones et en particulier, lorsque la zone la moins bien desservie en distribution aéraulique est la seule en demande. [1:  Il est ici précisé que l'installateur doit suivre les instructions de montage de Toshiba et réaliser des relevés de fonctionnement (fiche de mise en service ave débit, pressions, températures, intensités en chauffage et refroidissement, à pleine charge et en régulation avec une voie en demande). 
]  [2:  Le débit d’air de référence est indiqué dans le manuel d’installation, le Service Manual et le Databook. Ils sont disponibles sur le site internet de Toshiba https://www.toshibaclim.com
] 

En cas de problème de mise en œuvre du matériel, réseau de gaines ou du non-respect des règles de l’art les conditions générales de vente et de services de Toshiba Airconditionning TFD SNC s'appliqueront.
Cordiales salutations,

Gérald JALLAIS

Resp Sce Clients et Interface Logistique
Toshiba Airconditioning TFD SNC


Débit d’air nominal et minimum

	Gainable
	RAV-SM BT-E série 6

	Modèle
	406BT-E
	456BT-E
	566BT-E
	806BT-E
	1106BT-E

	Vitesse
	GV
	MV
	PV
	GV
	MV
	PV
	GV
	MV
	PV
	GV
	MV
	PV
	GV
	MV
	PV

	m³/min
	13.3/10.5/8.0
	13.3/10.5/8.0
	3.3/10.5/8.0
	20.0/15.5/12.0
	35.0/27.5/21.0

	m³/h
	798/630/480
	798/630/480
	798/630/480
	1200/930/720
	2100/1650/1260



	Gainable
	RAV-RM BT-E série 1

	Vitesse
	GV
	MV
	PV
	GV
	MV
	PV
	GV
	MV
	PV
	GV
	MV
	PV

	Modèle
	560BT-E
	801BT-E
	1101BT-E
	1401BT-E

	m³/min
	13.3/10.5/8.0
	20.0/15.5/12.0
	35.0/27.5/21.0
	35.0/27.5/21.0

	m³/h
	798/630/480
	1200/930/720
	2100/1650/1260
	2100/1650/1260



Note : veuillez consulter les manuels Toshiba pour les autres modèles.
Rappel technique
Vous devez consulter le manuel Databook pour les unités qui ne sont pas indiquées dans les deux tables ci-dessus. 
Pour le modèle 8 KW le débit nominal est de 1200 m³/h et le débit minimum est de 720 m³/h. Le delta T calculé en chauffage est de 37 °C en petite vitesse et de 22°C en grande vitesse  à la puissance nominale (c’est-à-dire avec un taux de charge du compresseur de 100%  et un régime  7° ext bs 6°bh et 20°C int bs).
Le client doit contrôler le débit minimum à la grille de reprise du gainable lorsque la régulation universelle régule avec une seule bouche ouverte et les autres fermées.
Lorsqu’une pièce est mal alimentée en air avec une sortie de plénum trop petite ou un diamètre non respecté, le fait de recalculer la température de consigne de l’unité Toshiba en fonction du delta T de l’une des pièces forcera le compresseur si ce delta T dépasse 2 °C. Dans ces conditions, si la pièce reste en demande continuelle, cela impliquera un fonctionnement du compresseur anormal qui nécessitera la modification du réseau aéraulique.
Concernant les débits d’air et les pressions disponibles, le client doit prendre en considération les données (plans et métrés) de la maison à équiper et proposez suivant les diamètres et longueurs un réglage de la valeur de la Pression disponible (30, 40, 50, 65, 80, 100, 120 Pa). Le réglage de la pression sans effectuer de mesure de débit d’air est inutile.
Télécommande Toshiba
Elle ne doit pas être installée dans les combles ou dans un placard. Cette dernière doit être accessible.
Lieu d’installation
· Installez la télécommande à une hauteur de 1 à 1,5 m du sol de façon que la température moyenne de la pièce puisse être détectée.
· N’installez pas la télécommande dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l’air extérieur tel que près d’une fenêtre.
· N’installez pas la télécommande dans un endroit directement à côté d’un objet ou d’un appareil, où le flux d’air n’est pas suffisant.
· N’installez pas la télécommande dans un congélateur ou un réfrigérateur car elle n’est pas étanche.
· Installez la télécommande verticalement sur le mur. 
Litige technique
En cas de litige, le rapport de mise en service avec la liste des réglages et relevés effectués sera demandé. 
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