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ÉQUERRE OUVRABLE - RKE - IP40
Code Conduits Ø Condit.

(mm) Emb.

DX 40 316 16 10/180
DX 40 320 20 10/120
DX 40 325 25 10/70
DX 40 332 32 10/40
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TÉ OUVRABLE - RKT - IP40
Code Conduits Ø Condit.

(mm) Emb.

DX 40 216 16 10/100
DX 40 220 20 10/60
DX 40 225 25 10/40
DX 40 232 32 5/20
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COUDE - RKS - IP40
Code Conduits Ø Caractéristiques Condit.

(mm) Emb.

DX 40 116 16 Sans halogène 10/360
DX 40 120 20 Sans halogène 10/180
DX 40 125 25 Sans halogène 5/90
DX 40 132 32 Sans halogène 5/35
DX 40 140 40 Sans halogène 5/20
DX 40 150 50 Sans halogène 10
DX 40 163 63 1
NOTE: Sans halogène selon la norme EN 50267-2-2.
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MANCHON - RKM - IP40
Code Conduits Ø Caractéristiques Condit.

(mm) Emb.

DX 40 016 16 Sans halogène 10/450
DX 40 020 20 Sans halogène 10/300
DX 40 025 25 Sans halogène 10/240
DX 40 032 32 Sans halogène 5/90
DX 40 040 40 Sans halogène 5/25
DX 40 050 50 Sans halogène 15
DX 40 063 63 8
NOTE: Sans halogène selon la norme EN 50267-2-2.

RACCORDS RK - GRIS RAL 7035
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