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COFFRET DE SÉCURITÉ ÉTANCHE 4 MODULES ÉQUIPÉ POUR CHAUFFERIE MONOPHASÉ
Code Dim. Ext Couleur Condit.

BxHxP (mm) Emb.

FR 60 161 108 x 180 x 100 Rouge RAL 3000 1/6
PROTECTIONS:

1 disjoncteur magnétothermique 1P+N 16A;
1 disjoncteur magnétothermique 1P+N 10A.
ÉQUIPEMENT: 2 voyants de présence tension 230V; 2 passe-fils Ø 25 mm;
porte équipée d’une serrure à clés; chace-vis pour double isolement et pictogramme adhésif “briser la vitre”.
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COFFRET DE SÉCURITÉ ÉTANCHE 8 MODULES ÉQUIPÉ POUR CHAUFFERIE 3P+N
Code Dim. Ext Couleur Condit.

BxHxP (mm) Emb.

FR 60 160 180 x 180 x 100 Rouge RAL 3000 1/2
PROTECTIONS:

1 disjoncteur magnétothermique 4P 32A;
1 disjoncteur magnétothermique 2P 10A.
ÉQUIPEMENT: 2 voyants de présence tension 230V; 2 passe-fils Ø 25 mm et 2 passe-fils Ø 20 mm;
porte équipée d’une serrure à clés; chace-vis pour double isolement et pictogramme adhésif “briser la vitre”.
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COFFRETS ÉTANCHES À ENCASTRER POUR URGENCE ET APPLICATIONS SPÉCIALES AVEC RAIL DIN

Code N. de modules Dim. Ext Puissance Couleur Caractéristiques Condit.

EN 50022 BxHxP (mm) dissipée (W) Emb.

GW 42 231 4 145 x 200 x 70 12 Rouge RAL 3000 Sans halogène 1/10
GW 42 232 4 145 x 200 x 70 12 Gris RAL 7035 Sans halogène 1/10
FOURNITURES: porte munie d’une serrure de sécurité à 1 clé, pictogramme adhésif “Casser la vitre”,

étiquettes de repérage des circuits, verre cassable “Sicur Push”. 
REMARQUES: Si la boîte à encastrer n’est pas maçonnée au ras de la paroi, utiliser le kit des vis plus les écarteurs GW48645.
puissance dissipée déterminée selon la CEI 23-49.
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COFFRET ÉTANCHE DE SÉCURITÉ POUR APPLICATIONS SPÉCIALES AVEC PLAQUE DE FOND EN TÔLE GALVANISÉE

Code Dim. Ext Couleur Caractéristiques Condit.

BxHxP (mm) Emb.

GW 42 203 180 x 180 x 100 Rouge RAL 3000 Sans halogène 1/10
FOURNITURE: porte munie d’une serrure de sécurité avec 2 clés, d’un pictogramme autoadhésif “Briser la vitre” et cache-vis pour isolation double. 
Isolation complète conforme à la Norme EN 60439-1, réalisable au moyen de cache-vis ou de brides de fixation en résine GW44621. 
Verre cassable “Sicur Push”.

AVEC PLAQUE DE FOND
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COFFRETS DE SÉCURITÉ ÉTANCHES EN SAILLIE ET À ENCASTRER
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