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SOCLES DE PRISE À ENCASTRER À 10°

IP 44/54 à vis IP IP66/67 à vis IP

In (A) Un (V) Polarité

 16

230  2P+T    GW62205H    GW62205FH  GW62227H  GW62227FH

400
3P+T   GW62209H   GW62209FH GW62231H GW62231FH

3P+N+T   GW62210H   GW62210FH GW62232H GW62232FH

32

230 2P+T   GW62216H   GW62216FH GW62238H GW62238FH

400
3P+T   GW62220H   GW62220FH GW62242H GW62242FH

3P+N+T   GW62221H   GW62221FH GW62243H GW62243FH

63

230 2P+T GW63249PH

400
3P+T GW63253PH

3P+N+T GW63254PH

125 400
3P+T GW62261PH

3P+N+T GW62262PH

SOCLES DE PRISE EN SAILLIE À 10°

IP 44 à vis IP 44 à vis

In (A) Un (V) Polarité

 16

230  2P+T  GW62404  GW62426

400
3P+T GW62408 GW62430

3P+N+T GW62409 GW62431

32

230 2P+T GW62415 GW62437

400
3P+T GW62419 GW62441

3P+N+T GW62420 GW62442

63

230 2P+T GW63448

400
3P+T GW63452

3P+N+T GW63453

125 
socle incliné à 90° 400

3P+T GW62534

3P+N+T GW62535

COMBINÉ PRISE + INTERRUPTEUR

IP IP 

In (A) Un (V) Polarité

63

230  2P+T  GW67259N  GW67359N

400
3P+T GW67263N GW67363N

3P+N+T GW67264N GW67364N

INDUSTRIEL DOMESTIQUE

In (A) Un (V) Polarité
16 230  2P+T  GW64203 GW64209
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